WESTEN

star master+

( @ Nagy hatasfoku falra szerelhet6 gaztiizelési kazanok

Felszerelési és hasznalati utasitas

)

CE.




Tisztelt Vasarlo!

Biztosak vagyunk abban, hogy az On j kazanja meg fog felelni az On 6sszes kovetelményének.

Termékeink egyikének megvésarldsa kielégiti az On vérakozésait: a j6 miikodés, az egyszertiség és a konnyii hasznalat elvardsat.
Ne dobja el ezt a fiizetet anélkiil, hogy elolvasna: a fiizetben néhany nagyon hasznos informacié talalhat6, amelyek segitenek
Onnek a kazan helyes és hatékony iizemeltetésében.

Ne hagyja a csomagolas barmely részét (mtianyag zsakok, polisztirol stb.) gyermekek altal elérhet helyen, mert ezek potencialis
veszélyforrasok.

Vallalatunk kijelenti, hogy ezek a termékek rendelkeznek a c € markajelzéssel az alabbi
iranyelvek lényegi el6irasainak megfelelden:

- Gaz irdnyelv 2009/142/EK

- Elektromagneses kompatibilitas iranyelv2004/108/EK
- Kisfesziiltség iranyelv 2006/95/EK

- Kornyezettudatos tervezésére iranyelv 2009/125/EK c €
- 813/2013 - 811/2013 (EU) rendelete

Vallalatunk a termékeit folyamatosan fejleszti és fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentaciéban megadott adatokat
barmikor, elézetes értesités nélkiil modositsa. A jelen dokumentacié informacids jellegli és nem tekinthetd harmadik féllel
szembeni szerz8désnek.

A készuléket hasznalhatjak legalabb 8. életéviket betoltott
gyermekek és csokkenti fizikai, érzéki vagy szellemi képes-
séggel rendelkezd, tovabba nem elégséges tapasztalattal
vagy a szukséges ismerettel nem rendelkez6é személyek
azzal a feltétellel, hogy azt felugyelet alatt végezzék, vagy
miutan kioktattak oket a késziilék biztonsagos hasznalatara
vonatkozdan, illetve megértették az abbdél szarmazé
veszélyeket. A gyermekek nem jatszhatnak a készuilékkel.
A hasznalé altal végezend6 tisztitast és karbantartast nem
végezhetik gyermekek felugyelet nélkiil.

UTASITASOK A FELHASZNALO RESZERE ° 7223204.01 - hu



TARTALOMJEGYZEK

C

UTASITASOK A FELHASZNALO RESZERE

)

1. A felszerelést megel6z6 utasitasok 4
2. Aziizembe helyezést megel6z6 utasitasok 4
3. Akazan iizembe helyezése 5
4. Kozponti fiités és haztartasi meleg viz h6mérséklet beallitas 6
5. Akazan feltoltése 7
6. A kazan kikapcsolasa 7
7. Gazvaltas 7
8. A rendszer hosszabb idejii tizemsziinete 7
9.  Hibaiizenetek és meghibdsodasi tablazat 8
10.  Szervizelési utasitasok 8
( UTASITASOK A SZERELO RESZERE )
11. Altalanos informécié 9
12. A felszerelést megel6z6 utasitasok 9
13. A kazan felszerelése 10
14. A kazin mérete 10
15. A fiist és levegé vezetékek felszerelése 11
16. A haldzati aramellatas csatlakoztatdsa 16
17. Szobai termosztat felszerelése 16
18. Gazvaltasi médozatok 17
19. Informécios kijelzd 18
20. Paraméterek bedllitasa 20
21. Ellendrzé és miikodtetd eszkozok 21
22. A gyujté és langérzékeld elektréda elhelyezése 22
23. Az égési paraméterek ellendrzése 22
24. Kimend / szivattyu emelési magassaganak teljesitménye 22
25. A kiilsé méréfej csatlakoztatasa 23
26. A tavvezérlés elektromos csatlakoztatasa 23
27. Elektromos csatlakoztatas zonas berendezéshez 24
28. A haldzati kor vizkétdlvald megtisztitasa 25
29. A viz-viz h6cseréld szétszerelése 25
30. A hidegvizsziré tisztitdsa 25
31. Leszerelés, artalmatlanitds és Gjrahasznositas 25
32. A kazan vazlatrajza 26
33. Tllusztralt huzalozasi rajz 27
34. Muszaki adatok 28
35. Miiszaki paraméterei 29
36. Termékismertet$ adatlapja 30

UTASITASOK A FELHASZNALO RESZERE

7223204.01 - hu



1. A FELSZERELEST MEGELOZO UTASITASOK

Ezt a kazant atmoszférikus nyomason a forrasi hdmérsékletnél alacsonyabb hémérsékletii viz melegitésére terveztiik. A kazant kozponti
fiité rendszerhez és haztartasi meleg viz ellato rendszerhez kell csatlakoztatni a teljesitményeinek és a kimend teljesitményének megfe-
leléen.

A kazan felszerelését képesitett szervizmérnokkel végeztesse, és biztositsa az alabbi miiveletek elvégzését:

a) Gondos ellenérzés arra vonatkozdan, hogy a kazan alkalmas-e a rendelkezésre allo gazfajtaval vald tizemelésre. Tovabbi részletes
utasitasok a csomagoldson és a késziiléken 1évé cimkén talalhatdk.

b) Annak gondos ellendrzése, hogy a fiistelvezet$ végz6dés huzatja megfelel6-e; nincs-e elzarddva, és hogy nincsenek-e mas késziilék
fiistgazai ugyanazon fiistcsatornan 4t elvezetve, hacsak nem kifejezetten arra tervezték, hogy egynél tobb késziilékbél érkez6 fiistgaz
Osszegylijtését végezze, a hatalyos torvényeknek és rendelkezéseknek megfelelGen.

¢) Annak gondos ellendrzése, hogy abban az esetben, ha a fiistot mar meglévé fiistcsatorndkhoz csatlakoztatjak, alapos tisztitas legyen
elvégezve, nehogy abbol maradék égéstermékek keriilhessenek ki a kazan miikddése soran és elzarjak a fiistcsatornat.

d) A késziilék helyes tizemeltetésének biztositdsara és a garancia érvényessége elvesztésének elkeriilésére tigyeljen az aldbbi 6vorend-
szabélyokra:

1.1 Meleg viz aramkor:

1.1. Ha a viz keménysége nagyobb, mint 20 °F (1 °F = 10 mg kalcium karbonat/1 liter viz), akkor polifoszfat vagy hasonlé kezelést
kell végezni a hatélyos rendelkezések betartasaval.

1.2. A héztartasi meleg vizes aramkort alaposan 4t kell 6bliteni a késziilék felszerelése utdn és annak haszndlata el6tt.

1.3. A termék hasznalati melegviz halézatahoz hasznalt anyagok megfelelnek a 98/83/EK direktivanak.

2. Fiitési aramkor

2.1. Uj rendszer
A kazan felszerelése el6tt a rendszert alaposan meg kell tisztitani, és 4t kell 6bliteni a maradék menetvagasi forgacs, forra- szanyag
és az esetleges olddszerek eltavolitasa céljabdl, alkalmas termékek hasznalatéval.
A fém, mlianyag és gumi alkatrészek karosoddsanak elkeriilésére csak semleges hatdsu, vagyis nem savas és nem lugos, tiszti-
toszereket haszndljon. A tisztitashoz ajanlott termékek:
SENTINEL X300 vagy X400 és FERNOX ftit6aramkor helyreallitd. Ennek a terméknek a hasznalatanal kovesse szigortian a
gyartd Gtmutatdsait.

2.2. Meglévé rendszer
A kazan felszerelése el6tt a rendszert alaposan meg kell tisztitani a maradék iszaptol és szennyezédésektdl, és at kell obliteni a
2.1 fejezetben ismertetett alkalmas termékek hasznalataval.
A fém, mlianyag és gumi alkatrészek karosodasanak elkeriilésére csak olyan semleges hatdst, vagyis nem savas és nem lugos,
tisztitoszereket haszndljon, mint a SENTINEL X100 és FERNOX ftitaramkor védészer Ennek a terméknek a hasznalatanal
kovesse szigortian a gyartd utmutatdsait.
Ne feledje, hogy idegen anyag jelenléte a fiitési rendszerben karosan befolyasolja a kazan mikodését (pl. tulmelegedést és a
hécserél zajos mitkodését okozza).

A fentiek betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan.

2.AZ UZEMBE HELYEZEST MEGELOZO UTASITASOK

A kazan kezdeti begyujtasat engedéllyel rendelkez6 technikusnak kell elvégezni. Biztositsa az aldbbi miiveletek elvégzését:

a) Az (elektromos, viz, gaz) ellato rendszerek beallitdsainak megfelel$ kazanparaméterek.
b) A hatélyos térvényeknek és rendelkezéseknek megfelel felszerelés.
c) Az dramellatds és a késziilék foldelésének megfelel csatlakoztatasa.

A fentiek betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan.
Az tizembe helyezést megeldzden tavolitsa el a védé mitanyag bevonatot az egységrdl. Ehhez ne haszndljon semmilyen szerszamot vagy
dorzshatasu tisztitoszert, mert ezzel rongalhatja a festett feliileteket.

A késziiléket nem haszndlhatjdk olyan személyek (gyermekeket ideértve) akik csokkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel ren-
delkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelé tapasztalattal és tuddssal, hacsak egy felel6s személy kizvetitésén keresztiil nem keriil
garantdldsra a biztonsdguk illetve feliigyeletiik, vagy a késziilék haszndlatdra vonatkozéan fel nem vildgositottdk 6ket.
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3. A KAZAN UZEMBE HELYEZESE

A kazan helyes begyujtasdhoz kovesse az alabbi eljarast:

o Biztositsa az dramellatast a kazanhoz.
o nyissa ki a gdzcsapot;

. nyomja meg a gombot () legaldbb két masodpercig, a gzkazdnnak nyéri idére (%) vagy téli idére (%7 |)||°) beallitéséhoz.

Megiegyzés: Ha a nydri iizemmod van bedllitva, akkor a kazdn csak a melegviz-igény alatt gyiijt be.

o A Kkozponti fiitési és a haztartasi meleg viz hdmérsékletek beallitasahoz nyomja meg a 4. fejezetben ismertetett megfelel6 +/- gom-

bo- kat.

VIGYAZAT: Amig az elsé meggyujtas alkalmaval a gazcsében 1év6 levegé nem tavozik, el6fordulhat, hogy az égé nem gyullad meg
azonal és ez “zarlatot” okozhat a kazdban. Ilyen koriilmények kozott azt javasoljuk, hogy addig ismételje a begyujtasi eljarast, amig az
égd gaz nem kap, majd kb. 2 mésodpercig tartsa lenyomva az R gombot.

JELMAGYARAZAT:

° B 7 . . e . r
"" Uzemelés Kozponti flités izemmod- ban

Uzemelés Héztartasi melegviz iizem-
moédban

Lang - aram szint = 25% (ég6kapcsolo
aktiv)

Kazén teljesitmény szintek

v
@ (3 teljesitmény szint)
ZAN
£

Altalanos HIBA

RESET (UJRAINDITAS)
Viznyomas: ALACSONY

E) B E°C Numerikus kijelzés
(hémérséklet, hibakodok stb.)

ECO BEKAPCSOLT FUNKCIO
(LD. 4 FEJEZET)

i lmL‘.’)BEB',CLJA O\

O ) © 06 OO

GOMBOK JELMAGYARAZAT:
HMV hémérséklet
@+ bedllitdsa (°C)
Flitési viz hdmérsékletének
o < beallitasa (°C)
R RESET (kazan mtkddésének helyredllitasa)
P ECO - COMFORT
[0) MOD gomb (lasd a 3.2 bekezdést)

1. dbra

0801_0201 / CG_2015

A tartozékként kaphaté tavvezérld csatlakoztatasa esetén a kazan minden szabalyozasét a tavvezérlGvel kell végezni. Lasd a tar-

tozékot kisérd utasitasokat.
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( 3.1 SZIMBOLUM JELENTESE §

A kazdn miikodése kozben a 2. dbran bemutatott médon
a kazdn moduldcids fokara vonatkozéan_4 kiilonbozé <259
(¢}

teljesitményszintet lehet megjeleniteni _j
Q >50% <75%

E
2. abra e e

>75% <100

X

(o]

0603_1301

( 3.2 GOMB LEIRAS ) (NYAR - TEL - CSAK FUTES - KIKAPCSOLVA) )

Ezen gomb benyomasdval a kazan aldbbi miikodési médjai allithatok be:

« NYAR

o TEL

« CSAK FUTES
« KIKAPCSOLVA

A NYAR 4llason a kijelz6n a % szimbolum téinik fel. A kazén csak a melegviz igényt elégiti ki és a flités NEM mukodik (kornyezeti
fagyasgatld funkci6 aktiv).

A TEL éllason a kijelz6n a I @ szimbolum téinik fel. A kazdn kielégiti ugy a melegviz, mint a fiitési igényt (kornyezeti fagyasgatlo
funkcié aktiv).

A CSAK FUTES allason a kijelzén a I szimbolum tinik fel. A kazan csak a fiitési igényt elégiti ki (kornyezeti fagyasgatld funkcio
aktiv).

A KIKAPCSOLT 4llas esetén a kijelz6 a két (""') és (‘;) szimbolum egyikét sem tiinteti fel. Ebben a modozatban csak a kornyezeti
fagyasgatlo funkcio aktiv, egyetlen mas melegviz, vagy fiitési igény sem keriil kielégitésre

4, KOZPONTI FUTES ES HAZTARTASI MELEG ViZ HOMERSEKLET BEALLITAS

A kozponti fiités INN° és a haztartasi meleg viz % homérséklet-beallitisat a vonatkozd +/- gombok megnyomasaval végezhetjiik el (1.

abra). Amikor az égd be van gyujtva, a kijelzén a A szimbdlum lathato..

KOZPONTI FUTES (CH)
A rendszert fel kell szerelni szobai héfokszabalyozdval (Iasd a vonatkozo rendelkezéseket) a szobak hémérsékletének szabalyozasara. A

CH "". tizemmod alatt a kijelz6n CH  villogd szimbdlum és a CH aramlasi hémérséklet érték (°C) lathato.

HAZTARTASI MELEG VIZ (D.H.W.)
A meleg viz igény alatt a kijelzén D.H.W. v villogé szimbolum és a D.H.W. dramldsi hdmérséklet érték (°C) lathato. Két kiillonbozd
beallitdsi pont van, amelyek gyorsan beallithatok: ECO és COMFORT.

ECO

Az ECO beallitasi pont lehetdvé teszi a felhasznald szamara a vonatkozé hdztartasi meleg viz hdmérsékletének gyors beallitdsat a P gomb
megnyomasaval. Az ECO funkciéban a kijelz6n “eco” olvashatd. Az ECO hémérséklet-beallitasi pont allitasahoz nyomja meg a +/-
gombokat.

COMEFORT
A COMFORT beallitasi pont lehetévé teszi a felhasznal6 szamara a vonatkozo héztartasi meleg viz hémérsékletének gyors bedllitasat a
gomb megnyomadsaval. A COMFORT hémérséklet-beallitasi pont allitdsahoz nyomja meg a +/- & gombokat..
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5. A KAZAN FELTOLTESE

FONTOS: Ellenérizze rendszeresen, hogy a nyoméss-
zabdlyozon (3. dbra) kijelzett nyomds 0,7 és 1,5 bar kozotti
legyen, amikor a kazdn nem miikodik. Talnyomas esetén
nyissa ki a kazan tritdszelepé.

Abban az esetben, ha a nyomas kisebb, nyissa ki a kazan
tolt6csapjat.

Javasoljuk, hogy a csapot nagyon lassan nyissa, hogy a
levegd eltavozzon.

A miivelet alatt a kazan legyen kikapcsolt “OFF” tizemm-
dban (nyomja meg a @) gombot - ldsd 3.2 fejezetben).

0503_2405

3. 4bra \ Felt&ltd csap Leiiritési pont

6. A KAZAN KIKAPCSOLASA

A kazdn dramellatdsat meg kell sziintetni a KIKAPCSOLAS céljabél.
Amikor a kazan kikapcsolt “OFF” (lasd 3.2 fejezetben) tizemmddban van, akkor a kijelz6n “OFF” olvashato, de az alaplap tovabbra is
dram alatt van.

7. GAZVALTAS

Ezek a foldgazra beallitott kazanok atallithatok PB gazzal vald {izemelésre.
Barmilyen gazvéltasi miiveletet képesitett szervizmérnoknek kell elvégezni.

8. A RENDSZER HOSSZABB IDEJU UZEMSZUNETE

Javasoljuk, hogy kertilje az egész rendszer letiritését, mert a vizcsere haszontalan és karos mészké lerakddasokat idéz el a kazan bel-
sejében és a flitdelemekben. Arra az esetre, ha a kazan a téli id6szakban nem tizemel, és ezért fagyveszélynek van kitéve, javasoljuk
valamilyen specialiscélu fagyalloszer hozzaaddsat a rendszerben 1év6 vizhez (pl. korr6zio- és vizkd-gatloval kombinalt propilénglikol).
A kazanok elektronikus vezérlése tartalmaz egy “fagyvéds” funkciot a kozponti flitési rendszerben, ami miikodésbe hozza az égét, hogy
a flités aramlasi hémérséklete elérje a 30 oC értéket, amikor a flitési aramlasi hdmérséklet 5 oC ala csokken.

A fagyvéd6 funkci6 akkor van engedélyezve, ha:

* a kazan aramellatasa be van kapcsolva;
* A gazellato csap nyitva van;

* A rendszer nyomasa az el6iras szerinti;
* A kazan nincs blokkolva.
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9. HIBAUZENETEK ES MEGHIBASODASI TABLAZAT

Rendellenességek esetén a kijelzén hibakdd jelenik meg (pl. E01).

A kapott jel megmutatja, hogy a R felhasznalé melyik rendellenességeket tudja Gjrainditassal megsziinteti (pl. 4. abra).

A kapott jel megmutatja, hogy a /N felhaszndlé melyik rendellenességeket nem tudja tjrainditdssal megsziinteti (pl. 4.1. dbra). A gazkazdn
tjrainditdsihoz kb. 2 mésodpercig tartsa lenyomva a R gombot.

0605_1106
0605_1107

v LCrc

RO mral Lt

4 abra 4.1 abra
HIBA KOD A MEGHIBASODASOK leirasa JAVITASI TENNIVALO
EO1 Gazellétési hiba Nryomja. mega R g(?rleot (.1. dbra) legalébbﬂZ masodpercig. Ha a hibato-
vébbra is fenndll, hivja a hivatalos szervizkézpontot.
E02 A biztonsagi héfokszabalyozo érzékeld leoldott Nryomja. mega R g(?rleot (_1‘ dbra) legaljabb.'Z masodpercig. Ha a hibato-
vabbra is fennall, hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
£03 Kemen},r hofoksz§balyozo érzékel6 leoldott / Fiist Hivja a hivatalos szervizkozpontot.
nyo- maskapcsol6 leoldott
E04 Biztonsagi hiba gyakori lang vesztés miatt. Hivja a hivatalos szervizkézpontot.
E05 Kozponti flitési NTC érzékel6 hiba Hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
E06 Haztartasi meleg viz NTC érzékel6 hiba Hivja a hivatalos szervizkozpontot.
Ellenérizze, hogy a nyomds a rendszerben az el6irds szerinti-e. Lasd 5.
E10 Viznyomas ALACSONY fejezetben. Ha a hiba tovébbra is fenndll, hivja a hivatalos szervizkozpon-
tot.
Biztonsagi termosztat kozbelépése a berendezés ala- | ., . . -
Ell csony homérséklete miatt (ha csatlakoztatva van) Hivja a hivatalos szervizkbzpontot.
E25 Kaze?n fmaximum horr}erseklet tulllep ese Hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
(valoszintileg szivattytu megszorulas)
E35 Hibds lang (parazita ling) Nyomja meg a R gombot (1. dbra) legalébb 2 mdsodpercig. Ha a hibato-
vabbra is fennall, hivja a hivatalos szervizkozpontot
E97 A.Z ¢ lekt,ro,nrl kus krtya tépfekvencidjinak (Hz) Modositsa a frekvencia (Hz) beallitast).
hibds beallitasa
E98 Bels6 kartya hiba Hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
E99 Bels6 kartya hiba Hivja a hivatalos szervizkozpontot.

MEG]EGYZES: Amikor rendellenesség keletkezik, a kijelz6 hattér villog a hibakéddal.

10. SZERVIZELESI UTASITASOK

A kazéan hatékony és biztonsagos miikodésének fenntartasahoz ellendriztesse azt képesitett szervizmérnokkel minden tizemelési idszak
végén.

A gondos szervizelés biztositja a rendszer gazdasagos miikodését.

Ne tisztogassa a késziilék kiils6 burkolatat csiszold, maro6 hatasu és/vagy konnyen gyulladé tisztitdszerekkel (pl. benzin, alkohol stb.).
Tisztitas elétt mindig vélassza le az dramellatast a késziilékrdl (lasd 6. fejezetben).
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11. ALTALANOS INFORMACIO

Az alabbi megjegyzések és utasitasok a szervizmérnokoknek szolnak, hogy segitse 8ket a telepités hibatlan elvégzésében. A kazan be-

gyujtasara és az lizemeltetésére vonatkozd utasitasok a ‘Felhasznalora tartozo utasitdsok’ cimi fejezetben talalhatdk.

Vegye figyelembe, hogy a haztartasi gazkésziilékek felszerelését, karbantartasat és miikodtetését kizarolag szakképzett személyek végez-

hetik az érvényes szabvanyoknak megfelelGen.

Kérjiik, jegyezze meg az aldbbiakat:

*  Ez akazan csatlakoztathaté barmilyen tipusu kettds vagy egyes tapcsovii konvektor lapokhoz, radiatorokhoz és termokonvektorhoz.

A rendszerszakaszok tervezését a szokasos modon kell végezni, azonban figyelembe kell venni a rendelkezésre 4116 kimend teljesit-

ményt / szivattyt emelési magassagot, a 24. fejezetben leirtak szerint.

Ne hagyja a csomagolds barmely részét (mtianyag zsakok, polisztirol stb.) gyermekek dltal elérhet6 helyen, mert ezek potencialis

veszélyforrasok.

* A kazan kezdeti begyujtasat képesitett szervizmérnoknek kell elvégezni. A fentiek betartdsdanak elmulasztdsa a garancia elvesztését
vonja maga utan.

12. A FELSZERELEST MEGELOZO UTASITASOK

Ezt a kazant atmoszférikus nyomdson a forrdsi hémérsékletnél alacsonyabb hémérsékleti viz melegitésére terveztiik. A kazant kozponti
fiit rendszerhez és haztartasi meleg viz ellaté rendszerhez kell csatlakoztatni a teljesitményeinek és a kimeng teljesitményének megfe-
lelen.

A kazdan felszerelését képesitett szervizmérnokkel végeztesse, és biztositsa az alabbi muveletek elvégzését:

a) Gondos ellenérzés arra vonatkozdan, hogy a kazan alkalmas-e a rendelkezésre allé gazfajtaval valo tizemelésre. Tovabbi részletes
utasitdsok a csomagoldson és a késziiléken 1évé cimkén talalhatok.

b) Annak gondos ellendrzése, hogy a fiistelvezetd végzédés huzatja megfelel6-e; nincs-e elzarddva, és hogy nincsenek-e mas késziilék
fiistgdzai ugyanazon fiistcsatorndn 4t elvezetve, hacsak nem kifejezetten arra tervezték, hogy egynél tobb késziilékbol érkezd fiistgaz
Osszegyljtését végezze, a hatdlyos torvényeknek és rendelkezéseknek megfelel6en.

¢) Annak gondos ellenérzése, hogy abban az esetben, ha a fiist6t mar meglév fiistcsatorndkhoz csatlakoztatjak, alapos tisztitas legyen
elvégezve, nehogy abbol maradék égéstermékek kertilhessenek ki a kazdn mitikodése soran és elzarjak a flistcsatornat.

A késziilék helyes tizemeltetésének biztositasara és a garancia érvényessége elvesztésének elkeriilésére, tigyeljen az aldbbi dvérendszabal-
yokra:

. Meleg viz aramkor:
1.1. Ha a viz keménysége nagyobb, mint 20 °F (1 °F = 10 mg kalcium karbonat/1 liter viz), akkor polifoszfat vagy hasonl6 kezelést
kell végezni a hatalyos rendelkezések betartasaval.
1.2. A héztartdsi meleg vizes aramkort alaposan at kell 6bliteni a késziilék felszerelése utan és annak hasznalata el6tt.
1.3. A termék hasznalati melegviz halézatidhoz hasznalt anyagok megfelelnek a 98/83/EK direktivanak.

2. Fiitési aramkor

2.1. Uj rendszer
A kazan felszerelése el6tt a rendszert alaposan meg kell tisztitani, és 4t kell 6bliteni a maradék menetvégési forgacs, forra- szanyag
és az esetleges oldoszerek eltdvolitdsa céljabdl, alkalmas termékek hasznalatéval.
A fém, mtianyag és gumi alkatrészek karosodasanak elkeriilésére csak semleges hatasu, vagyis nem savas és nem lagos, tiszti-
toszereket hasznaljon. A tisztitashoz ajanlott termékek:
SENTINEL X300 vagy X400 és FERNOX fitédramkor helyreallitd. Ennek a terméknek a hasznalatandl kovesse szigortian a
gyartd Gtmutatdsait.

2.2. Meglévo rendszer
A kazan felszerelése el6tt a rendszert alaposan meg kell tisztitani a maradék iszaptdl és szennyezédésektdl, és at kell obliteni a
2.1 fejezetben ismertetett alkalmas termékek hasznalataval.
A fém, mlianyag és gumi alkatrészek kdrosoddsanak elkeriilésére csak olyan semleges hatasu, vagyis nem savas és nem lugos,
tisztitoszereket haszndljon, mint a SENTINEL X100 és FERNOX ftitéaramkor véddszer Ennek a terméknek a haszndlatanal
kovesse szigortian a gyarté Gitmutatdsait.
Ne feledje, hogy idegen anyag jelenléte a fiitési rendszerben kdrosan befolyasolja a kazan miikodését (pl. tilmelegedést és a
hécseréld zajos miikodését okozza).

A fentiek betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan.

FONTOS: egy azonnali haszndlati melegvizet szolgaltaté (vegyes) kazan napelemes berendezésre csatlakoztatdsanél a kazédnba belépé
hasznalati melegviz maximalis hdmérséklete nem lépheti tul a

60°C  -ot kapacitaskorlatozd nélkiil
70°C  -ot kapacitdskorlatozoval
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13. A KAZAN FELSZERELESE

Hatérozza meg a kazan helyét, majd ragassza fel a sablont a falra. Csatlakoztassa a csGvezetékeket a sablon alsé savjaban eldre elké-
szitett gaz és viz bevezetésekhez. Javasoljuk két G3/4 méretli elzdrocsap felszerelését (igény esetén szallitjuk) a kozponti fiitési elfolyo és
visszatérd cs6vezetékekbe; ezek a csapok lehet6vé teszik fontos miiveletek elvégzését a rendszeren annak teljes leiiritése nélkiil. Ha On a
kazant akar mar meglév rendszeren vagy annak lecserélésére szereli fel, javasoljuk, hogy szereljen fel egy iilepité tartalyt is a rendszer
visszatéré cs6vezetékében és a kazan ala a lerakddasok és a vizkd OsszegyUjtésére, ami visszamaradhat és cirkuldlhat a rendszerben a

tisztitds utan.

Amikor a kazan rogzitve van a sablonon, csatlakoztassa a fiist és levegé csatornakat (a gyarto altal szallitott szerelvények) az alabbi feje-
zetekben adott utasitasoknak megfelelGen.

FIGYELMEZTETES: Ne emelje a késziiléket a mtianyag részeinél fogva, mint példaul a szifonnal vagy a fiist cséelemnél fogva.

CG_1725/0904_1801
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14. A KAZAN MERETE

6. dbra
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15. A FUST ES LEVEGO VEZETEKEK FELSZERELESE

240 Fi modellek

A leszéllitott szerelvényeknek és rogzitéknek koszonhetéen (ame-
lyeket az alabbiakban ismertetiink), garantaljuk a gazfiitési, mes-
terséges huzatt kazan konnyt és rugalmas telepitését.

A kazant specidlisan terveztiik elszivé kémény / légcsatorna
csat- lakozasra, akar koaxidlis, fiigg6leges vagy vizszintes
végzbdéssel.

Egy elosztokészlet segitségével kétcsdves rendszer is kialakitha-
to.

A telepitéshez kizarolag a gyarto altal szallitott szerelvényeket
hasznalja.

FIGYELMEZTETES:A nagyobb miikodési biztonsdg ga-
rantdld- sa céljdbdl a fiistkivezeté csiveket megfelelGen kell
a falhoz rog- ziteni az e célt szolgdlé rogzité kengyelekkel. A
rogzitékengyeleket egymdstol kb. 1 méteres tdvolsdgra kell
elhelyezni a csécsatlakozok vonaldban.

0503_0905/CG1638

7. dbra

... KOAXIALIS KEMENY - LEVEGOCSATORNA (KONCENTRIKUS)

Ez a fajta vezeték lehet6vé teszi a kidramlo gazok elvezetését és az égési levegd beszivasat az épiileten beliili és LAS kémény felszerelése

esetén is.

A 900-0s koaxialis konyok lehetévé teszi a kazan csatlakoztatasat a kémény-légvezetékhez barmely irdanyban, mivel az 3600-ban elfor

gathato.

Ez felhasznalhato tovabba kiegészit6 konyokként és dsszekothet koaxidlis vezetékkel vagy egy 450-0s konyokkel.

ps

1507_3001.e]

8. abra

Ha a kéménykivezetés kiviil van elhelyezve, akkor a kémény-levegd
vezetéknek legaldbb 18 mm-re ki kell allni a falbol, hogy lehetdség
legyen vizvetGs csempe felszerelésére és tomitésére, a vizbeszivar-
gasok elkertilésére.

Ezen cs6vezetékek fiistcsé végzddés felé torténd minimalis lejtési
szogének 1 cm-nek kell lennie a hosszisag minden méterére.

o A 900-0s konydik a teljes vezetékhosszt 1 méterrel csokkenti.
o A 450-0s konydk a teljes vezetékhosszt 0,5 méterrel csokkenti.

o Az elsé 90°-o0s konyok nem szdmit bele a lehetséges maximdlis
hosszba.

A beszivo csoveket két darab @ 4,2 mm atmérojt és legfeljebb 19
mm hossztisdgti horganyzott csavarral rogzitse.

FIGYELMEZTETES: Miel6tt rogzitené a csavarokat gy6z8djon
meg arrol, hogy a csé a tomitésbe a szé1ét6l legalabb 45 mm-re
legyen beillesztve
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( 15.1 VIZSZINTES KEMENYVEGZODES-SZERELESI OPCIOK )
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( 15.3 FUGGOLEGES KEMENYVEGZODES-SZERELESI OPCIOK )

Ez a telepitési fajta kivitelezhetd akar lapos tetén vagy nyeregtetSn egy végzddés, megfeleld vizvetd csempe és hiively felszerelésével
(igény esetén szallitott kiegészito szerelvények).

0503_0908 / CG_1641

Lmax=4m Lmax=4m Lmax=2m Lmax=3m

A szerelvények felszerelésére vonatkozo részletes utasitasok a szerelvényeket kiséré miiszaki adatoknal talalhatok.
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KULONALLO KIVEZETO-BESZIVO CSOVEZETEKEK

Ez a tipusu csévezeték lehetévé teszi a fiistgazok elvezetését tigy az épiileten kiviilre, mint egyedi fiistcsovekbe. Az égési levegé beszivasa
torténhet a kivezetési zonahoz képesti mas helyen is.

Az elosztokészlet egy fiistkivezetd sziikitd elemet (100/80) és egy 1égbeszivd csatlakozd elemet tartalmaz. A légbeszivohoz hasznalandd
tomités és csavarok azok, melyeket az elé6z6ekben a sapkardl tavolitott el.

A kivezet6csé nem eshet, és minden vizszintes vonalnak a kazanhoz képest minidg magasabbnak kell lennie kb. 3°-al. Gondoskodjon a

1o

kivezetécsd szabadon 1évo részeinek védelmérdl, melyekhez véletleniil barki hozzaérhet.

A teljes egyenértékii hosszusag kiszamitasa:
a teljes egyenértékd hosszusag fiigg a fiistcsovet alkotd elemek szamatdl és tipusatdl
A teljes egyenértékd hossztsag a Levegd Beszivo Vezeték Ertékének + az Elvezetd Vezeték Ertékének dsszege, plusz barmilyen konyok-
elem egyenértéki hosszusaga. A konyokok egyenértékei az alabbiak:
45°=0.25m
90° = 0.50m
A FUSTCSO FELSZERELESE
A csovek hosszabbitdsait a kivant hosszasagra lehet vagni. A levagott véget le kell sorjazni, hogy megel6zzon esetleges sériiléseket egy
csatlakozd elembe torténd szereléskor.
Minden tomitéshez hasznaljon szappanos oldatot az 9sszedllitas konnyitése céljabol.
Hasznéljon mindig 80 mm-es csovekhez val6 csébilincseket a csévezetékek rogzitéséhez/megtartasdhoz.
FONTOS: ha a fiistcsovet a kazan elé kell szerelni, gondoskodjon ideiglenes évintézkedésekrdl, hogy elkeriilje eséviz szerelési tiregbe
torténd bejutasat. Barmilyen eldzéekben tett dvintézkedési muveletet meg kell sziintetni a kazan felszerelése el6tt.
Fiistkivezet6 Sziikité Cséelem
Illessze a fiistkivezetd sz(ikit6 elemet a kazan csatlakozdcsovébe és gondoskodjon arrol, hogy a lehetd legjobban le legyen nyomva.
Légbeszivo Cséelem
Csavarozza ki a zardlapot a kazan felsé paneléhez rogzit6 csavarokat. Tavolitsa el a zardlapot.
A kazannal egyiitt adott készlet tartalmaz egy sz(ikitd lapot is. Ez a sz(ikit6 mindkét médon haszndlhat6 a kazdn modelljétdl fiiggéen.
Lasd a 9. abrat.
FONTOS: a sziikitot az alabbi dbrakon illusztraltaknak megfeleléen KELL elhelyezni.

Vegyen ki a készletbdl egy tomitést és helyezze a kazan fels6 paneljére.
Allitsa be a megfelel szikitét a feltiintetettek szerint. Helyezze el a masodik tomitést a sziikitén. Az elézéekben eltavolitott csavarok
hasznélataval rogzitse a légbeszivo cséelemet a felsé panelhez. Folytassa a dupla fiistcsd beszerelését.

A sziikit6 elhelyezése -
(=]
w0
g\
3
9 dbra
L. (o2}
Légbeszivo 3
Cséelem s
© P . " g
3 Fustkivezetd
s Szi(ikits CsGelem
3 Zarélemez S e Tomités
Kazan csGelem C)
........ SN L SzUKIS
-
9a abra 9b abra
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( 15.4 OSZTOTT KEMENY KULSO FOMERETEK
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CG_1794 / 1507_3105

( 15.5 ELKULONITETT VIZSZINTES KEMENYVEGZODES SZERELESI OPCIOI )

FONTOS: biztositson méterenként minimum 1 cm lefelé lejtést kifelé a vezeték hosszéban.
Kondenzatumgyijt6 készlet felszerelése esetén az tiritévezeték lejtési sz0gét a kazan felé kell irdnyitani.
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l Lmax=10m - Illl - Illll
= (L1 +L2) max =30 m ==

MEGJEGYZES: A C52 tipusokhoz az égésilevegd-szivo és az égéstermék-elvezet csatlakozésokat soha nem szabad az épiilet
szemkozti falaira szerelni. A szivé vezeték maximum hossza 10 méter lehet. Ha a fiistvezeték meghaladja az 6 métert, akkor a (tartozék-
ként szallitott) kondenza umgyjtékészletet a kazanhoz kozel kell felszerelni.

( 15.6 ELKULONITETT FUGGOLEGES KEMENYVEGZODES SZERELESI OPCIOI )

CG_1644/0503_0911

Lmax =10m
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FONTOS: Egyediili kilépé fiistvezeték szerelése esetén biztositson megfelelé szigetelést (példaul iiveggyapottal), ahol a vezeték
athaladaz épiilet falain.
A szerelvények felszerelésére vonatkozé részletes utasitasok a szerelvényeket kiséré miiszaki adatoknal talalhatok.

16. A HALOZATI ARAMELLATAS CSATLAKOZTATASA

A késziilék elektromos biztonsaga csak az alkalmazhato torvényeknek és rendelkezéseknek megfeleléen elkészitett helyes foldelés esetén
biztosithato.

Csatlakoztassa a kazant 230 V-os egyfazis + fold rendszert hdlézathoz a vele egyiitt szallitott haromérintkezds csatlakozoju kabellel, és
ellendrizze a polaritdsok bekotésének helyességét.

Hasznaljon kétpolusu kapcsolot legalabb 3 mm-es érintkez6 eltavolitasaval mindkét pélusban.

A halozati csatlakozokabel kicserélése esetén szereljen fel maximum 8 mm atméréji HAR HO5 VV-F 3x0.75mm2-es kabelt.

Hozzaférés a halozati csatlakozo6 kapocslécéhez

o Vilassza le a kazan elektromos aramellatasat a kétpdlusa kapcsoldval;
o Csavarja ki a kezel6tablat a kazanhoz rogzitd két csavart;

o Forditsa ki a kezel6tablat;

o Csavarja le a fedelet, és nyerjen hozzaférést a huzalozashoz. (10. dbra)

A halézati csatlakozo6 kapocslécén 2 A-es gyorsmiikodésii biztositékok taldlhatok (a biztositék ellendrzéséhez vagy cseréjéhez huzza ki
a fekete biztositéktartot).

FONTOS : Ellendrizze a polaritasok csatlakoztatasanak
helyességét L (fazis) N (nullavezeték).

(L) = Fazis (barna)

(N) = Nullavezeték (kék)

@ = Fold (sarga/zold)

(1) (2) = Szobai héfokszabalyozo

0512_0508/CG1770

FIGYELMEZTETES: Ha a késziilék
kozvetleniil padldzati berendezéshez keriil
csatlakoztatasra, a szerelnek gondoskodnia kell egy
védo termosztat felszerelésérol a padlé tilmelegedés
elleni védelme érdekében.

10 abra

17. SZOBAI TERMOSZTAT FELSZERELESE

Ha a szobai termosztatot a kazan végallas blokkjahoz kivanja csatlakoztatni, az aldbbiak szerint jarjon el:

o keresse meg az aramellato végallas blokkot (10. abra);
o csatlakoztassa a szobai termosztatot az (1) - (2) végallds kapcsolohoz, majd vegye le a zardkébelt.
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18. GAZVALTASI MODOZATOK

A kazédnnak foldgazzal torténd iizemeltetéséhez a beallitasokat Képesitett Szervizmérnok végezheti.
A nyomdsszabalyozd hitelesitési eljardsa valtozhat a felszerelt gazszelep tipusatol fiiggéen (HONEYWELL vagy SIT; lasd a 12 1. abrat).
Végezze el az alabbi miveleteket az adott sorrendben:

A) A £6 ég6 fuvokainak kicserélése

Ovatosan hidzza ki a {8 ég6t a fészkébol;
Cserélje ki a f6 ég6 fuvokait, és ellendrizze, hogy jol meghtzta-e azokat a szivargas elkeriilésére. A fuvokak atméréit az 1. tablazat
tartalmazza

B) A modulatorfesziiltség megvaltoztatasa

Allitsa be a FO2 paramétert a hasznalt gaznak megfeleléen, a 20. fejezetben leirtak szerint.

C) A nyomasszabalyozo eszkoz beallitasa

Csatlakoztassa egy differencialis (Iehet6leg vizzel mikodé) nyomasméré pozitiv mérépontjat a gazszelep nyomasmérd pontja- hoz
(Pb) (11. dbra); Csatlakoztassa, csak zartkamras mo elleknél, a nyomdsmérd negativ nyomas mérépontjat egy “T” idomhoz, a kazan
beszabdlyozé kivezetéének, a gazszelep besz balyozé ki- vezetésének (Pc) és a nyomdsmérdnek a csatlakoztatasa céljara. (Ugyanez a
mérés elvégezhetd a nyomasmérének a nyomas mé- réponthoz (Pb) csatlakoztatasaval is, a zart kamranak az elélap- rol vald levétele
utan); Ha On az égék nyomdsanak mérését mds médon végzi, akkor megvaltozott eredményt kaphat, mivel a ventilator altal a zart
kamraban létrehozott kis nyomadst nem veszi figyelembe.

A névleges hételjesitmény beszabalyozasa

Nyissa ki a gdzcsapot;

Nyomja meg a (1) gombot (1. 4bra), és 4llitsa a kazént téli iize médra (4sd a 3.2 fejezetben);

Nyissa ki a melegvizcsapot, hogy elérjen minimum 10 1/perc dramlasi sebességet, vagy gy6z6djon meg arrél, hogy a maxi- mum fitési
kovetelmények vannak-e beallitva;

Vegye le a moduldtor burkolatat;

Szabélyozza be a cs6 sargaréz csavarjat (a), 11. abra, hogy az 1. tablazatban lathaté nyomadsértékeket nyerje;

Ellendrizze, hogy helyes-e a kazantaplalds dinamikus nyomadsa a bevezetd gazszelep mérépontjanal mérve (Pa) (11. ébra) (30 mbar
G31 PB gézhoz és 25 mbar G20 foldgazhoz).

A csokkentett hételjesitmény beszabélyozasa

Vélassza le a modulator tapkébelét, és csavarja ki a 11 abran lathaté (b) jel(i csavart, hogy elérje a csokkentett hételjesitménynek
megfelel6 nyomads bedllitast (Iasd 1. tablazat);

K0sse vissza jra a kabelt;

Szerelje fel a modulator burkolatat, és tomitsen.

Végso ellendrzések

Helyezze fel a kiegészit6 adattéblat az alkalmazott gaz tipusanak és a beallitasoknak a feltiintetésével.

SIT szelep modell: SIGMA 845 Honeywell szelep modell: VK 4105 M

0904_0701

Az égényomasok - hételjesitmény - ég6 injektorok Fogyasztasi tablazat
{\lkalmazott gaz G20 G31 l;giggfasztas 15°C- G20 G31
Egényomads (mbar*) 20 m moar
MINIMALIS HOTELJESTTMENY ’ ’ Maximdlis hételjesitmény 2,62 m*/h 1,92 kg/h
Fgényomés (mbar*) o2 . Minimalis hételjesitmény 1,12mh 0,92 kg/h
MAXIMALIS HOTELJESITMENY ’ ’ pci. 3402 MJ/m’ | 46,30 M/kg
Injektor atméré (mm) 1,18 0,77 2. tablazat
injektorok szdma 15

1. tablazat
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19. INFORMACIOS KIJELZO

( 19.1 ELSOKENT KIJELZETT INFORMACIO )

A kazan helyes begyujtasdhoz kovesse az alabbi eljarast:

o Biztositsa az dramellatast a kazanhoz.
Amikor a kazan megkapja az dramellatést, akkor a kijelzén az alabbi informacié lathato:

1.1épés - valamennyi szimbdlum vilagit;

2.1épés Gyari informaciok;

3.1épés Gyari informaciok;

4.1épés Gyari informdciok; -
5.1épés a kazan és a hasznalt gaz tipusa (pl. L /7).

A megjelenitett betiik jelentése az aldbbi:

=
[

= természetes kazan kamra lezart kazan kamra;

=
Il

M = foldgiz METAN PB gaz

6. 1épés - Hidraulikarendszer;
7. 1épés - szoftververzio (két szam x.x);

( 19.2 UZEMELESI INFORMACIO )

»  nyissa ki a gdzcsapot;
o A 3.2bekezdésben leirt médon a kazan miikodési modjanak bedllitdsdhoz nyomja meg a gombot 0
Ha néhany hasznos informaciot szeretne megjeleniteni a kazan tizemelése kozben, az aldbbiak szerint jarjon el;

0803_0501/CG_2016

12 4bra
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e Tartsa legalabb 10 mésodpercig lenyomva a (R) gombot, amig meg nem jelenik az “A00” (..”A007”) kijelzés a megfelelé értékkel
felvéltva (1d. a 13. abrat);

A haztartasi melegviz +/- gombjat lenyomva jelenitse meg az alabbi pillanatnyi informaciokat:

A00: haztartdsi melegviz hémérsékleti értéke (°C);

AO01: Kkiilsé h6mérséklet (csatlakoztatott kiilsd szondaérzékeldvel);

A02: moduldtor jelenlegi értéke (100% = 230 mA METAN - 100% = 310 mA GPL);
A03: teljesitmény szint értéke (%;

A04: hémérséklet beallitas értéke (°C);

A05: kozponti flités dramlati hdmérsékletének értéke (°C);

A06: 4ramlasi vizérték (10 kb. (I/min x 10);

A07: langjel érték (8-100%).

MEG]EGYZES: az A08 és az A09-es sor nincs hasznélatban.

( 19.3 RENDELLENESSEGEK KIJELZESE )

e Ezafunkcid 3 masodpercig marad bekapcsolva. Ha kiszeretne lépni beldle, a 3.2. pont alatt leirtak szerint nyomja le a (%) gombot.

MEG]EGYZES: Az jrainditist minddssze 5 egymast koveté alkalommal lehet megprobalni, ezt kovetéen a RESET funkcid
kikapcsolodik,a gazkazan pedig zarlat ala keriil.
Egy tjabb RESET (Gjrainditasi) kisérletnél az aldbbiak szerint jarjon el:

« legalabb 2 méasodpercig tartsa lenyomva a @) gombot;

( 19.4 KIEGESZITO INFORMACIOK )

« amikor a kazént a R gomb legalabb 2 mésodperces lenyomva tartéséval inditja tjra, a kijelzén az “OFF” (kikapcsolas) felirat jelenik
meg;
« legalabb 2 mésodpercig tartsa lenyomva a @) gombot a 3.2. pont alatt leirtaknak megfeleléen.

A hibakodok és a rendellenességek ismertetését lasd a 9. fejezetben.
A miiszaki informéciok teljessé tételéhez olvassa el a “SERVICE UTASITASOK” dokumentumot is
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20. PARAMETEREK BEALLITASA

A kazén paramétereinek a bedllitasahoz tartsa legal4bb 10 masodpercig egyiittesen lenyomva az R és a - Il gombot. A funkci6 bekap-
csolasautan a kijelzén az “F00” jelenik meg a paraméter értékével valtakozva.

Paraméterek beallitasa / ) - ) §
< = = = o 0‘

o - R e 2

o A paraméterek gorgetéséhez nyomja meg a +/- & gombokat; { P : |8
« Az egyes paraméterérték 4llitdsihoz nyomja meg a +/- 0l gombokat; r,/ F Im ] \ ; g
i | @

o Aviltoztatdsok mentéséhez nyomja meg a P gombot; a kijelz6n ekkor o ot I

“MEM?” lathato;
« A funkciébdl mentés nélkiili kilépéshez nyomja meg a ) gombot; a
kijelz6n ekkor “ESC” lathato;

coeode

A paraméter leirasainak megnevezése Alapértelmezési érték
A gézkazan tipusa
Fo1 10 = zart kamras 10
A gaz tipusa
Fo2 00 = foldgaz (metén) - 01 = PB 00001
F03 V1zrer,1dszef ) N 00
00 = atfolyd vizmelegité
Fo4 1 programozhato relé beallitdsa 02

2 = z6na berendezés (14sd a SERVICE utasitdsokat)

2 programozhaté relé bedllitdsa
F05 13 = “cool” funkcid kiilsé kondicionalé berende- 04
zéshez 04 (ldsd a SERVICE utasitdsokat)

Kiils6 érzékel6 beallitasa

Fo6 (lasd a SERVICE utasitasokat) 00
F07..F12 | Gyartoi informacio 00
F13 CH max. fiitési teljesitmény (0-100%) 100
F14 D.H.W. max. f{itési teljesitmény (0-100%) 100
F15 CH min. fiitési teljesitmény (0-100%) 00
Fl6 Maximum hémérsékleti alapérték beallitasa 00
00 = 85°C - 01 = 45°C
Fl7 (Sgilxi;t‘i}(;upteortz;.bbfutési idoé 03
F18 Minimum ég6 sziinet (perc) kozponti fiitési tizem- 03
madd- ban - 00=10 masodperc
F19 Gyartoi informacioé 07
F20 Gyartoéi informacio --
F21..F22 | Gyartoi informacioé 00
F23 Hasznalati melegviz maximalis alapérték (HMV) 60
F24 Gyartoi informécio 35
F25 Viz hidny ellen védo6 késziilék 00
i |Gt »-
F30 Gyartoi informacié 10
F31 Gyartéi informacio 30
F34..F41 | Diagnosztika (lasd a SERVICE utasitdsokat) --
Utolso Beallitasi funkcio aktivalas 00

paraméter | (lasd a SERVICE utasitasokat)

Atentie: nu modificati valoarea parametrilor “Gyartoéi informacio”.
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21. ELLENORZO ES MUKODTETO ESZKOZOK

A kazant az Eurdpai referencia szabvanyoknak teljesen megfeleléen terveztiik és felszereltiik az alabbi eszkozokkel:

o Levegb nyomaskapcsolo a mesterséges huzati modellhez
Ez a kapcsolo lehet6vé teszi az ég6 bekapcsolasat azzal a feltétellel, hogy az elszivo fiistvezeték hatékonysaga tokéletes.
Az alabbi hibak egyikének fellépése esetén, ha:
o a kéményvégzdés elzarddott;
» a Venturi elzarodott;
« a ventilator elakadt;
« a kapcsolat a Venturi és a levegé nyomaskapcsold kozott megszakadt;

a kazdn készenléti allapotban marad, és a kijelzén a 03E hibakdd lathat6 (ldsd a 9. fejezetben).

o Talmelegedés biztonsagi héfokszabalyozé
A flitési aramba helyezett érzékeldnek, ez a h6fokszabalyozoja megszakitja a gaz dramlasat az égéhoz abban az esetben, ha a primer
aramkorben 1év6 viz tulmelegedett. Ilyen koriilmények mellett a kazan blokkolodik, és az Gjragyujtasa csak a rendellenesség meg-
sziintetése utdn lehetséges.
A normal tizemi feltételek helyreallitisahoz (RESET) lasd 9. fejeze.

Ennek a biztonsagi eszkoznek a kiiktatdsa

o Langionizacio-érzékel6
Az égb jobb oldalan elhelyezett langérzékel§ elektroda garantdlja a biztonsdgos miikodést gazkimaradds vagy az égé hianyos égése
esetén. Ilyen koriilmények esetén a kazan blokkolodik.
A normal tizemi feltételek helyreallitdsahoz (RESET) lasd 9. fejezet.

o Hidraulikus nyomasérzékel6
Ez az eszkoz (20. dbra - 2 jel tétel) lehet6vé teszi, hogy a f6 ég6t csak akkor lehessen bekapcsolni, ha a rendszer nyomésa 0,5 bar
feletti.

o Szivattya-tulfuttatas a kozponti fiitési aramkorhoz
Az szivattyu elektronikusan vezérelt kiegészit6 futtatdsa 3 percig tart (F17 - 20. fejezet), amikor a kazan kozponti fiitési izemmodban
van, miutan az égét a szobai h6fokszabalyoz6 vagy mas beavatkozas kikapcsolta.

o Szivattyu-tulfuttatas a haztartasi meleg viz aramkorhoz
Az elektronikus vezérl6rendszer a szivattyit 30 masodpercig tartja miikodésben a hdztartasi meleg viz tizemmaodban, miutdan a D.H.W.
érzékel6 az égot kikapcsolta.

o Fagyvédo eszkoz (kozponti fiitési és haztartasimelegviz-rendszerek)
A kazanok elektronikus vezérlése tartalmaz egy “fagyvédd” funkciot a kozponti fitési rendszerben, ami miikodésbe hozza az égét,
hogy a fiités aramlasi hémérséklete elérje a 30 oC értéket, amikor a fiitési aramldsi hémérséklet 5 oC ala csokken.
Ez a funkci6 akkor van engedélyezve, amikor a kazan 6ssze van kapcsolva az elektromos ellatassal, a gazellatas be van kapcsolva, és a
rendszer nyomadsa az el6irds szerinti.

o Vizkeringés hidnya (valdsziniileg szivattyumegszorulas)
Ha a viz a primer aramkorben nem kering, akkor a kijelz6n a 25E hibakdd lathaté (1asd a 9. fejezetben).

« Szivattyablokkolas (leragadas) elleni funkcié
Abban az esetben, ha nincs sziikség fiitésre, a szivatty automatikusan elindul, és egy percig miikodik a kovetkezd 24 ordban. Ez a
funkci6 akkor miikodik, amikor a kazan kap aramellatast.

o Haromutas blokkolas elleni szelep
Abban az esetben, ha nincs sziikség egy 24 oéras idészakra, akkor a hdromutas szelep teljes kommutalast végez. Ez a funkcié akkor
miikodik, amikor a kazan kap dramellatast.

» Hidraulikus biztonsagi szelep (fiitési aramkor)
Ez az eszkoz 3 bar nyomadsra van bedllitva, és a ftitési aramkorhoz hasznaljuk.

A biztonsagi szelepet egy szifonos iirit6hoz kell csatlakoztatni. A flitési aramkort tiritési eszkozként haszndlni szigorian tilos.

Megjegyzés: A haztartasimelegviz-ellatas még akkor is garantalva van, ha az NTC érzékel6 (20. abra - 5. jelt tétel) megsériilt. Ebben
az esetben a hémérsékletvezérlést a kazan dramlasih6mérséklet-érzékeldje latja el.
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22. A GYUJTO ES LANGERZEKELO ELEKTRODA ELHELYEZESE

25 + 35
9912070100

14 4bra

23. AZ EGESI PARAMETEREK ELLENORZESE

A kazannak két csatlakozasi pontja van kimondottan arra tervezve, hogy lehetévé tegye a technikusok részére az égési hatasfok mérését
a telepités utdn és annak biztositasara, hogy az égéstermékek ne képezzenek egészségi kockdzatot.
Az egyik csatlakozasi pont a fiistgazelvezetd korhoz kapcesolddik, és lehet6vé teszi az égéstermékek mindségének és a tiizelési hatasfok
figyelését.
A masik csatlakozasi pont az égésilevegd-beszivé korhoz csatlakozik, és lehetdvé teszi lehetévé teszi az égéstermékek barmilyen wjra-
hasznositasat a koaxidlis csévezetékek esetében.
A flstgdz-aramkor csatlakozdsi pontjanal az alabbi paraméterek mérésére van lehetdség:

o égéstermékek homérséklete;

« oxigén (O,) vagy széndioxid (CO,) koncentracio;

« szénmonoxid (CO) koncentracid
Az égési levegd homérsékletét a levegdbeszivd korben 1évé csatlakozdsi pontnal kell mérni, a méréfejet kb. 3 cm mélyen bedugva.
Természetes huzatu kazan modelleknél egy lyukat kell késziteni a fiistgazelvezet$ cs6von a kazantol a csé kétszeres bels6 atmérdjének
meg- feleld tavolsagban.
Ezen a lyukon keresztiil az aldbbi paraméterek mérésére van lehetdség:

« égéstermékek hdmérséklete;

« oxigén (O,) vagy széndioxid (CO,) koncentracio;

« szénmonoxid (CO) koncentricié
Az égésilevegé hémérsékletét ahhoz a ponthoz kozel kell mérni, ahol a levegd belép a kazanba.
A lyukat, amelyet annak a személynek kell késziteni, aki a rendszer tizemeltetéséért felel3s az iizembe helyezéskor, le kell tomiteni oly
modon, ami biztositja az égéstermékelvezetd csé légzarasat a normal tizemelés alatt

24. KIMENO / SZIVATTYU EMELESI MAGASSAGANAK TELJESITMENYE

Ez egy nagy sztatikus nyomdsmagassagu szivattyt, ami alkalmas akar egy- vagy kétcsoves fiitési rendszerekben valo felszerelésre. A sziva
tyuba beépitett 1égtelenitd szelep lehetévé teszi a fiitési rendszer gyors légtelenitését.

\,
pdf

1507_3102,

SZIVATTYU EMELESI MAGASSAGANAK mH O
w
,

200 400 600 800 1000 1200

KIMENO 1/h

1. diagram
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25. A KULSO MEROFE]J CSATLAKOZTATASA

A kazan el6 van készitve (tartozékként szallitott) kiilsé méréfej csatlakoztatasdra.
A csatlakoztatashoz tekintse meg az alabbi abrat és a mérofejjel szallitott utasitasokat.

0901_2806

Amikor a kiils6 méréfej csatlakoztatva van, a flitési dramkor
hémeérsékletvezérlé eszkoz szabdlyozza a K REG szétszdrasi
egyiitthatot. A gorbék beallitasahoz (0...90) nyomja meg a +/-
I gombokat.

FONTOS: a T™M el6remené hémérséklet értéke az f16 pa-
raméter beallitasatol fiigg (20. fejezet). Ennek megfelel6en a
maximalis beallithaté hdmérséklet 85 vagy 45°C lehet.

15 abra
Kt gorbék
Tm (c) 8 Tm () g
90/80/70 60 S 9 80 7080 50 40 30 3
45 [ o o
< =3
& 8
425 b — —
40 b — 4 —
375 b —f—
3%
325 &
30
20 1 10 5 0 S 10 15 20 20 15 10 5 0 5 10 15 20
Te (°c) Te ¢c)
. 3. diagram
2. diagram , ot
g TM = daramldsi hdmérséklet (°C)
Te = kiilsé hémérséklet (°C)

(TARTOZEKKENT KERUL LESZALLITASRA)

A tévvezérlés nem képezi a kazannal egyiitt

adott készlet részét, mivel tartozékként kaphatd. Nyissa fel
az elektronikus kartya fedelét és csatlakoztassa (a két pélusé ka-
pocsléccel adott) kabelt a kazan elektronikus kartyajanak CN7
csatlakozojaba. Csatlakoz- tassa a tavvezérld csatlakozdvégeit a
két pd- lusu kapocsléchez (16 ébra).

o
k=3
g
|
g
g
=]
3
g
g
000000 |= —‘\
N Qo
123456 Q
@ o @ @ @
- —— == —-«'ﬂ
e
e
T i i T T T
f i
g
531 =
~ L @]

16 abra

UTASITASOK A SZERELO RESZERE

7223204.01 - hu



27. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATAS ZONAS BERENDEZESHEZ

( 27.1 A RELES KARTYA CSATLAKOZTATASA )

A relés kartya nem képezi a kazannal egyiitt adott készlet részét, mivel tartozékként kaphato. Csatlakoztassa a relés kartya Cn1 csatlako- z6ja-
nak 1-2-3 kapcsait (k6z0s - normal esetben zart - normal esetben nyitott) a kazan M2 kapocslécének megfeleld 10-9-8-as kapcsaihoz
(17. abra).

KAZAN KARGYA

onr

CG_1840/0901_1901

RELES KARTYA TARTOZEK

|
RELIiSZ'G}' o

000000000 I( ”

o 67 N.C

CN1|Qlg =
1Ols
RELES 1 | |,

; b .
O JEs @ °
17 4bra
( 27.2 A ZONAK CSATLAKOZTATASA )

A tavvezérl6 altal nem szabalyozott zonak mikodési igényeire vonatkozo érintkez6t parhuzamosan kell csatlakoztatni és az M1 kapoc-
slécl-2 “TA” kapcsaihoz kapcsolni.

A meglévé athidalast el kell tavolitani.

A tavvezérl6 altal szabélyozott zOonat az 1. zona elektromagneses szelepe vezérli, a 18. abran illusztraltaknak megfelelGen.

0901_1902

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONAN
TAVVEZERLES SZOBAI TERMOSZTAT ~ SZOBAI TERMOSZTAT ~ SZOBAI TERMOSZTAT
L

1. ZONA ELEKT-
ROMAGNESES
SZELEP

= X<

T
, §
N = I S

18 abra
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28. A HALOZATI KOR VIZKOTOLVALO MEGTISZTITASA

A halozativizkor tisztitasat a viz-viz hcserélének a helyérdl torténd kimozditdsa nélkiil el lehet végezni, ha azt eredetileg a (kiilon
igényelhetd) ezt a célt szolgalo és a halozati melegviz ki- és bemenetén elhelyezett csapokkal lattak el.

A tisztitasi miveleteket az alabbi mdédon kell végezni:

o A hdlézati viz bemeneti csapjat el kell zarni.

o A hélézati korbdl az egyik vizcsap megnyitdsaval eressze le a vizet
o A hélézati viz kimeneti csapjat el kell zarni.

o Az elzaré szelepeken 1év6 dugét csavarja ki

o egye le szlirGket

Ha nincs felszerelve a fent emlitett két csap, akkor a kovetkezd bekezdésben leirt mdédon le kell szerelni a viz-viz h6cserél6t, és kiilon ki
kell tisztitani. Javasoljuk, hogy az alapot és a halozativizkorhoz tarozé NTC szondat is vizkGmentesitse.
A hécseréld és/vagy a haldzati kor tisztitasahoz javasoljuk a Cillit FFW-AL vagy Benckiser HF-AL tisztitszer hasznalatat.

29. A VIZ-ViZ HOCSERELO SZETSZERELESE

Az inox acél lemezekbdl all6 viz-viz hécserélét konnyen szét lehet szerelni egy normal csavarhizéval, ehhez az aldbbiak szerint jarjon
el:

 amegfelel6 leereszté csapon keresztiil engedje le a vizet a berendezésbdl, lehetdleg csak a kazanra vonatkozéan;

o engedje le a haszndlati korben taldlhatd vizet;

o csavarja le a viz-viz hécserél6t rogzité két szemkozti csavart, és vegye le a hécseréldt (19. abra).

30. A HIDEGVIZSZURO TISZTITASA

A kazéanhoz a hidraulikus egységen talalhat6 hidegvizsziiré tartozik. Tisztitasnal az aldbbiak szerint jérjon el:
» Engedje le a hasznalati korben talélhaté vizet;

o Az dramldsérzékel$ anyacsavarjat csavarja ki (19. dbra)

o Az érzékel6t és szlirGjét vegye ki a helyérol.

o Tavolitsa el az esetleges szennyezédéseket.

Fontos: ha a hidraulikus kor “OR” gytrtit cseréli és/vagy tisztitja, ne hasznéljon olajat vagy zsirt a kenéséhez, hanem kizarolag a Mo
lykote 111-et.

STT

T 1 @ J 1
éamlésérzékelét rogzité csavaranya

viz-viz hécserél rogzité-csavarok

CG_1825/0605_3001

19 dbra

31. LESZERELES, ARTALMATLANITAS ES UJRAHASZNOSITAS

FIGYELMEZTETES: csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozdst a késziiléken, és a berendezésen

Miel6tt a késziiléket leszerelné gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos tapellatast megszakitotta, a gdz bemeneti csapot elzdrta és a
kazan, valamint a berendezés minden csatlakozasat biztonsagba helyezte.

A késziiléket a hatélyos el6irasoknak, torvényeknek és szabalyozasoknak megfeleléen kell artalmatlanitani. A késziiléket és tartozékait
tilos a haztartasi hulladékokkal egytitt drtalmatlanitani.

A késziilék alapanyagainak tobb mint 90%-a tjrahasznosithato.
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32. AKAZAN VAZLATRAJZA

0902_0401 / CG_1826

fiités dztartasi giz
viz bevezetés /” viz kivezetés

]
| e T T T
| IIlIIII|IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII

Ld

bbb e

= f

kondenzviz
elvezetés

héztartasi fiités
viz bevezetés

visszatérd

20 abra
Jelmagyarazat:
1 Haztartdsi melegviz halozat NTC els6bbségi érzékeld 16 Lf"egé nyomé,skapcsolé
2 Viznyomds kapcsol6 17 F?St termosztat
3 Haromutas szelep 18 Fu'stklvezetd syzﬂkito’ e'lem
4 Haztartasi melegviz NTC érzékeld. 19 I\/I'aso,dla,gos fldcseré}é
5 Aramldsérzékeld sziirdvel és vizdramldsi sebességkor- 20 Ija{lgerzekelo elektroda
latozéval 21 Egé
6 Haromutas szelep motor 22 Héztartasi melegviz lemezes hocserélé
7 Gézszelep 23 Automatikus légtelenitd szelep
8 Tagulasi tartaly 24 Szivattyu és levegGelvalasztd
9 Gytjtéelektroda 25 Kazdn toltécsap
10 Kézponti fiités NTC érzékeld 26 Kazdn leiritési pont
11 Biztonsagi termosztat 27 Nyomasrgero
12 Fiist-viz hécseréls 28 Biztonsagi szelep
13 Fedél 29 Szifon
14 Ventilator 30 Hideg viz bemenet on/off szelep és sziiré
31 Gaz szolgalati csap

15 Pozitiv nyomdsu pont
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34. MUSZAKI ADATOK

STAR MASTER+ modellti kazdn 240 Fi
Kat U -
Maximalis hébevitel kw 24,8
Minimalis hébevitel kW 10,6
Maximalis hételjesitmény 75/60 °C kW 24
kcal/h 20.600
Minimalis hételjesitmény 75/60 °C W 8
kcal/h 8.430
Maximalis hételjesitmény 50/30 °C W 22
kcal/h 21.672
Minimélis hételjesitmény 50/30 °C W o
kcal/h 8.686
Fités halozat viz maximalis nyomas bar 3
Taguldsi tartaly kapacitds 1 8
Tagulasi tartdly nyomas bar 0,5
Hasznalati melegviz hal6zat maximalis nyomas bar 8
Hasznalati melegviz hdlézat minimalis dinamikus nyomas bar 0,15
Hasznalati melegviz minimalis kapacitas 1/min 2,0
Haszndlati melegviz elédllitds AT=25° esetén 1/min 13,7
Hasznalati melegviz eléallitds AT=35° esetén 1/min 9,8
Specifikus kapacitas (*) “D” I/min 10,5
Fiitési halézat hémérséklet tartomany °C 30-85
Hasznalati melegviz homérséklet tartomany °C 35-65
Tipus - C12-C32-C42-
C52-C82-B22
Koncentrikus fiistelvezetd csé atmérd mm 60
Koncentrikus beszivé csé atméré mm 100
2-csoves fiistvezeték-atmérd mm 80
2-csoves levegbévezeték-atmérd mm 80
Max. fiist tomegaramlasi sebesség (G20) kg/s 0,014
Min. fiist tomegaramlési sebesség (G20) kg/s 0,014
Min. fiisthémérséklet °C 68
Max. fiisthémérséklet °C 75
— G.20
Gaztipus
— G.31
Foldgaz tapnyomas (G20) mbar 25
Propangaz tapnyomas (G31) mbar 30
Elektromos tapfesziiltség A 230
Elektromos tapfrekvencia Hz 50
Teljesitményfelvétel w 113
Nett6 stly kg 43,5
magassag mm 763
Meéretek szélesség mm 450
mélység mm 345
Védelmi fok nedvesség és vizbeszivargas ellen (**) — 1P X5D

(*) EN 625 szabvény szerint
(**) EN 60529 szabvany szerint
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35. MUSZAKI PARAMETEREI

WESTEN STAR MASTER+ 240Fi
Kondenzacids kazan Igen
Alacsony hdmérsékletti kazan(1) Nem
BI tipust kazan Nem
Kapcsolt helyiségfiit6 berendezés Nem
Kombindlt fiitéberendezés Igen
Névleges hételjesitmény Prated kW 24
A magas homérsékleten iizemel6 beren dezés névleges hételjesitményébdl hasz nosithaté
hc’iteljesitmény(z) P4 kw 240
Az alacsony hdmérsékleten iizemeld be rendezés névleges hételjesitményének 30%-andl
hasznosithat6 hételj esitmény(l) P1 kw 7.6
Szezonalis helyiségfiitési hatdsfok Ns % 86
Hatéasfok a magas hdmérsékleten tize mel$ berendezés névleges hételjesitmé nyénél(z) n4 % 87.2
Hatéasfok a magas hdmérsékleten iize mel6 berendezés névleges hételjesitmé nyének 30%-anal(1) ni % 91.5
Villamossegédenergia-fogyasztas
Teljes terhelés elmax kw 0.070
Részterhelés elmin kw 0.070
Készenléti tizemmod PsB kw 0.003
Egyéb elemek
Készenléti hveszteség Pstby kw 0.090
A gyujtdégé energiafogyasztasa Pign kw 0.000
Eves energiafogyasztas QHE GJ
Hangteljesitményszint, beltéri Lwa dB 49
Nitrogén-oxid-kibocsatas NOxX | mg/kWh| 132
Hasznélati melegviz paraméterei
Névleges terhelési profil XL
Napi villamosenergia-fogyasztas Qelec kwh 0.228
Eves villamosenergia-fogyasztés AEC kWh 50
Vizmelegitési hatdsfok nwh % 81
Napi tiizel6anyag-fogyasztas Qfuel kWh | 24.010
Eves tiizel6anyag-fogyasztds AFC GJ 18
(1) Az alacsony hémérséklet kondenzacids kazanok esetében 30 °C-os, alacsony hémérséklett kazanok esetében 37 °C-os, egyéb
fiitéberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatéré hdmérsékletet jelent (a fitéberendezés kimenetén).
(2) A magas hémérséklet jelentése, hogy a visszatéré homérséklet 60 °C a flit6berendezés bemenetén, az eléremend hémérséklet
pedig 80 °C a flit6berendezés kimenetén.
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36. TERMEKISMERTETO ADATLAPJA

WESTEN STAR MASTER+ 240Fi
Helyiségfiités - Homérsékleti alkalmazas Kozepes
Vizmelegités - Névleges terhelési profil XL
Szezonilis helyiségfiitési energiahatékonysagi osztaly [ B 2
Vizmelegitési energiahatékonysagi osztély: (A Z
Névleges hételjesitmény (Prated vagy Psup) kw 24
Helyiségfités - Eves energiafogyasztés GJ
Vizmelegités - Eves energiafogyasztds kwh® >0
GJ@ 18
Szezonalis helyiségfiitési hatdsfok % 86
Vizmelegitési hatasfok % 81
Hangteljesitményszint (Ly,), beltéri dB 49

(1) Villamosenergia
(2) Tuzeldanyag
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