Névleges hoterhelés

Minimum héterhelés

Maximum hételjesitmény

Minimum hételjesitmény

Maximum hatésfok (névleges)
Hatésfok 30% teljesitmény

Zart égéstér

Min. Gzemi hémérséklet fagyvédelemmel
Tagulasi tartaly

Fiitési kor max. nyoméasa

Fiitési viz hémérséklet szabalyozhatosag
HMV hémérséklet szabalyozhatosag
Tartaly kapacitas

Specifikus atfolyasi sebesség (EN 625)
HMV teljesitmény AT 25°C

HMV teljesitmény AT 35°C

HMV teljesitmény AT 30°C

HMV rendszer maximalis nyomasa
Méretek (mag. x szél. x mélység)
Egéstermék elvezetd csatlakozo
Koaxial/dual csatlakozo

Netto témeg

Géz tipus

Aram fogyasztas

240/40 Fi
26,3
11,9
24,4
10,4
92,9
90,4

-5
7,5/05
3
30/85-30/45
35/65
40
14,5
14
10
350
8

60-100/80
70
Foldgaz/LPG
190

KOMBI KAZAN BEEPITETT TAROLOVAL

Zart égéster( (turbos)
240/60 Fi
26,3
11,9
244
10,4
92,9
90,4
-5
7,505
3
30/85-30/45
35/65
60
18,2
14
10
390
8

60-100/80
70
Foldgaz/LPG
190

Boyler Digit
280/60 Fi 240/40 Fi
30,1 27,1
11,9 1,9
28 244
10,4 10,4
93,1 90,2
90,5 87,9
-5 -5
7,5/05 7,5/05
3 3
30/85-30/45 30/85-30/45
35/65 35/65
60 40
19 14,5
16,1 14
11,5 10
450 350
8 8
950x600x466
- 140
60-100/80 -
70 60
Foldgaz/LPG Foldgaz/LPG
190 110

Kéményes
240/60 Fi
27,1
1,9
24.4
10,4
90,2
87,9
-5
7,5/05
3
30/85-30/45
35/65
60
18,2
14
10
390
8

140

60
Foldgaz/LPG

110

280/60 Fi
31,1
1,9
28
10,4
90,6
88,1

5
7,5/05
3
30/85-30/45
35/65
60
19
16,1
1,5
450
8

140

60
Foldgaz/LPG

110





