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Kedves Ugyfeliink!

Viéllalatunk meg van gy6zédve arrdl, hogy az On tj terméke minden igényét ki fogja elégiteni. Termékiink megvasdrldsa biztositja min-
dazt, amit On elvér: j6 miikodést, egyszert és raciondlis hasznalatot.

Azt kérjiik Ontdl ne tegye félre a jelen kézikonyvet amig el nem olvasta: a termékének helyes és hatékony hasznélatahoz hasznos infor-
maciokat talal benne.

Vallalatunk kijelenti, hogy ezek a termékek rendelkeznek a c € markajelzéssel az alabbi iranyelvek 1énye-
gi el6irasainak megfelelGen:

- Gaéz iranyelv 2009/142/EK

- Elektromagneses kompatibilitds irdnyelv 2004/108/EK

- Kisfesziiltség irdanyelv 2006/95/EK

- Kornyezettudatos tervezésére iranyelv 2009/125/EK c €
- 813/2013 - 811/2013 (EU) rendelete

Vallalatunk a termékeit folyamatosan fejleszti és fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumentaciéban megadott adatokat barmikor,
el6zetes értesités nélkiil mdédositsa. A jelen dokumentacié informacios jelleg(i és nem tekinthetd harmadik féllel szembeni szerz6désnek.

A készuléket hasznalhatjak legalabb 8. életévuket
betoltott gyermekek és csokkenti fizikai, érzéki vagy
szellemi képességgel rendelkez6, tovabba nem
elégséges tapasztalattal vagy a szukséges ismerettel
nem rendelkez6 személyek azzal a feltétellel, hogy azt
felugyelet alatt végezzék, vagy miutan kioktattak oket a
készulék biztonsagos hasznalatara vonatkozéan, illetve
megértettéek az abbol szarmazo veszélyeket. A gyer-
mekek nem jatszhatnak a készulékkel. A hasznal6 altal
végezendo tisztitast és karbantartast nem végezhetik
gyermekek felugyelet nélkul.
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1. A FELSZERELEST MEGELOZO UTASITASOK

Ennek a természetes huzata helyiségfiité tiizel6kazannak rendeltetés szerint a meglévé épiiletek lakdingatlanjai altal kozosen hasznalt
égéstermék-vezetékhez kell csatlakoznia, amelyen keresztiil az égéstermék a kazannak helyt adé helyiségbdl tavozik. Az égési levegot
kozvetleniil a helyiségbdl nyeri, és visszadramlds-gatlot tartalmaz. Kisebb hatékonysdga miatt a kazan mas célu felhasznalasat keriilni
kell, mert gy energiafogyasztdsa és tizemeltetési koltsége nagyobb lenne

Ezt a kazant atmoszférikus nyomdson a forrdsi homérsékletnél alacsonyabb homérsékletu viz melegitésére terveztiik. A kazant kézponti
futo rendszerhez és haztartasi meleg viz ellato rendszerhez kell csatlakoztatni a teljesitményeinek és a kimeno teljesitményének megfeleloen.
A kazan felszerelését képesitett szervizmérnokkel végeztesse, és biztositsa az alabbi muveletek elvégzését:

a) Gondos ellenorzés arra vonatkozoan, hogy a kazan alkalmas-e a rendelkezésre all6 gazfajtaval valo tizemelésre. Tovébbi részletes
utasitasok a csomagoldson és a késziiléken lévo cimkén talalhatok.

b) Ellendrizni kell, hogy a kazan fix fustkivezeté csévének atmérdje ne legyen kisebb, mint a kiirtd gallérja.
c) Ellendrizze, hogy a kémény huzata megfelel6-e nincs-e eltémddve illetve.

d) Annak gondos ellenorzése, hogy abban az esetben, ha a fiistt mar meglévo fiistcsatornakhoz csatlakoztatjdk, alapos tisztitds legyen
elvégezve, nehogy abbol maradék égéstermékek keriilhessenek ki a kazdn mukédése soran és elzarjak a flistcsatornat.

A késziilék helyes tizemeltetésének biztositasara és a garancia érvényessége elvesztésének elkeriilésére tigyeljen az aldbbi
6vorendszabalyokra:

1.  Melegviz halozat:

1.1. Ha a viz keménysége nagyobb, mint 20 °F (1 °F = 10 mg kalcium karbonat / 1 liter viz), akkor egy polifoszfat adagolo, vagy egy a
hatalyos normativaknak megfeleld ezzel egyenértéki berendezés beszerelését irjuk eld.

1.2. A késziilék beszerelését kovetSen, és annak hasznalata el6tt a berendezést alaposan at kell mosni.

1.3. A termék hasznalati melegviz hélozatdhoz haszndlt anyagok megfelelnek a 98/83/EK direktivanak.

2. Fiitési halozat

2.1. Ujberendezés
A kazdn beszerelése el6tt a berendezést alaposan meg kell tisztitani a maradék menetvagdsi forgacs, forraszanyag és esetleges
olddszerek eltavolitasa céljabdl, a kereskedelemben kaphaté nem savas és nem lugos megfelelé termékeket haszndlva e célra, melyek
nem karositjik a fémeket és a mianyag, valamint gumi részeket. A tisztitashoz javasolt termékek: SENTINEL X300 vagy X400 és
FERNOX fiitéberendezés helyreallito. Ezen termékek haszndlata soran szigortian kovesse a veliik adott itmutatasokat.

2.2. Meglévé berendezés
A kazan beszerelése el6tt a berendezést teljesen ki kell tiriteni és megfeleléen meg kell tisztitani iszaptol és szennyezddésektdl a
2.1 fejezetben ismertetett, kereskedelemben kaphat6 erre alkalmas termékek hasznalataval. A berendezés lerakéddasoktdl torténd
védelme érdekében olyan véddszereket kell hasznalni, mint a SENTINEL X100 és FERNOX fiitoberendezés védé. Ezen termékek
hasznélata soran szigoruan kovesse a veliik adott Gtmutatasokat.
Ne feledje, hogy a flitéberendezésben lerakéddsok jelenléte miikodési problémdkat okoz a kazanban (példéul a hécseréld
tulmelegedése és zajossag).

A fenti el6irasok be nem tartasa esetén a késziilék garanciaja érvényét veszti.

2. AZ UZEMBE HELYEZEST MEGELOZO UTASITASOK

A kazan kezdeti begyujtasat engedéllyel rendelkezo technikusnak kell elvégezni. Biztositsa az aldbbi muveletek elvégzését:

a) Az (elektromos, viz, gaz) ellato rendszerek beallitdsainak megfelelo kazanparaméterek.
b) A hatélyos torvényeknek és rendelkezéseknek megfelelo felszerelés.
c) Az dramellatas és a késziilék foldelésének megfelelo csatlakoztatésa.

A fentiek betartdsdnak elmulasztdsa a garancia elvesztését vonja maga utdn.
Az tzembe helyezést megelozoen tavolitsa el a védo muanyag bevonatot az egységrol. Ehhez ne hasznéljon semmilyen szerszamot vagy
dorzshatasu tisztitoszert, mert ezzel rongélhatja a festett feliileteket.

A késziiléket nem haszndlhatjdk olyan személyek (gyermekeket ideértve) akik csokkent fizikai, érzéki vagy szellemi képességgel ren-
delkeznek, vagy nem rendelkeznek megfelelé tapasztalattal és tuddssal, hacsak egy felelos személy kizvetitésén keresztiil nem keriil
garantdldsra a biztonsdguk illetve feliigyeletiik, vagy a késziilék haszndlatdra vonatkozéan fel nem vildgositottdk dket.
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3. A KAZAN UZEMBE HELYEZESE

A kazan helyes begyujtasdhoz kovesse az alabbi eljarast:
o Biztositsa az aramellatast a kazanhoz.

« nyissa ki a gdzcsapot;
« Nyomjale a ® gombot (kb. 2 mésodpercig) a kazan miikodési médjanak beallitdsahoz a 3.2 bekezdésben leirtak szerint.

MEG]EGYZES Ha a nydri iizemméd van bedllitva g, akkor a kazdn csak a melegviz-igény alatt gyujt be .

o A Kkozponti futési és a haztartasi meleg viz homérsékletek beallitasahoz nyomja meg a 4. fejezetben ismertetett megfelelo +/- gom-
bokat.

FIGYELMEZTETES

Az els6 bekapcsolasnal mindaddig, amig a gazcsébol nem tirtil ki a levegd, az ég6 nem kapcsol be, és ennek kovetkeztében a kazan ledll.
Ebben az esetben javasoljuk, hogy ismételje meg a bekapcsolast mindaddig, amig a gaz eljut az ég6hoz, ehhez legalabb 2 méasodpercig
tartsa lenyomva a RESET gombot [R).

0609_2301
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F = R P P+ =

KIJELZO SZIMBOLUMOK JELMAGYARAZATA: GOMBOK JELMAGYARAZAT:
' ' ' '. Futési miikodés engedélyezése & + HMV hémérséklet
beallitasa (°C)
( HMYV miikodési mod engedélyezése
b = Flitési viz h6mérsékletének
Lang jelenléte - 2. dbra o beallitasa (°C)

(teljesitményszint 0 - 25%)
. o . R RESET (kazén miikddésének helyreallitasa
Langmoduldcios szint - 2. dbra

(3. teljesitményszint) P ECO - COMFORT

> 4

Altalanos rendellenesség
MOD gomb (lasd a 3.2 bekezdést)
RESET

Nincs viz
(Berendezés nyomasa alacsony)

B [ m XY Szamkijelzés

L0l (Homérséklet, rendellenesség kddja stb.)

B>

ECO Mikodés ECO tizemmaoddban

1. dbra

Amennyiben a tartozékként leszallitott tavvezérlot bekotik a kazan dsszes beallitasat a taviranyitéval kell
elvégezni. Lasd a tartozékhoz tartozo utasitast.
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( 3.1 SZIMBOLUM { JELENTESE

—/

A kazdn mukoédése kézben a 2. abran bemutatott médon a kazan o
moduléciés fokdra vonatkozdéan 4 kiilonbozo teljesitményszintet ; ey z‘
lehet megjeleniteni. [>75%<100% | 2
<25% |>50% <75% | o=
S -
[>25% <50% |~
—
2. abra
( 3.2 A (nyéri - téli - csak futés - kikapcsolva) GOMB BEMUTATASA )

Ennek a gombnak a megnyomasaval a kazan aldbbi izemmodjai allithatok be:

+NYARI|lII' &

« TELI g~

« CSAK FUTES Il
« KIKAPCSOLVA

A NYARI allasban a kijelzon megjelenik a IW° %7 szimbolum. A kazén csak a hasznlati melegvizhez sziikséges hoigényt elégiti ki, a
futési funkciéo NEM engedélyezett (a fagyas elleni védelem funkcidja bekapcsolt allapotban).

A TELI 4llasban a kijelzon megjelennek a % szimbdlumok. A kazdn mind a hasznalati melegvizhez, mind a futéshez sziikséges
hoigényt kielégiti (a fagyas elleni védelem funkcidja bekapcsolva).

A CSAK FUTES 4llasban a kijelzon megjelenik a INI° szimbélum. A kazan csak a futéshez sziikséges hoigényt elégiti ki (a fagyas
elleni védelem funkcidja bekapcsolva).

A KIKAPCSOLVA allasban a kijelzon a két I’ %7 szimbslum koziil egyik sem jelenik meg. Ebben az tizemmddban csak a fagyas
elleni védelem funkcidja engedélyezett, vagyis a kazan sem a hasznalati melegvizhez, sem a futéshez sziikséges hoigényt nem elégiti ki.

4, A FUTESI ES HALOZATI MELEGVIZ HOMERSEKLETENEK SZABALYOZASA

A futés eloremeno dganak l"r és a hasznalati melegviznek ‘; ahomérsékletét az erre szolgalé gombokkal +/- (1. ébra) lehet szabalyozni.

Az égo begyulladasat a kijelzon lathato & szimbolum mutatja, a 3.1 pontban leirtak szerint.

FUTES
A kazén fiitési izemmodban torténé mikodése alatt az 1. dbra szerinti kijelzn a ||||” szimbolum villog, és megjelenik a fiités eléremené
vizének hémérséklete (°C).

HASZNALATI MELEGVIZ

A kazan HMV ilizemmodja alatt az 1. dbra szerinti kijelz6n villogva megjelenik a p‘; szimbdlum, valamint a vizmelegitd eléremend
vizének hémérséklete (C°).

A P gombbal két kiilonboz6 HMV hémérséklet értéket lehet beallitani, ezek az ECO és a COMFORT.
A hémérsékleti értékek mddositasahoz a kovetkezé mddon jarjon el:

ECO
Nyomja le a P gombot, a kijelzén megjelenik az “eco” felirat, a +/- € gombokkal éllitsa be a kivant hdmérséklet alapértékeket.

COMFORT
Nyomja le a P gombot, a kijelz6n megjelenik a beallitandé hémérséklet értéke, a +/- & gombokkal llitsa be a kivant hémérséklet
alapértékeket.
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5. A KAZAN FELTOLTESE

FONTOS: Ellenorizze rendszeresen, hogy a nyomésszabalyozén (3. abra) kijelzett nyomds 0,7 és 1,5 bar kozotti legyen, amikor a
kazan nem mukodik. Tulnyomds esetén nyissa ki a kazan iiritoszelepé (3. dbra).

Abban az esetben, ha a nyomds kisebb, nyissa ki a kazan toltocsapjat (3. abra).

Javasoljuk, hogy a csapot nagyon lassan nyissa, hogy a levego eltavozzon.

Ez alatt a muvelet alatt a kazdn “OFF” allapotban kell legyen (a kévetkezo ® gombbal végezze el a bedllitast: - 1 dbra).

MEG]EGYZES: Abban az esetben, ha gyakran keletkezik nyomasesés, ellenoriztesse a kazant képesitett szervizmérnokkel.

0702_1201 / CG_1891

Feltolto csap A bojler lefolyécsapja Feltolto csap

3. abra

A kazan fel van szerelve hidraulikus differencial-presszosztattal, amely a szivattyt akaddlyoztatasa, vagy vizhidny esetén nem engedélye-
zi a kazan mukodését.

6. A KAZAN KIKAPCSOLASA

A kazan kikapcsoldsdhoz dramtalanitsa a berendezést. Ha a kazdn “OFF”-on van (3.2 bekezdés), az elektromos dramkorok fesziiltség
alatt maradnak, és a fagymentesito funkcié aktiv (8. bekezdés).

7. ARENDSZER HOSSZABB IDEJU UZEMSZUNETE. FAGYVEDELEM

Javasoljuk, hogy keriilje az egész rendszer letiritését, mert a vizcsere haszontalan és karos mészko lerakodasokat idéz elo a kazan belsejében
és a futoelemekben. Arra az esetre, ha a kazan a téli idoszakban nem tizemel, és ezért fagyveszélynek van kitéve, javasoljuk valamilyen
specialis-célu fagyalloszer hozzaadasat a rendszerben 1évo vizhez (pl. korrdzid- és vizko-gatloval kombindlt propilénglikol).

A kazanok elektronikus vezérlése tartalmaz egy “fagyvédo” funkciot a kozponti futési rendszerben, ami mukodésbe hozza az égot, hogy
a futés dramlasi homérséklete elérje a 30 oC értéket, amikor a futési &ramlasi homérséklet 5 oC ala csokken.

A fagyvédo funkci6 akkor van engedélyezve, ha:
* a kazan aramellatasa be van kapcsolva;
* A gazellato csap nyitva van;

* A rendszer nyomasa az eloiras szerinti;
* A kazan nincs blokkolva.

8. GAZVALTAS

Ezek a foldgazra bedllitott kazdnok 4tallithatok PB gazzal valé tizemelésre.
Barmilyen gazvaltasi muveletet képesitett szervizmérnoknek kell elvégezni.
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9. JELZESEK - BIZTONSAGI BERENDEZESEK BEAVATKOZASA

A rendellenességek a kijelz6n egy hibaazonosité koddal jelennek meg (pl. E01).

R szimbolum jelzi a kijelzén azokat a rendellenességeket, amelyeket a felhasznalé helyreallithat (4. dbra).

A kijelz6n azokat a rendellenességeket, amelyeket a felhasznalé nem allithat helyre, a /N szimbdlum jelzi (4.1 abra).
A kazan RESZETELESEHEZ legaldbb 2 masodpercig tartsa lenyomva a R gombot.

(g 4 g/
LR Al L
4. dbra 4.1. dbra
HIBAKOD | A MEGHIBASODASOK leirdsa JAVITASI TENNIVALO
Eo1 Gazellétési hiba Nyo'rnja mega R.gom[?ot (1. dbra) le?gal"abb 2 mésodpercig. Ha a hiba tovab-
bra is fennall, hivja a hivatalos szervizkozpontot.
E02 A biztonsagi hofokszabalyozé érzékelo leoldott Nyo'mja mega R.goml?ot (1. dbra) le,gal,_abb 2 masodpercig. Ha a hiba tovb-
bra is fenndll, hivja a hivatalos szervizkozpontot.
£03 Kemer}y hofoks%abalyozo érzékelo leoldott / Fiist Hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
nyomaskapcsol leoldott
Eo04 Biztonsagi hiba gyakori langvesztés miatt. Hivja a hivatalos szervizkozpontot.
E05 Kozponti futési NTC érzékelo hiba Hivja a hivatalos szervizkézpontot.
E06 Haztartasi meleg viz NTC érzékelo hiba Hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
A biztonsagi termosztat beavatkozasa a berendezés alac- P o
El1 s . R Hivja a hivatalos szervizkozpontot.
sony homérséklete miatt (ha be van kétve)
Ellendrizze, hogy a berendezés nyomasa az el6iras szerinti legyen. Lasd az
E12 Hidraulikus differencidl presszosztat engedély hidnyzik. | 5. bekezdést. Ha a rendellenesség tovébbra is fenndll, hivja a felhatalmazott
vevoszolgalatot.
Ellendérizze, hogy a berendezés nyomédsa az el6irds szerinti legyen. Lasd az
E13 Hidraulikus differencial presszosztat kontaktus hibas 5. bekezdést. Ha a rendellenesség tovabbra is fenndll, hivja a felhatalmazott
vevdszolglatot.
E25 Kaza[n maximum hom,erseklet tulle:pese Hivja a hivatalos szervizkozpontot.
(valoészinuleg szivattyt megszorulas)
E31 Kommunikacids hiba az elektronikus kartya és a tav- Nyomja meg a R gombot (1. dbra) legalabb 2 mésodpercig. Ha a hiba tovab-
vezérlés kozott bra is fennall, hivja a hivatalos szervizkdzpontot.
Nyomja meg a R gombot (1. dbra) legaldbb 2 mésodpercig. Ha a hiba
E35 Hibas lang (parazita lang) tovabbra is fennall, hivja a hivatalos szervizkozpontot.Hivja a hivatalos
szervizkozpontot.
E98 Kartya belsé hiba Hivja a hivatalos szervizkézpontot.
E99 Kartya belsé hiba Hivja a hivatalos szervizkézpontot

10. SZERVIZELESI UTAS

A kazéan hatékony és biztonsagos mukodésének fenntartasahoz ellenoriztesse azt képesitett szervizmérnokkel minden tizemelési idoszak

végén.

A gondos szervizelés biztositja a rendszer gazdasagos mukodését.
Ne tisztogassa a késziilék kiilso burkolatat csiszold, maro6 hatasu és/vagy konnyen gyulladé tisztitdszerekkel (pl. benzin, alkohol stb.).
Tisztitas elott mindig vélassza le az dramellatast a késziilékrol (lasd 6. fejezetben).
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11. ALTALANOS INFORMACIO

Az alabbi megjegyzések és utasitisok a szervizmérnokoknek szdlnak, hogy segitse oket a telepités hibatlan elvégzésében. A kazan
begyujtasara és az tizemeltetésére vonatkozo utasitisok a ‘Felhasznaldra tartozé utasitdsok’ cimu fejezetben talalhatok.

Vegye figyelembe, hogy a haztartasi gazkésziilékek felszerelését, karbantartdsat és mukodtetését kizardlag szakképzett személyek végezhetik
az érvényes szabvanyoknak megfeleloen.

Kérjiik, jegyezze meg az aldbbiakat:

* Ezakazan csatlakoztathatd barmilyen tipusu kettos vagy egyes tapcsovu konvektor lapokhoz, radiatorokhoz és termokonvektorhoz. A
rendszerszakaszok tervezését a szokasos modon kell végezni, azonban figyelembe kell venni a rendelkezésre 4116 kimeno teljesitményt
/ szivatty emelési magassagot, a 24. fejezetben leirtak szerint.

Ne hagyja a csomagolds barmely részét (muanyag zsakok, polisztirol stb.) gyermekek altal elérheto helyen, mert ezek potencialis
veszélyforrasok.

A kazan kezdeti begyujtasat képesitett szervizmérnoknek kell elvégezni.

A fentiek betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan.

*

12. A FELSZERELEST MEGELOZO UTASITASOK

Ennek a természetes huzatt helyiségfiit$ tiizel6kazannak rendeltetés szerint a meglévé épiiletek lakoingatlanjai 4ltal kozosen hasznalt
égéstermék-vezetékhez kell csatlakoznia, amelyen keresztiil az égéstermék a kazannak helyt ad6 helyiségbdl tavozik. Az égési leveg6t
kozvetleniil a helyiségb6l nyeri, és visszadramlas-gatlot tartalmaz. Kisebb hatékonysiga miatt a kazdn mds céla felhasznalasat keriilni
kell, mert gy energiafogyasztasa és tizemeltetési koltsége nagyobb lenne

Ezt a kazant atmoszférikus nyomason a forrdsi homérsékletnél alacsonyabb homérsékletu viz melegitésére terveztiik. A kazant kozponti
futo rendszerhez és haztartasi meleg viz elldté rendszerhez kell csatlakoztatni a teljesitményeinek és a kimeno teljesitményének megfeleloen.
A kazan felszerelését képesitett szervizmérnokkel végeztesse, és biztositsa az alabbi muveletek elvégzését:

a) Gondos ellenorzés arra vonatkozoan, hogy a kazan alkalmas-e a rendelkezésre all6 gazfajtaval valo tizemelésre. Tovabbi részletes
utasitdsok a csomagoldson és a késziiléken lévo cimkén talalhatok.

b) Ellendrizni kell, hogy a kazan fix fistkivezeté csovének atmérdje ne legyen kisebb, mint a kiirt6 gallérja.
c) Ellendrizze, hogy a kémény huzata megfelelé-e nincs-e eltomddve illetve.

d) Annak gondos ellenorzése, hogy abban az esetben, ha a fiistot mar meglévo fiistcsatornakhoz csatlakoztatjdk, alapos tisztitds legyen
elvégezve, nehogy abbol maradék égéstermékek kertilhessenek ki a kazdn mukodése soran és elzarjak a flistcsatornat.

A Kkésziilék helyes tizemeltetésének biztositdsara és a garancia érvényessége elvesztésének elkeriilésére, igyeljen az aldbbi dvorendszabalyokra:
1.  Melegviz halozat:

1.1  Ha a viz keménysége nagyobb, mint 20 °F (1 °F = 10 mg kalcium karbonat / 1 liter viz), akkor egy polifoszfat adagolo, vagy egy a
hatélyos normativaknak megfelel$ ezzel egyenértéki berendezés beszerelését irjuk eld.

1.2 A Kkésziilék beszerelését kovetden, és annak haszndlata el6tt a berendezést alaposan 4t kell mosni.

1.3. A termék hasznalati melegviz héldzatdhoz hasznalt anyagok megfelelnek a 98/83/EK direktivanak.

2. Fitési halozat

2.1 Ujberendezés
A kazdn beszerelése el6tt a berendezést alaposan meg kell tisztitani a maradék menetvagasi forgacs, forraszanyag és esetleges
oldoszerek eltavolitdsa céljabdl, a kereskedelemben kaphatd nem savas és nem ligos megfelel$ termékeket hasznalva e célra, melyek
nem karositjak a fémeket és a mtianyag, valamint gumi részeket. A tisztitashoz javasolt termékek: SENTINEL X300 vagy X400 és
FERNOX fiitéberendezés helyredllito. Ezen termékek hasznélata soran szigoruan kovesse a vele adott tmutatasokat.

2.2 Meglévo berendezés
A kazan beszerelése el6tt a berendezést teljesen ki kell tiriteni és megfeleléen meg kell tisztitani iszaptol és szennyezédésektdl a
2.1 fejezetben ismertetett, kereskedelemben kaphato erre alkalmas termékek haszndlatdval. A berendezés lerakodasoktdl térténd
védelme érdekében olyan véddszereket kell hasznalni, mint a SENTINEL X100 és FERNOX ftit6berendezés védé. Ezen termékek
hasznalata soran szigortian kévesse a veliik adott utmutatésokat.
Ne feledje, hogy a fiitéberendezésben lerakddasok jelenléte miikodési problémdkat okoz a kazdnban (példdul a hécseréls
tulmelegedése és zajossag).

A fentiek betartasanak elmulasztasa a garancia elvesztését vonja maga utan.
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13. A KAZAN FELSZERELESE

Hatdrozza meg a kazan helyét, majd ragassza fel a sablont a falra. Csatlakoztassa a csovezetékeket a sablon also sévjdban elore elkészitett
gaz és viz bevezetésekhez. Javasoljuk két G3/4 méretu elzardcsap felszerelését (igény esetén szallitjuk) a kozponti futési elfoly6 és visszatéro
csovezetékekbe; ezek a csapok lehetové teszik fontos muveletek elvégzését a rendszeren annak teljes leiiritése nélkiil. Ha On a kazant akar
mar meglévo rendszeren vagy annak lecserélésére szereli fel, javasoljuk, hogy szereljen fel egy tilepito tartalyt is a rendszer visszatéro
csovezetékében és a kazan ald a lerakddasok és a vizko dsszegyujtésére, ami visszamaradhat és cirkulalhat a rendszerben a tisztitas utan.
A kazant kozvetlentil fiistcsore kell kotni az égéstermékek eltavolitisdhoz. A kazan és a fiistcsé kozotti csatlakozds keresztmetszete nem
lehet kisebb a berendezés csatlakozds keresztmetszeténél. A kémény mindig kival6 allapotban kell legyen, nem lehet rajta olyan nyilas
vagy repedés, amely a huzat csokkenésével jarna.
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15. OPCIOS TARTOZEKKENT RENDELHETO

Gézcsap (1) o Teleszkdpos csatlakozd
o Vizbevezeto csap (2) o 12 mme-es tiplik és horgok
« Vizhatlan tomitések

0702_1202 / CG_1892

7. abra
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16. A HALOZATI ARAMELLATAS CSATLAKOZTATASA

A Kkésziilék elektromos biztonsaga csak az alkalmazhaté torvényeknek és rendelkezéseknek megfeleloen elkészitett helyes foldelés
esetén biztosithato.

Csatlakoztassa a kazant 230 V-os egyfazis + fold rendszeru halézathoz a vele egyiitt szallitott haromérintkezos csatlakozoji kabellel, és
ellenorizze a polaritasok bekotésének helyességét.

Hasznaljon kétpdlusu kapcsolot legalabb 3 mm-es érintkezo eltavolitasaval mindkét pélusban.

A hélozati csatlakozokabel kicserélése esetén szereljen fel maximum 8 mm dtméroju HAR HO05 VV-F 3x0.75mm?-es kabelt.

Hozzaférés a haldzati csatlakozé kapocslécéhez

o Valassza le a kazdn elektromos dramellatasat a kétpolust kapcsoloval;
o Csavarja ki a kezelotablat a kazanhoz rogzito két csavart;

o Forditsa ki a kezelotablat;

o Csavarja le a fedelet, és nyerjen hozzaférést a huzalozashoz (8. abra).

A haldzati csatlakozo kapocslécén egy 2A-es gyorsmukodésu biztositék talalhato (a biztositék ellenorzéséhez vagy cseréjéhez huzza ki
a fekete biztositéktartot).

FONTOS: Ellenorizze a polaritasok csatlakoztatasanak helyességét L (fazis) N (nullavezeték)

(L) = Fazis (barna)

(N) = Nullavezeték (kék)

@ = Fold (sarga/zold)

(1) (2) = Szobai hofokszabalyozo

0810_1603 / CG_1853

FIGYELMEZTETES

Amennyiben a berendezés kiozvetleniil padloberendezésre van kitve, a felszerelést végzd szakembernek gondoskodnia kell egy védé
termosztdtrél a padloberendezés tiilheviilés elleni védelméhez.

17. SZOBATERMOSZTAT BEKOTESE

o azel6z6 fejezetben leirt modon lehet hozzaférni a betdplalasi kapocsléchez (8. abra);
o sziintesse meg az (1) és (2) kapcsok kozotti athidaldst;
o akéteres vezetéket vezesse be a vezetékleszoriton keresztiil, és kosse be ebbe a két kapocsba.
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18. GAZVALTASI MODOZATOK

Personalul calificat poate adapta aceasta centrala pentru a functiona cu gaz natural (G. 20, G25.1) sau cu gaz lichid (G. 31).

A kazannak foldgazzal torténo iizemeltetéséhez a beallitasokat
Képesitett Szervizmérnok végezheti.

A nyomasszabalyozo hitelesitési eljarasa valtozhat a felszerelt gazsze-
lep tipusatdl fiiggoen (HONEYWELL vagy SIT; lasd a 13. abrat).

Végezze el az alabbi muveleteket az adott sorrendben:
A) A fo égo fuvikainak kicserélése

o Ovatosan htizza ki a fo égot a fészkébol;

o Cserélje ki a fo égo fuvokait, és ellenorizze, hogy jol meghuzta-e
azokat a szivargas elkeriilésére. A fuvokak atméroit az 1. tabldzat
tartalmazza.

A membran fuvoka cseréjének modozata

o tavolitsa el a gaz tapcsovet (9b abra 1);

o cserélje ki a gazszelepre (2) szerelt membran fuvokat;
o szerelje vissza a gaz tapcsovet.

B) A modulatorfesziiltség megvaltoztatasa

o allitsa be az FO2 paramétert a gaztipus alapjan a 20. fejezetben
leirt médon.

C) A nyomasszabalyozo eszkoz beallitasa

o Csatlakoztassa egy differencialis (lehetoleg vizzel mukddo)
nyomdsméro pozitiv méropontjit a gazszelep nyomdasméro
pontjahoz (3) (9a. abra).

C1) A névleges hoteljesitmény beszabalyozasa

 Nyissa ki a gdzcsapot;

« Nyomja meg a ® gombot (1. dbra), és 4llitsa a kazant téli
tzemmodra;

« Nyissa ki a melegvizcsapot, hogy elérjen minimum 10 I/perc
dramldsi sebességet, vagy gyozodjon meg arrdl, hogy a maximum
futési kovetelmények vannak-e bedllitva;

o Ellenorizze, hogy helyes-e a kazantaplalds dinamikus nyomasa
a bevezeto gazszelep méropontjanal mérve (Pa) (9a. abra) (30
mbar PB - PB gdzhoz G31 és 25 mbar G20-G25.1 f6ldgazhoz);

o Vegye le a modulator burkolatat;

« Szabalyozza be a cso sargaréz csavarjat, hogy az 1. tablazatban
lathaté nyomasértékeket nyerje;

C2) A csokkentett hoteljesitmény beszabalyozasa

9a dbra

9b abra

Supapa SIT
mod. SIGMA 845

0206_0501

9912221500

« Vilassza le a modulator tapkabelét, és csavarja ki jelu csavart, hogy elérje a csokkentett hoteljesitménynek megfelelo nyomas beallitast

(Iasd 1. tablazat);
o Kosse vissza tjra a kabelt;
o Szerelje fel a moduldtor burkolatét, és tomitsen;

C3) Végso ellenorzések

o Helyezze fel a kiegészito adattdblat az alkalmazott gz tipusdnak és a bedllitasoknak a feltiintetésével;.
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Az égonyomasok tablazata

Alkalmazott gaz
G20 | G251 | G3l

Favokaatméro V 1,18 13 0,69

Eg?nyomés (mbar*) o 16 2l 69
CSOKKENTETT HOTELJESITMENY (mbar)

Egonyomas (mbar*

NgEVZEGES (HOTE)L]ESiTMENY (mbar) o7 10 6

1 sz. rekesz atmérGje 45 - 35

Favokak szama 18

* 1 mbar = 10,197 mm H,0

1. tablazat

Fogyasztasi tablazat

Gazfogyasztas 15 0C és 1013 mbar esetén

G20 G25.1 G31

NEVLEGES HOTELJESITMENY 2,87 m’h 333m’h 2,11 Kg/h
CSOKKENTETT HOTELJESITMENY 1,26 m*h 1,46 m*/h 0,92 Kg/h
pci. 34,02 MJ/m* | 2930 MJ/m® | 46,30 MJ/Kg
2. tablazat
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19. INFORMACIOK MEGJELENITESE

( 19.1 KIJELZOBEKAPCSOLASI INFORMACIOK )

A bekapcsolas helyes miveleti sorrendjének betartdsahoz az alabbiak szerint jarjon el:

o Helyezze aram ala a kazant.

Amikor a kazan kap elektromos betaplalast, kb. az elsé 10 masodpercben a kijelz6n az alabbi informaciok jelennek meg:
1. minden szimbolum vilagit;

2. gyart6 informdciok;

3. gyarto6 informdciok;

4. gyart6 informaciok;

5. kazan és gaztipus (pl. L ).

A megjelend betiik jelentése a kévetkezo:

=
I

0= nyitott kamras kazan = hermetikus kamras kazan;

-
1l

M = hasznalt gdz FOLDGAZ hasznélt gaz LPG.

6. hidraulikus kor bedllitasa;
7. szoftver véltozat (két szam x.x);

o Nyissa ki a gdzcsapot;
o A 3.2bekezdésben leirt médon tartsa lenyomva a ® gombot (kb. 2 mdsodpercig) a kazdn miikddési dllapotdnak beallitasdhoz.

( 19.2 MUKODESI INFORMACIOK )

Az aldbbiak szerint tud a kijelzén a kazan miikddésére vonatkozo6 informaciokat megjeleniteni:

e Tartsalenyomva a ([) gombot kb. 6 méasodpercig. Amikor a funkcié aktiv, a kijelzén megjelenik az “A00” (..”A07”) felirat, ami
a megfelel6 értékkel valtakozik (10. dbra);

0607_1204

ulnln
n RN @

10 dbrak \ J
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e A +/- HMV hémérséklet-bedllité gombokkal (€2) tudja megjeleniteni az alabbi informaciokat:

A00: haszndlati melegviz (HMV) hémérsékletének (°C) pillanatnyi értéke;

AO01: kiilsé hémérséklet (°C) pillanatnyi értéke (ha be van kétve kiilsé szonda);

A02: moduléciés dram értéke (%) (100% = 230 mA METAN - 100% = 310 mA LPG);
A03: teljesitmény tartomany értéke (%) (MAX R) - F13 paraméter (20. bekezdés);
A04: flitési hdmérséklet alapérték (°C);

A05: flités el6remend hdmérséklet pillanatnyi értéke (°C);

A06: Nincs hasznaélva;

A07: langjelzés értéke (%) (8-100%).

MEGJEGYZES: az A08 és A09 sorok nincsenek hasznélatban.

e Ezafunkci6 3 percig marad aktiv. A ® gomb megnyomdséval korabban meg lehet szakitani az “INFO” funkciot .

( 19.3 RENDELLENESSEGEK MEGJELENITESE )

MEGJEGYZES: 5 helyreallitasi probét lehet elvégezni, ezutan a kazan leblokkol. Ujabb helyreallitisi probalkozéshoz az albbiak
szerint jarjon el:

« nyomja le a ® gombot A NYARI alldsban. a 3.2 bekezdésben leirt;
« nyomja le a R gombot kb. 2 méasodpercig, a kijelzén megjelenik az “OFF” felirat;.

« Médon illitsa helyre a kazdn miikodését

A 9. bekezdésben talalhatok meg a rendellenesség kodok.

( 19.4 KIEGESZIT® INFORMACIOK )

A miiszaki informdciok teljessé tételéhez olvassa el a “SERVICE UTASITASOK” dokumentumot
is.
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20. PARAMETEREK BEALLITASA

A kazan paramétereinek beallitdsahoz egyidejlileg legalabb 6 masodpercig tartsa lenyomva az R és - ([I) gombokat. Amikor a funkcid

aktiv, a kijelz6n megjelenik az “F01” felirat, ami valtakozik a megjelenitett paraméter értékével.

Paraméterek modositasa

o A paraméterek futtatisdhoz nyomja meg a +/- ¢ gombokat;

o Egy paraméter modositasahoz nyomja meg a +/- (I’ gombokat;

o Azérték elmentéséhez nyomja le a P gombot, a kijelz6n megjelenik
a “MEM” felirat;

A funkciobdl mentés nélkiili kilépéshez nyomja le a ® gombot, a
kijelz6n megjelenik az “ESC” felirat.

I
LU

S

0704_1701

Alapértelmezési érték

A paraméter leirasanak megnevezése

paraméter | (Lasd a Service utasitast)

240/60 i
Fol A gézkazan tipusa ) ) 20
10 = zart kamrds - 20 = atmoszférikus kamrds
ko2 Qogizféiﬁgii (metan) - 01 = PB 00001
F03 Vizrendszer 06
Fo4 1 programozhato relé bedllitisa 02
(02 = zona berendezés - Lasd a Service utasitdst)
RS | O Servic wasiis) 04
Fo6 Kiilso érzékelo beallitasa (Vedere istruzioni Service). 00
F7.F12 | Gyart6 informaciok 00
F13 CH max. futési teljesitmény  (0-100%) 100
F14 D.H.W. max. futési teljesitmény (0-100%) 100
F15 CH min. futési teljesitmény (0-100%) 00
F16 Maximum homérsékleti alapérték bedllitdsa (setpoint) 00
00 =85°C- 01 =45°C
F17 Sz(i\(;altfyzri (t)o;éelzif)uta’si ido (perc) 03
Minimum égo sziinet (perc) kozponti futési tizemmadd-
F18 ban 03
(00-10 perc) - 00=10 masodperc
F19 Gyart6 informéciok 07
F20 Gyarto informaciok 00
1A 0 = Akivila 00
F22 Gyart6 informaciok 00
F23 Hasznalati melegviz maximalis alapérték (HMV) 65
F24 Gyarto6 informacidk 35
F25 Viz hidny ellen védo késziilék 01
F6.F9 | Gyart6 informaciok (csak olvashato paraméterek) --
F30 Gyart6 informaciok 10
F31 Gyarté informaciok 00
F32..H41 Diagnosztika (Lasd a Service utasitast) --
Utolsé | Bedllitasi funkcié aktivéldsa 0

FIGYELEM: Ne valtoztassa a “Gyart6 informaciok” paraméterek
értékeét.
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21. ELLENORZO ES MUKODTETO ESZKOZOK

A kazant az Eurdpai referencia szabvanyoknak teljesen megfeleloen terveztiik és felszereltiik az alabbi eszkozokkel:

o Kémény-hofokszabalyozo természetes huzati kazanhoz
Ehhez az eszk6zhoz (17. abra - 11 jelu tétel) érzékelo van elhelyezve a fiistelszivd ernyo bal oldali részén, és ez lezdrja a gaz aramlasat
az égohoz, ha a fistvezeték elzarul, vagy a huzat meghibasodik.
Ilyen kortilmények mellett a kazan blokkolva marad, és a kijelzon a 03E hibakdd lathaté (1asd a 9. fejezetben).
A fo égo azonnali Gjragyujtasahoz, lasd 9. fejezet.

o Tilmelegedés biztonsagi hofokszabalyozé
A futési aramba helyezett érzékelonek, ez a hofokszabalyozéja megszakitja a gaz aramlasat az égohoz abban az esetben, ha a primer
aramkorben 1évo viz tulmelegedett. Ilyen koriilmények mellett a kazan blokkolddik, és az Gjragyujtasa csak a rendellenesség megsziin-
tetése utan lehetséges.
A normal tizemi feltételek helyreallitdsahoz (RESET) lasd 9. fejezet.

Ennek a biztonsagi eszkoznek a kiiktatdsa tilos.

o Langionizacio-érzékelo
Az égo jobb oldalan elhelyezett langérzékelo elektréda garantdlja a biztonsagos mukodést gazkimaradds vagy az égo hidnyos égése
esetén. Ilyen koriilmények esetén a kazan blokkolodik.
A normal tizemi feltételek helyreallitdsahoz (RESET) lasd 9. fejezet.

o Hidraulikus nyomasérzékelo
Ez az eszkoz (17. ébra - 15 jelu tétel) lehetové teszi, hogy a fo égot csak akkor lehessen bekapcsolni, ha a rendszer nyomadsa 0,5 bar
feletti.

o Szivattyu-talfuttatas a kozponti futési aramkorhoz
Az szivattyu elektronikusan vezérelt kiegészito futtatasa 3 percig tart (F17 - 20. fejezet), amikor a kazan kozponti futési tizemmaodban
van, miutan az égot a szobai hofokszabalyozé vagy mas beavatkozas kikapcsolta.

o Szivattyd-tulfuttatds a haztartasi meleg viz aramkorhoz
Az elektronikus vezérlorendszer a szivattytt 30 masodpercig tartja mukodésben a hdztartasi meleg viz izemmaodban, miutan a D.H.W.
érzékelo az égot kikapcsolta.

o Fagyvédo eszkoz (kozponti futési és haztartasimelegviz-rendszerek)
A kazanok elektronikus vezérlése tartalmaz egy “fagyvédo” funkciét a kozponti futési rendszerben, ami mukddésbe hozza az égot,
hogy a futés aramlasi homérséklete elérje a 30 oC értéket, amikor a futési &ramldsi homérséklet 5 oC ala csokken.
Ez a funkcié akkor van engedélyezve, amikor a kazan 9ssze van kapcsolva az elektromos ellatassal, a gazellatds be van kapcsolva, és a
rendszer nyomadsa az eloiras szerinti.

« Légidsbetegség mentes funkcié
A légiosbetegség mentes funkciéo NEM aktiv.
A funkci6 aktivalasdhoz allitsa be a kovetkezo paramétert: F21=01 (a 20. bekezdésben leirt mddon). Amikor a funkcié aktiv a kazan
elektronikus vezérlése, egy hetes idokozonként, a vizmelegitoben 1évo vizet 60°C folotti homérsékletre melegiti (a funkcié csak akkor
tud beindulni, ha a viz homérséklete a megelozo 7 napban soha nem haladta meg a 60°C-ot).

o Szivattytiblokkolas (leragadas) elleni funkcio
Abban az esetben, ha nincs sziikség futésre, a szivattyt automatikusan elindul, és egy percig mukodik a kovetkezo 24 éraban.
Ez a funkcié akkor mukédik, amikor a kazan kap dramellatést.

o Haromutas blokkolas elleni szelep
Abban az esetben, ha nincs sziikség egy 24 6ras idoszakra, akkor a haromutas szelep teljes kommutalast végez.
Ez a funkci6 akkor mukodik, amikor a kazan kap aramellatast.

o Hidraulikus biztonsagi szelep (futési aramkor)
Ez az eszkoz 3 bar nyomadsra van bedllitva, és a futési daramkorhoz hasznaljuk.

o Hidraulikus biztonsagi szelep (haztartasi viz dramlaskor)
Ez az eszkoz 8 bar értékre van kalibralva, s a hdztartasi viz dramlaskort (vizforralo) szolgélja ki.

Ajanlott, szifonnal ellatott lefolydval felszerelni a biztonsagi szelepeket. E szelepeket tilos a futodaramkor és/vagy a haztartasi viz
aramlaskor leengedésére alkalmazni.
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22. A GYUJTO ES LANGERZEKELO ELEKTRODA ELHELYEZESE
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23. AZ EGESI PARAMETEREK ELLENORZESE

Az égési hatasfok és az égéstermékek higienikussaganak miikodés kozbeni méréséhez egy nyilast kell kialakitani a fuistelvezetd cs6von,
mely a kazantol a cs6 belsé atmérdjének kétszeres tavolsagara helyezkedik el.

Ezen a lyukon keresztiil az alabbi paraméterek mérésére van lehetoség:

o égéstermékek homérséklete;

+ oxigén (O,) vagy széndioxid (CO,) koncentracio;

« szénmonoxid (CO) koncentricio
Az égési levego homérsékletét ahhoz a ponthoz kozel kell mérni, ahol a levego belép a kazanba.
A lyukat, amelyet annak a személynek kell késziteni, aki a rendszer tizemeltetéséért felelos az tizembe helyezéskor, le kell tomiteni oly
mddon, ami biztositja az égéstermékelvezeto cso légzarasat a normal tizemelés alatt.

24. KIMENO / SZIVATTYU EMELESI MAGASSAGANAK TELJESITMENYE

Ez egy nagy sztatikus nyomdasmagassagu szivattyt, ami alkalmas akdr egy- vagy kétcsoves futési rendszerekben valé felszerelésre. A
szivattyuba beépitett légtelenito szelep lehetové teszi a futési rendszer gyors légtelenitését.
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25. A VIZFORRALOBAN LEVO ViZ LEENGEDESE

A vizforraldban 1évo viz leengedéséhez az aldbbiakban ismertetettek szerint kell eljarni:

o Zarja el a hdztartdsi viz bemeneti csapjét;
» Nyisson meg egy hasznalati csapot;

o Csavarja ki a leereszto csap szoritogyurujét (12. abra);

o Kissé csavarja ki a vizforral6 hdztartdsi vizet leereszto csévében elhelyezett anyacsavart.

26. A HAZTARTASI/HASZNALATI VIZ TAGULASI TARTALYA

A tagulasi tartdly készlete a kovetkezobol all:

1 rozsdamentes acélbol késziilt tagulasi tartaly;

1 tdmasz a tagulasi tartalyhoz;
1 rugalmas csatlakozécso.

1 ¢ 8 hasznalati melegviz tagulasi tartaly bekotécsove.

A 12. abran bemutatott modon kosse ra a tomlét (ami a tagulasi tartaly készletében taldlhatd) az A és B szerelvényekre.

Abban az esetben van ra sziikség, ha:

o a vizvezeték vagy a vizvéte-
li rendszer nyomdsa miatt (4
barnal magasabb nyomas)
nyomadscsdkkentdt kell alkal-
mazni

« a hidegviz hdlézaton
visszacsaposzelep van

o ahidegviz hil6zat rendszere nem
elégséges a vizmelegitében 1évo
viz tagulasanak felvételére, ezért
tagulasi tartalyt kell alkalmazni.

Javaslat

A tagulasi tartaly hatékony
miikodéséhez a vizvezeték nyomasa
4 bar alatt kell legyen. Ellenkezd eset-
ben szereljen fel nyomascsokkentot.
A nyomascsokkentdt ugy kell
beallitani, hogy a tapviz nyomas 4
bar alatt kell legyen.
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12. dbra hasznélati n{wleg\jiz taguldsi vizmelegitd
tartly csve leeresztécsap

07021205/ CG_1893

Kiilonleges felhasznaldsi helyeken, ahol a vizkeménység értéke meghaladja a 25 °F-ot (1 °F = 10 mg mészkarbonat egy liter vizben) java-

soljuk, hogy szereljen fel polifoszfat adagoldt vagy hasonl6 hatdst rendszert, ami megfelel az érvényes el6irasoknak.
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27. A KULSO MEROFE] CSATLAKOZTAT
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13. dbra

Ha be van kétve a kiilso szonda két eltéro mddon lehet elvégezni a futés eloremeno homérsékletének bedllitasat.

Amikor a kiilsé méréfej csatlakoztatva van, a fiitési daramkor hdmérsékletvezérld eszkoz szabédlyozza a K REG szétszorasi egyiitthatot.
A gorbék bellitdsahoz (0...90) nyomja meg a +/- ([ gombokat.

FONTOS: a T™ eloremeno homérséklet értéke az F16 paraméter beéllitasatol fiigg (20. fejezet). Ennek megfeleloen a maximalis
beallithaté homérséklet 85 vagy 45°C lehet.

kt gorbék

Tm °c)
4 90 80 7060 50 40 30

90/80/70 60 50

0603_0305
0603_0306

425

40

35

32,5

30

20 15 10 5 0 5 -10 15 20
Te ¢
2. diagram 3. diagram
TM = 4ramldsi homérséklet (°C)
Te = kilso homérséklet (°C)
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28. A TAVIRANYITO ELEKTROMOS BEKOTESE

(TARTOZEKKENT LESZALLITVA)

A tavirdnyité nem része a felszerelésnek, mert tartozékként szallitjuk.

Nyissa ki az elektromos kartya miszerfalat, és kosse be a vezetéket (a kétpolust kapocsléccel egyiitt leszéllitva) a kazan elektronikus
kartyajanak CN7 csatlakozdjaba. Kosse be a tavirdnyitd terminaljait a kétpolusu kapocslécbe (14. abra).
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29. ELEKTROMOS CSATLAKOZASOK TOBBZONAS RENDSZERHEZ

(

29.1 - A RELE KARTYA BEKOTESE (TARTOZEKKENT LESZALLITVA)

)

A relé kdrtya nem a kazan részeként, hanem tartozékként keriil leszallitasra.
A CN1 csatlakozo 1-2-3 kapcsait (kozos-altaldban zart-altalaban nyitott) kosse a kazdn M2 kapocsléce 10-9-8 kapcsaira (15 abra).
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29.2 - A ZONAK BEKOTESE

Kosse parhuzamosan azt a kapcsoldt, ami azokat a zondkat vezérli, amelyeket nem vezérel a tavvezérlo, az M1 kapocsléc “TA” 1-2
kapcsaihoz, amint az aldbbi abran lathato. A tavvezérlo éltal vezérelt zona taplalasat a zona 1 magnesszelep latja el.
A tavvezérlo automatikusan vezérli a szobai homérsékletet a sajat zonajaban.

Zéna 1

Zéna 2
(SZOBAI
HOFOKSZABALYOZO)

Zobna 1
(TAVVEZERLO)

Zéna 3
(SZOBAI
HOFOKSZABALYOZO)

N Zéna
(SZOBAI
HOFOKSZABALYOZO)

Magnesszelep
Zéna 1

0710_1603

16. abra

FONTOS: Tobbzonés rendszernél ellenorizze, hogy a paraméter FO4 = 2 legyen (a 20. fejezetben leirtak szerint).
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30. EVES KARBANTARTAS

A kazan optimalis hatasfokanak garantalasa érdekében évente el kell végezni az alabbi ellendrzéseket:

o agazkor és az égéskor tomitései kiilsejének és zarasanak ellenérzése;
o agyujtoelektrodak és langérzékel elektrodak allapotanak és megfelel6 helyzetének ellenérzése;
o az égobfej dllapotdnak és annak megfelel$ rogzitésének ellendrzése;
o az égéstér belsejében 1év6 esetleges szennyez6dések jelenlétének ellendrzése.
E célbdl a tisztitashoz hasznaljon egy porszivot;
o agazszelep megfelel§ bedllitdsanak ellenérzése;
o aft6berendezés nyomasanak ellenérzése;
o ataguldsi tartdly nyomasanak ellen6rzése;
o akivezetd és a beszivo csévezetékek ellendrzése a célbol, hogy nincsenek-e elzarodva;
« aszifonban 1év6 esetleges szennyez6dések ellenérzése az igy kialakitott kazdnokban;
o amagnézium anod épségének ellendrzése, ahol van, a vizmelegit6vel rendelkez6 kazdnoknal.

FIGYELMEZTETESEK

Miel6tt barmilyen beavatkozast végezne gy6z6djon meg arrdl, hogy a kazan ne legyen elektromos aramellatas alatt.
A karbantartasi miiveletek végén helyezze vissza a kazan kezelogombjait és/vagy a miikodési paramétereit az eredeti helyzetiikbe.

31. LESZERELES, ARTALMATLANITAS ES UJRAHASZNOSITAS

FIGYELMEZTETES: csak képzett szakemberek végezhetnek beavatkozast a késziiléken, és a berendezésen

Miel6tt a késziiléket leszerelné gy6z6djon meg arrdl, hogy az elektromos tapellatast megszakitotta, a gdz bemeneti csapot elzdrta és a
kazan, valamint a berendezés minden csatlakozasat biztonsagba helyezte.

A Kkésziiléket a hatdlyos eléirdsoknak, torvényeknek és szabalyozasoknak megfelel6en kell artalmatlanitani. A késziiléket és tartozékait
tilos a haztartasi hulladékokkal egytitt artalmatlanitani.

A késziilék alapanyagainak tobb mint 90%-a jrahasznosithato.
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32. AKAZAN VAZLATRAJZA
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kimenet hasznalati melegviz ~ bemenet hasznalati melegviz visszatéro fiités eloremend fiités giz
Jelmagyarazat:
1 vizmelegitd
2 vizmelegit6 szonda 17 szivattyt levegd szeparatorral
3 hasznalati melegviz hécseréld 18 gazszelep
4 tagulds tartaly 19 fiités visszamend szliré
5 kazan leeresztd csap 20 automatikus by-pass
6 fiitési NTC szonda 21 gazcsap
7 biztonsagi termosztat 22 nyomasméré
8 bekapcsolo elektroda 23 égo
9 viz-fist hdcseréld 24 haromutas szelep
10 fistelszivo 25 hdromutas szelep motor
11 fiist termosztat 26 kazan feltolt6csap
12 langur elektréda 27 hasznalati melegviz biztonsagi szelep 8 bar
13 gazpanel favokakkal 28 vizmelegito leereszt csap
14 fiitési biztonsagi szelep 3 bar 29 dramlasszabalyozo
15 hidraulikus differencial presszosztat 30 viz bemeneti csap

16 automatikus légtelenitd szelep
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34. MUSZAKI ADATOK

Modell BOYLER DIGIT + 240/60 i
Kategoria Lonsse
Névleges hohozam kw 27,1
Csokkentett hohozam kW 11,9
Névleges hoteljesitmény kw 24,4
kcal/h 21.000
Csokkentett hoteljesitmény kw 10,4
keal/h 8.900
Futési kér maximalis viznyomads bar 3
Taguldsi tartly urtartam 1 7,5
Vizmelegito tarolasi kapacitas 1 60
Tagulasi tartaly nyomas bar 0,5
Haszndlati melegviz elGallitds a leeresztésnél AT=30°C 1/30perc 390
Hasznélati melegviz kor maximalis viznyomas bar 8
Haszndlati melegviz eloallitis AT=25 °C esetén 1/min 14
Hasznalati melegviz eloallitas AT=35 °C esetén 1/min 10
Fajlagos hozam (*) 1/min 18,2
Tipus - B, s
Leereszto cso dtméro mm 140
Fiist maximalis tomeghozam kg/s 0,022
Fiist minimalis tomeghozam kg/s 0,021
Max. fiist homérséklet °C 110
Min. fiist homérséklet °C 82
gaztipus - G20-G25.1
— G31
Metén gaz betaplalasi nyomas G20-G25.1  mbar 25
Propan gaz betaplalasi nyomds G31 mbar 30
Elektromos betaplalds fesziiltség N 230
Elektromos tapfrekvencia Hz 50
Névleges elektromos teljesitmény w 54
Nettd tomeg kg 53
Meéretek magassag mm 950
szélesség mm 600
mélység mm 466
Para és vizbehatolds elleni védelem foka (**) - IP X5D

(*) EN 625 szerint
(**) EN 60529 szerint
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35. MUSZAKI PARAMETEREI

WESTEN BOYLER DIGIT+ 240/60i
Kondenzacids kazan Nem
Alacsony hdmérsékletii kazan(1) Nem
B1 tipust kazan Igen
Kapcsolt helyiségfiit6 berendezés Nem
Kombinalt fiitéberendezés Igen
Névleges hételjesitmény Prated kw 24

A magas hémérsékleten izemel6 beren dezés névleges hételjesitményébdl hasz nosithatd

hételj esitmény(z) b4 kw 244

Az alacsony hdmérsékleten tizemel6 be rendezés névleges hételjesitményének 30%-

anal hasznosithatd h6teljesitmény(1) Pl kw 73
Szezonilis helyiségfiitési hatasfok ns % 77

Hatésfok a magas hdmérsékleten tize mel6 berendezés névleges hételjesitmé nyénél(z) n4 % 81.3

Hatasfok a magas hémérsékleten tize mel6 berendezés névleges hételjesitmé nyének

30%-anal(1) ol ” 803
Villamossegédenergia-fogyasztas

Teljes terhelés elmax kw 0.020

Részterhelés elmin kw 0.020

Készenléti iizemméd Psp kw 0.003
Egyéb elemek

Készenléti héveszteség Pstby kw 0.199

A gyujtéégo energiafogyasztasa Pign kw 0.000

Eves energiafogyasztas QHE GJ

Hangteljesitményszint, beltéri LwaA dB 46

Nitrogén-oxid-kibocsatas NOX mg/kWh 131
Hasznaélati melegviz paraméterei

Névleges terhelési profil XXL

Napi villamosenergia-fogyasztas Qelec kWh 0.175

Eves villamosenergia-fogyasztas AEC kWh 39

Vizmelegitési hatasfok nwh % 67

Napi tiizel6anyag-fogyasztas Qfuel kWh 36.210

Eves tiizel8anyag-fogyasztds AFC GJ 29

(1) Az alacsony hémérséklet kondenzacios kazanok esetében 30 °C-os, alacsony hémérséklett kazanok esetében 37 °C-os,
egyéb flitéberendezések esetében pedig 50 °C-os visszatéré hdmérsékletet jelent (a fiitberendezés kimenetén).
(2) A magas hémérséklet jelentése, hogy a visszatéré hémérséklet 60 °C a flit6berendezés bemenetén, az eléremend
hémérséklet pedig 80 °C a flitGberendezés kimenetén.
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36. TERMEKISMERTETO ADATLAPJA

WESTEN BOYLER DIGIT+ 240/60i
Helyiségfiités - Homérsékleti alkalmazas Kozepes
Vizmelegités - Névleges terhelési profil XXL
Szezonilis helyiségfiitési energiahatékonysagi osztaly CZ
Vizmelegitési energiahatékonysagi osztaly: B
Névleges hételjesitmény (Prated vagy Psup) kw 24
Helyiségfiités - Eves energiafogyasztds GJ
Vizmelegités - Eves energiafogyasztas KWh %
GJ® 29
Szezonilis helyiségfiitési hatasfok % 77
Vizmelegitési hatasfok % 67
Hangteljesitményszint (LWA), beltéri dB 46

(1) Villamosenergia

(2) Tuizeldanyag
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