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WESTEN, entre las empresas leader en Europa en la produccién de aparatos térmicos y sanitarios para el uso doméstico (calderas murales de gas, calderas de tierra, calentadores de agua eléctricos y placas
calentadoras de acero), ha obtenido la certificacion CSQ segun las normas UNI EN ISO 9001. Esta atestacion certifica que el Sistema de Calidade utilizado por WESTEN en Bassano del Grappa, donde se ha
producido esta caldera, satisface la norma mas severa - la UNI EN ISO 9001 - que atarie a todas las fases de la organizacion y sus protagonistas en el proceso productivo/distributivo.

HWESTEN, pia ar Tig peyaAd floeig oty bV KEVTPIKG BEPHAVONG KAl ZE0TOU VEPOU Y1 OIKIAKT XPAON (eMiToixwv AeBAT®Y aspiou, AeBAT®V BanEBou, NAEKTPIKGY BepHaVTAPWY
VEpOU Ka ATOGAY BEPAVTIKGY TAKGV) £XEI AMIOKTAS! To MOTOMOMTIkd CSQ OUUUBPQWENG e Ta npéTuTa UNI EN SO 9001.
AUTO TO TUGTOTIOMTIKS EYYUATAL Tt To ZGoTNHA MOI6TNTA MOV EQAPHOZETaL 0T £pY00TAGIo TG WESTEN, 0To Bassano del Grappa, orou domke 0 AEBNTag oag, &G Tou MpoTUTIOU UNI

g
EN SO 9001, To 0TI0i0 £ival To QUOTNPOTEPO MPATUTIO Kat APOPd BAEG TIG BABHIBEG 0PYAVEOTIG KL GAO TO TIPOGWIIKG AEITOUPYIAg ToU EMTAEKETAL OTIG SIABIKATIES TIAPAYWYTIG Kal BIAVOMG

zolja,

el

A WESTEN a lakossigi hfejleszté és szaniter termékek (fali gizkazin, illo kazin, elektromos vizmelegitd és acél melegit6lapok) gyrtisinak egyik

legszigoribb eldirisoknak — UNT EN ISO 9001 s megfelel és a gyartis/diszrribiici6 dsszes fa

vezetd curdpai képviseldje, megszerezte az UNI EN ISO 9001 szabviny szerinti CSQ minésftést. Ez a mindsité

hogy a Bassano del Grabbiban talilhato WESTEN, amely a jelen kazint is gyirtotta, olyan minGségbiztositisi rendszerrel rendelkezik, amely a

szerepljét

2 obtinut certificarea CSQ in conformitate cu
0 9001 - cu privire Ia toat

WESTEN, una dintre cele mai mari companii din Europa, in domeniul productiei de echipamente termice si sanitare de uz
normele UNTEN ISO 9001. Acest document certifici faptul ca Sistemul de Calitate folosit de WESTEN din Bassano del Grappa, unde a fost fabricat

si la protagonistii sii in procesul de productie/ distributie

nic (centrale termice de perete cu gaz, centrale termice de sol, boilere clectrice si vetre din

st centrali, corespunde celei mai severe dintre norme - UNI | cle de organizare

WESTEN, jeden  lideréw na curopejskim rynku producentéw urzadzes grzewezych do uzytku domowego (kotly Scienne gazowe, kotly stojace, elektryczne podgrzewacze wody i stalowe plyty grzejne), otrzymala certyfikat CSQ wedlug norm UNI EN 15O 9001
Atest ten gwarantuje, ze System Kontroli Jakosci stosowany w WESTEN w Bassano del Grappa, gdzie wyprodukowano niniejszy kociol, spelnia najbardziej rygorystyczna normg - UNI EN ISO 9001 — dotyczaca wszystkich faz organizacji i wszystkich uczestnikow

procesu produkeji/ dystrybuci

AO “WESTEN”, 04O 3 BeAYLLMX NPEANPUATHIA & EBPONE M0 NPOMIBOACTBY OTOMMTINILHOO U CaH 6biToBOTO (8 wactHocTH, ragoBble KoTNbI, KOTIb, 3neKT
BOAOHArPEBATENV! U CTANbHbIE HArpeBaTeNbHLIE NMMTB), NONY4Mo cepTuduKkaT CSQ cormnacko Hopme UNI EN 1SO 1900.
3TOT CePTUCHIKAT YAOCTOBEPRET, HTO CHCTEMa KOHTPONIA Ka4ecTsa, MpUMeHReMan Ha sasoae AO “WESTEN” & ropoae Baccaro aen Mpanna, e 3TH KOTAb, cawmoii cTporoii Hopwe, Te. UNI

EN ISO 1900, KoTOpan KacaeTcA BCeX (has OpraHM3aLM NPOUIBOACTBA/CEBITA U WX YIACTHMKOB.



ENENCREREN 6

Estimado cliente:

Estamos seguros de que la nueva caldera satisfara todos sus requisitos.
Mediante la adquisicién de un producto WESTEN se veran cumplidas sus expectativas:
buen funcionamiento, sencillez y facilidad de uso.

No deseche este manual sin leerlo: encontrara informacién muy atil que le ayudara a
utilizar la caldera correcta y eficazmente.

No deje ninguna pieza del embalaje (bolsas de plastico, poliestireno, etc.) al alcance de
los nifios, ya que estos elementos constituyen una fuente potencial de peligro.

WESTEN declara que nuestras calderas incluyen la marca CE de acuerdo con
los requisitos basicos segun se establece en las siguientes Directivas:

- Directiva en materia de gas 90/396/CEE

- Directiva sobre rendimiento 92/42/CEE

- Directiva de compatibilidad electromagnética 89/336/CEE

- Directiva sobre baja tension 73/23/CEE c €
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Instrucciones del usuario

Instrucciones previas a la instalaciéon

Esta caldera esta disefiada para calentar agua a una temperatura inferior al punto de
ebullicion a presién atmosférica. La caldera debe conectarse al sistema de calefaccion
central y a un sistema de suministro de agua caliente doméstico de acuerdo con sus
niveles de rendimiento y potencia de salida.

Solicite la asistencia de un técnico de servicio cualificado para instalar la caldera y
asegurese de que se llevan a cabo las siguientes operaciones:

a) Unlavado cuidadoso de todas las tuberias de la instalacion para remover eventuales
residuos.

b) Comprobacién exhaustiva de que la caldera es apta para utilizarse con el tipo de
gas disponible. Para obtener mas datos, consulte la informacién del embalaje y la
etiqueta del propio aparato.

c) Comprobacion exhaustiva de que el tiro del terminal de salida de gases es adecuado,
el terminal no esta obstruido y no se liberan gases de escape de otro dispositivo por
el mismo conducto de salida, a menos que dicha salida de gases esté especialmente
disefiada para recoger el gas de escape procedente de otro aparato, de acuerdo
con las leyes y reglamentos en vigor.

d) Comprobacion exhaustiva de que, en caso de que la salida de gases se haya
conectado a los conductos de salida de gases preexistentes, se ha realizado una
limpieza a fondo para evitar que los productos de combustion residuales puedan
desprenderse durante el funcionamiento de la caldera y obstruir el conducto de
salida de gases.

Instrucciones previas a la puesta en
servicio

El encendido inicial de la caldera debe realizarse a cargo de un técnico autorizado.

Asegurese de que se llevan a cabo las siguientes operaciones:

a) Conformidad de los parametros de la caldera con los ajustes de los sistemas de
suministro (eléctrico, hidraulico, gas).

b) Conformidad de la instalacién con las leyes y reglamentos en vigor, de las cuales
presentamos un extracto en el manual técnico destinado al instalador.

c) Conexién correcta con el suministro eléctrico y la toma de puesta a tierra.

Los nombres de los Centros de Asistencia Técnica autorizados se pueden obtener de

la hoja anexa.

Si no se observan las recomendaciones anteriores, la garantia quedara invalidada.

Antes de la puesta en servicio, retire el revestimiento protector de plastico de la unidad.

No emplee herramientas ni detergentes abrasivos, ya que pueden dafiarse las super-

ficies barnizadas.

Puesta en servicio de la caldera
Para encender la caldera correctamente, realice lo siguiente:

1) Suministre energia eléctrica a la caldera;

2) Abralallave del gas;

3) gire el botdn (1) del selector regulando la caldera en la posicién Verano (; : E) o

Invierno ( )

4)  gire los reguladores de temperatura del circuito de calefaccion (12) y del agua caliente sanitaria
(13) para encender el quemador principal.
Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, y al revés para
disminuirla.

Cuando la caldera esté en la posicion Verano ( E : E) el quemador principal se enciende s6lo
cuando se extrae agua caliente sanitaria.

Posiciones selector Verano / Invierno / Reset
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figura 1

Advertencia: Durante la primera puesta en marcha, es posible que el quemador no se
encienda (y se bloquee la caldera) hasta que salga todo el aire de la tuberia del gas.
En este caso, se aconseja repetir la operacion de encendido hasta que llegue gas al

quemador ubicando el selector (1) en )por un segundo en el minimo. (vea figura 4).
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Regulacion de la temperatura ambiente
La instalacion debe estar dotada de un termostato de ambiente para controlar la
temperatura en el local.

En caso de falta transitoria del termostato de ambiente, en el primer encendido es posible
ajustar la temperatura ambiente con el mando (2).

Durante el funcionamiento en calefaccién, en el display aparece la temperatura de
salida a la instalacion.

Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, y al revés
para disminuirla. La modulacién electrénica de la llama permite que la caldera alcance
la temperatura programada enviando al quemador la cantidad de gas necesaria para las
condiciones reales de intercambio térmico.

Regulacion de la temperatura del agua
sanitaria

La vélvula del gas esta dotada de un dispositivo electrénico que modula la llama de
acuerdo con la cantidad de agua extraida y la posicion del mando (13) de regulacion de
temperatura del agua sanitaria.

Este dispositivo electrénico permite que la caldera suministre agua a la temperatura
deseada incluso desde las primeras gotas.

Gire el mando en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura, y al
revés para disminuirla.

Llenado de la caldera

IMPORTANTE: Compruebe regularmente que la presién mostrada en el presostato (14),
esta comprendida entre 0,7 y 1,5 bar con la caldera inactiva. En caso de sobrepresion,
abra la valvula de drenaje de la caldera (figura 3b). Si la presion es inferior, abra el tapén
de llenado de la caldera (figura 3a).

Se recomienda abrir el tapon muy lentamente para dejar salir el aire.

Durante esta operacion, el selector Verano/Invierno (ref. 1 da figura 4) tiene que estar
en la posicion Apagado (0).

En caso de que la caida de presion se produzca con frecuencia, solicite la asistencia
de un técnico de servicio cualificado.
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Figura 3a Tapén de llenado
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Figura 3b

Punto de drenaje

La caldera esta dotada de un presostato hidraulico que, en caso de falta de agua, impide
el funcionamiento de la caldera.

Apagado de la caldera

Para apagar la caldera hay que desconectar la alimentacion eléctrica del aparato. Con el
selector (1) en la posicion (0) la caldera permanece apagada, pero permanece la presencia
de tension sobre los circuitos eléctricos del aparato.

Detencion prolongada del sistema.
Proteccidén contra heladas

(circuito de calefaccion)

Se recomienda no drenar todo el sistema, ya que la sustitucion de agua provoca la
introduccioén involuntaria de sedimentos peligrosos en la caldera y en los componentes
térmicos. En caso de no utilizar la caldera durante el invierno (expuesta, por lo tanto, a
dafos de congelacion), sugerimos que anada anticongelante especifico en el agua del
sistema (p. €j.: propilenglicol mezclado con inhibidores de corrosion e incrustacion).

La gestion electronica de las calderas incluye la funcién de “proteccién contra heladas”
en el sistema de calefaccién central, de modo que el quemador alcanza una temperatura
de flujo térmico de 30 °C cuando dicha temperatura desciende por debajo de 5 °C.

La funcion de proteccién contra heladas se activa si:

* El suministro eléctrico de la caldera est4 encendido.

* La llave de servicio del gas esta abierta.

* La presion del sistema es correcta.

* La caldera no esta bloqueada.

Cambio de gas

Estas calderas disefiadas para utilizar gas natural pueden transformarse para funcionar
GPL.

Todo cambio de gas debe realizarse a cargo de un técnico de servicio cualificado.

Indicaciones y actuacién de los
dispositivos de seguridad

Selector Verano-Invierno-Reset
Sefializacién del bloqueo gas
Sefializacién intervencion termdstato de seguridad
Senalizacion falta de tiro (% o intervencién del termostato humos (ﬁ)
Senalizacion falta agua
Senalizacién anomalia sonda sanitario
Sefializaciéon anomalia sonda calefaccion
Sefalizacion presencia tension
Sefalizacién funcionamiento en sanitario

0 Sefalizacion funcionamiento en calefaccion

1 Senalizacién presencia llama

4 4L OONOU A WN =

Las sefalizaciones 2+7 visualizan la temperatura alcanzada por la instalacién de ca-
lefaccién o por el agua sanitaria conforme estuviera en curso un pedido de calor en
calefaccién o en sanitario.

En caso de anomalia es visualizado, a través de una sefializaciéon INTERMITENTE, el
tipo de anomalia.

Por cuanto concierne la sefializacién (4), en el panel mandos de la caldera puede figurar

el simbolo ) para los modelos con camara hermética de flujo forzado o el simbolo

( ) para los modelos de tiro natural (sin ventilador).
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Senalizacién
anomalia
Led
intermitentes

Descripcién

Reinicio

Blogqueo del gas

Llevar momentaneamente el selector |
a la posicion [R

)

Intervencion terméstato de se-
guridad

Llevar momentaneamente el selector |
a la posicion

Falta de tiro
(QUASAR 24 F)

Llame a un centro de asistencia
autorizado

Intervencion termoéstato humos
(QUASAR 24)

Llevar momentaneamente el se-
lector | a la posicién

Falta de agua en el circuito de
calefaccion

Ver capitulo llenado de la instalacion
de la pagina 4

Sonda sanitaria averiada

Llame a un centro de asistencia
autorizado

&
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Sonda calefaccion averiada

Llame a un centro de asistencia
autorizado

Z8 il

Presencia de calcareo en el
circuito sanitario

Llame a un centro de asistencia

autorizado. Llevar momentaneamente
o R

el selector | a la posicion R

En caso de intervencion repetida de uno de estos dispositivos de seguridad, llame a un

centro de asistencia autorizado.

Instrucciones de servicio

Para mantener la eficacia y el funcionamiento seguro de la caldera, sométala a revision por
parte de un técnico de servicio cualificado al final de cada periodo de funcionamiento.

Una revisién exhaustiva garantizara el funcionamiento econémico del sistema.

No limpie la cubierta externa del aparato con limpiadores abrasivos, agresivos ni inflama-
bles (p. €].: gasolina, alcohol, etc). Desenchufe siempre el aparato del suministro eléctrico

antes de limpiarlo (consulte la seccién Apagado de la caldera).
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Instrucciones del instalador

Informacién general

Atencion: cuando el selector (1) esta en la posicién Invierno ( :%E ) cada vez que actua
el dispositivo de regulacion de la calefaccion (5) hay que esperar unos minutos para
que la caldera se vuelva a encender. Para encender la caldera inmediatamente, ponga

el selector (1) en la posicién (0) y otra vez en (
caso del agua sanitaria.

). Dicha espera no se produce en el

Las siguientes observaciones e instrucciones estan dirigidas a los técnicos de servicio
con el fin de ayudarles a realizar una instalacién correcta. Las instrucciones relativas al
encendido y funcionamiento de la caldera se encuentran en la seccién “Instrucciones
del usuario”.

Observe que la instalacion, el mantenimiento y la puesta en servicio de los aparatos

de gas doméstico deben realizarse exclusivamente a cargo de personal cualificado de

acuerdo con la normativa actual.

Tenga en cuenta lo siguiente:

*  Estacaldera puede conectarse a cualquier tipo de placas convectoras con tuberia de
alimentacion sencilla o doble, radiadores y termoconvectores. Disefie las secciones
del sistema como es habitual, pero teniendo en cuenta los niveles de rendimiento
de salida/elevacién de la bomba, como se indica en la seccion 24.

*  No deje ninguna pieza del embalaje (bolsas de plastico, poliestireno, etc.) al alcance
de los nifios, ya que estos elementos constituyen una fuente potencial de peligro.

*  El encendido inicial de la caldera debe realizarse a cargo de un técnico de servicio
cualificado.

Si no se observan las recomendaciones anteriores, la garantia quedara invalidada.

Instrucciones previas a la instalacion

Esta caldera esta disefiada para calentar agua a una temperatura inferior al punto de
ebullicién a presion atmosférica. La caldera debe conectarse al sistema de calefaccion
central y a un sistema de suministro de agua caliente doméstico de acuerdo con sus
niveles de rendimiento y potencia de salida.

Solicite la asistencia de un técnico de servicio cualificado para instalar la caldera y
asegurese de que se llevan a cabo las siguientes operaciones:

a) Comprobacién exhaustiva de que la caldera es apta para utilizarse con el tipo de
gas disponible. Para obtener méas datos, consulte la informacién del embalaje y la
etiqueta del propio aparato.

b) Comprobacién exhaustiva de que el tiro del terminal de salida de gases es adecuado,
el terminal no esta obstruido y no se liberan gases de escape de otro dispositivo por
el mismo conducto de salida, a menos que dicha salida de gases esté especialmente
disefiada para recoger el gas de escape procedente de otro aparato, de acuerdo
con las leyes y reglamentos en vigor.

c) Comprobacion exhaustiva de que, en caso de que la salida de gases se haya
conectado a los conductos de salida de gases preexistentes, se ha realizado una
limpieza a fondo para evitar que los productos de combustion residuales puedan
desprenderse durante el funcionamiento de la caldera y obstruir el conducto de
salida de gases.

Para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y evitar la anulacién de la garantia,
tome las siguientes precauciones:

1. Circuito de agua caliente:
Si la dureza del agua es superior a 20 °F (1 °F = 10 mg de carbonato célcico por litro
de agua), utilice un polifosfato o un sistema de tratamiento similar de acuerdo con
la normativa actual.

2. Circuito de calefaccién

2.1. Sistema nuevo

Antes de iniciar la instalacion de la caldera, el sistema debe limpiarse completamente
para eliminar virutas de rosca cortante residuales, soldaduras y disolventes (si se
emplean) utilizando productos especiales adecuados.

2.2. Sistema existente

Antes de realizar la instalacion de la caldera, el sistema debe limpiarse para eliminar
los residuos y el material contaminante utilizando productos especificos adecua-
dos.

Para impedir que se dafien las piezas de metal, plastico y goma, utilice limpiadores neutros
unicamente; es decir, no &cidos y no alcalinos, como SENTINEX X100 y FERNOX, con el
fin de proteger el circuito de calefaccion. Para utilizar este producto, siga estrictamente
las instrucciones del fabricante.

Recuerde que la presencia de sustancias extrafias en el sistema de calefaccion puede
afectar negativamente al funcionamiento de la caldera (p. ej., sobrecalentamiento y
funcionamiento ruidoso del intercambiador térmico).

Instalacion de la caldera

Determine la ubicacion de la caldera y, a continuacién, coloque la plantilla en la pared.
Conecte la canalizacion a las tomas de gas y agua previamente dispuestas en la barra
inferior de la plantilla.

Le recomendamos que instale dos llaves de interrupcién G3/4 (disponibles en el mercado)
en la canalizacién de circulacion y retorno del sistema de calefaccion central; las llaves
le permitiran realizar operaciones importantes en el sistema sin necesidad de drenarlo
completamente.

Si esta instalando la caldera en un sistema ya existente o sustituyéndola, le recomendamos
que también instale una cuba de sedimentacion en la canalizacién de retorno del sistema
y debajo de la caldera para recoger los residuos e incrustaciones que pudieran quedar o
circular en el sistema después de la purga.

Después de fijar la caldera sobre la plantilla, conecte los conductos de aire y salida de
gases (conexiones suministradas por el fabricante) de acuerdo con las instrucciones
proporcionadas en las siguientes secciones.

En el caso de la caldera con tiro natural modelo QUASAR 24 realice la de resistencia
duradera a la tensién mecénica normal, el calor, los efectos de los productos de combustion
y cualquier condensacién que se forme.
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MR: salida calefaccion G 3/4

us: salida agua caliente sanitaria G 1/2
GAS: entrada gas en la caldera G 3/4

ES: entrada agua fria sanitaria G 1/2
RR: retorno circuito de calefaccion G 3/4




Dimensiones de la caldera
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Figura 6
Instalacion de los conductos de aire
H o o 2
y salida de gases 8
|
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Modelo QUASAR 24 F; o
( ) AN 5
Garantizamos la instalacion facil y flexible de una caldera con tiro forzado alimentada con 8‘
gas gracias a las conexiones y fijaciones suministradas (descritas a continuacion). §
La caldera esta especificamente disefiada para conectarse a un conducto de aire/salida de ©
gases mediante un terminal coaxial, vertical u horizontal. Mediante un kit de separacion, - N
también es posible instalar un sistema de dos tubos. \\
Instale exclusivamente conexiones suministradas por el fabricante. L J
a:,[h .
S
1 =l
. | S—
Figura 7 U U
Tipo Longitud max. Por cada curva de 90° Por cada curva de 45° Diametro Diametro
de conductos de los conductos instalada, la longitud instalada, la longitud del terminal del conducto
de descarga max. se reduce de max. se reduce de de la chimenea externo
coaxiales 5m 1im 0,5m 100 mm 100 mm
separados verticales 15m 0,5m 0,25 m 133 mm 80 mm
separados horizontales 30m 0,5m 0,25 m - 80 mm

... Conducto de aire/salida de gases coaxial (concéntrico)

Este tipo de conducto permite expulsar el gas de escape y evacuar el aire de combustion
fuera del edificio y si se ha instalado una salida de gases LAS.

El codo coaxial de 90° permite conectar la caldera a un conducto de aire/salida de
gases en cualquier direccion y puede girar 360°. Asimismo, es posible utilizar un codo
suplementario y acoplarlo a un conducto coaxial o a codo de 45°.

El diafragma presente en la caldera sélo debe ser retirado si la longitud del conducto
de descarga supera 1 metro.

Si la salida de gases se encuentra en el exterior, el conducto de aire/salida de gases debe
sobresalir 18 mm como minimo de la pared para que la cubierta de tejas de aluminio
pueda fijarse y sellarse con el fin de evitar fugas de agua.

Asegurese de dejar una pendiente descendente de 1 cm como minimo hacia el exterior
por cada metro de longitud del conducto.

Un codo de 90° reduce la longitud total del conducto en 1 metros.
Un codo de 45 reduce la longitud total del conducto en 0,5 metros.

Junta de fijacién [(5

Figura 8

D

Manguito elastico

o

iafragma (*)

020221_1200
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Opciones de instalaciéon del conduto de salida de gases horizontal

— —

—
0503_0906 / CG_1639

Lmax=5m

Lmax=5m

Lmax=4m Lmax=4m

Opciones de instalacion del conduto de salida de gases LAS

il

[HOHHHHHHEH]

i

0503_0907 / CG_1640

Lmax=5m

HHHHHHHH||[[HEH

Opciones de instalacion del conduto de salida de gases vertical

Este tipo de instalaciéon puede realizarse sobre una cubierta plana o en pendiente
instalando un terminal, una cubierta de tejas adecuada y un manguito (conexiones
suplementarias disponibles en el mercado).

0503_0908 / CG_1641

Lmax=4m Lmax=4m Lmax=2m Lmax=3m

Para obtener instrucciones especificas sobre la instalaciéon de conexiones, consulte los
datos técnicos que se suministran con las conexiones.



... Conducto de aire/salida de gases independiente

(=]
Este tipo de conducto permite expulsar los gases de escape fuera del edificio e introdu- g
cirlos en conductos de salida de gases sencillos. X g'
El aire de combustién puede evacuarse en una ubicacion diferente del punto donde esta g 5
situado el terminal de salida de gases. 8
El kit de separacién se compone de un adaptador para conducto de salida de gases \
(100/80) y de un adaptador para conducto de aire. .
En el adaptador para conducto de aire, instale los tornillos y juntas previamente ex-
traidos de la tapa.
El diafragma presente en la caldera debe ser quitado en el caso de instalacién con estos ’
tipos de conductos.
El codo de 90° permite conectar la caldera a un conducto de aire/salida de gases en @
cualquier direccion y puede girar 360°. Asimismo, es posible utilizar un codo suplementario
y acoplarlo al conducto o a un codo de 45°.
71 9 m_
3 68 103
N -
8 2
o & 5
(! PN 0 n et 8
@
=]

Un codo de 90° reduce la longitud total del conducto en 0,5 metros.
Un codo de 45° reduce la longitud total del conducto en 0,25 metros.
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Opciones de instalacion del conduto de salida de gases horizontales independientes

Importante: Asegurese de dejar una pendiente descendente de 1 cm como minimo
hacia el exterior por cada metro de longitud del conducto.

En caso de instalar el kit de recogida de condensacion, el angulo del conducto de drenaje
debe orientarse directamente a la caldera.

(i1E

(L1 +L2)max =30m

0503_2201 / CG_1643

Nota: En los tipos C52, los terminales de succién de aire de combustion
y de extracciéon de productos de combustion nunca deben instalarse en
paredes opuestas del edificio.

La longitud méxima del conducto de succién debe ascender a 10 metros. Si el conducto
de salida de gases mide mas de 6 m, el kit de recogida de condensacion (suministrado
como accesorio) debe instalarse cerca de la caldera..

Lmax=10m

0609_1102

Opciones de instalacion del conduto de salida de gases verticales independientes

Lmax =12m

0503_0911/ CG_1644

L max=10m

Importante: Si se instala un solo conducto de salida de gases, asegurese de aislarlo
adecuadamente (p. ej.: con fibra de vidrio) siempre que el conducto pase por las pa-
redes del edificio.

Para obtener instrucciones especificas sobre la instalacion de conexiones, consulte los
datos técnicos que se suministran con las conexiones.

Regulacion del registro del aire para descarga duplicada

La regulacién de este registro es necesaria para la optimizacién del rendimiento y de
los parametros de la combustién. Girando la unién de aspiracién del aire, que puede
ser montada ya sea a la derecha o girando a la izquierda del conducto de descarga, se
regula el exceso de aire con base en la longitud total de los conductos de descarga y

10

aspiracion del aire comburente.

Gire este registro hacia la derecha para disminuir el exceso de aire comburente y hacia
la izquierda para aumentar.

Para una mayor optimizacion, es posible medir, a través de la utilizacion de un analizador
de los productos de combustion, el tenor de CO2 en los humos a la maxima capacidad
térmica, y regular gradualmente el registro del aire hasta obtener el tenor de CO2 indicado
en la tabla siguiente, en el caso en que en el andlisis se obtuviese un valor inferior.
Para el montaje correcto de este dispositivo, consulte también las instrucciones que
acompafan el accesorio



indicador

020130_0800

®
®
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Figura 9 abertura

C02%
(L1+L2) MAX Posicion del acoplamiento
G.20 G.30 G.31
0:4 1
4:18 2 6,7 7,3 7,3
18+30 3

Conexion de la alimentacion eléctrica

La seguridad eléctrica del aparato solo se garantiza mediante la puesta a tierra
correcta, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables.

Conecte la caldera a una toma de alimentaciéon monofasica + masa de 230 V mediante
el cable de tres pines suministrado, y aseglrese de conectar las polaridades correcta-
mente.

Utilice un interruptor bipolar con una separaciéon de contacto de 3 mm como
minimo en ambos polos.

En caso de sustituir el cable de alimentacion, instale un cable HAR HO5 VV-F’ 3x0,75mm?
de 8 mm de diametro como maximo.

... Acceso al bloque de terminales de alimentacion

Aisle el suministro eléctrico de la caldera con el interruptor bipolar.
Desatornille los dos tornillos que fijan la placa de control a la caldera.
Gire la placa de control.

Desatornille la tapa y acceda al cableado (Figura 10).

El bloqueo de terminales de alimentacion incorpora un fusible 2A de fundido rapido (para
comprobar o sustituir el fusible, extraiga el portafusibles negro).

IMPORTANTE: Aseglrese de conectar las polaridades correctamente L (LIVE) - N
(NEUTRAL).

)

(™ En tensiéon (marrén)
(N)

Neutral (azul)

)= Masa (amarillo/verde)
1) (2) = Terminal del termostato ambiental

Conexion del termostato ambiente

e acceder a la regleta de alimentacién (figura 11) como se describe en el capitulo
anterior;

e quite el puente entre los bornes (1) y (2);

e introduzca el cable de dos hilos por el pasacables y conéctelo a estos dos bor-
nes.

Encendido del reloj de programacion

e encender el motor del programador con el conector CN1 de la placa electronica
principal (terminales 1 e 2);

e encender el contacto en desvio del programador con los terminales (3 e 4) del mismo
conector, retirando el puente existente.

En el caso en que el programador utilizado funcione con bateria, sin alimentacion, deje

libres los terminales (1 e 2) del conector CN1.

11

Figura 10

bornera de alimentacién

020130_0900

Figura 11

9402250715
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Modalidades del cambio de gas

Un técnico de servicio cualificado debe adaptar esta caldera para utilizarla con gas
natural o gas natural (G. 20) o con gas liquido (G. 31).

El procedimiento para calibrar el regulador de presion puede variar en funcién del tipo
de vélvula de gas instalada (HONEYWELL o SIT; consulte la figura 12).

Realice las siguientes operaciones en el orden establecido:

A) Sustituya los inyectores del quemador principal;
B) Cambie el voltaje del modulador;
C) Ajuste del dispositivo de ajuste de presion.

A) Sustituya los inyectores del quemador principal

e Extraiga cuidadosamente el quemador de su asiento.
e Sustituya los inyectores del quemador principal y asegurese de apretarlos para evitar
fugas. Los didmetros de los inyectores se especifican en la tabla 2.

B) Cambie el voltaje del modulador

* Quite los dos tornillos que fijan la tapa del panel de mandos y gire el panel hacia
arriba.

e Coloque el puente o el interruptor, segun el tipo de gas utilizado, como se describe
en el capitulo 14.

C) Ajuste del dispositivo de ajuste de presion

e Conecte el punto de prueba de presion positivo de un manémetro diferencial (posi-
blemente accionado por agua) al punto de prueba de presién de la valvula de gas
(Pb) (Figura 12). Conecte (s6lo para los modelos de camara hermética) el punto de
prueba de presién negativo del mandémetro a una conexién en “T” para unir la toma
de ajuste de la caldera, la toma de ajuste de la valvula de gas (Pc) y el manémetro.
(La misma medicion puede realizarse conectando el mandémetro al punto de prueba
de presion (Pb) después de extraer el panel frontal de la camara hermética).
Si mide la presion de los quemadores de otra forma, obtendra un resultado alterado,
ya que la baja presion creada en la camara hermética por el ventilador no se tendra
en cuenta.

C1) Ajuste en la salida de calor nominal

* Abralallave de gas y gire el mando de la caldera a la posicién Invierno (%);

* Abralallave del agua caliente para alcanzar un caudal minimo de 10 I/min o aseguirese
de que se han establecido los requisitos de calefaccion maximos.

* Retire la cubierta del modulador.

e Ajuste el tornillo de latén del tubo (a), Fig. 13 para obtener los ajustes de presion
que se muestran en la tabla 1.

e Compruebe que la presion dindmica de alimentacién de la caldera, segun se ha
medido en el punto de prueba de presién de la valvula de gas de admisién (Pa),
(Figura 12), es correcta (37 mbar para gas propano, 20 mbar para gas natural).

C2) Ajuste en la salida de calor reducida

* Desconecte el cable de alimentacion del modulador y desatornille el tornillo (b), Fig.
13 para obtener el ajuste de presién correspondiente a la salida de calor reducida
(consulte la tabla 1).

* Vuelva a conectar el cablecito;

* Monte la tapa del modulador y precinte.

C3) Comprobaciones finales
* Aplique la placa de datos adicional especificando el tipo de gas y los ajustes imple-
mentados..

Figure 12

Pc

Valvula Honeywell
mod. VK 4105 M

/Pc

Valvula SIT
mod. SIGMA 845

0207_0406

991222 1500

Valvula Honeywell

0207_0405

Figura 13

Valvula SIT
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Tabla de presiones del quemador - potencia producida

QUASAR 24 F QUASAR 24
mbar mbar mbar kW kcal/h mbar mbar mbar kW kcal/h
G20 G30 G31 G20 G30 G31
2,0 51 6,0 9,3 8.000 Potencia reducida 2,3 4,8 6,3 9,3 8.000
2,3 5,7 6,9 10,5 9.000 2,6 5,4 6,7 10,5 9.000
2,7 6,6 8,5 11,6 10.000 3,1 6,5 8,3 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000 3,7 7,8 10,1 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000 4,4 9,3 12,0 14,0 12.000
4,5 11,2 14,4 15,1 13.000 52 11,0 141 15,1 13.000
52 13,0 16,7 16,3 14.000 6,1 12,7 16,3 16,3 14.000
59 15,0 19,1 17,4 15.000 6,9 14,6 18,7 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000 7,9 16,6 21,3 18,6 16.000
7,6 19,2 24,6 19,8 17.000 8,9 18,7 24,0 19,8 17.000
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000 10,0 21,0 27,0 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 22,1 19.000 111 23,4 30,0 22,1 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000 12,3 25,9 33,3 23,3 20.000
11,2 28,2 36,1 24,0 20.600 Potencia nominal 13,1 27,5 35,3 24,0 20.600

1 mbar = 10,197 mmH,0 1 mbar = 10,197 mmH,0
Tabla 1 Tabela 1
Tabla de inyectores del quemador
QUASAR 24 F QUASAR 24

Gas utilizado G20 G30 G31 G20 G30 G31

Diametro inyectores 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74

N° inyectores 13 13 13 13 13 13

Tabla 2

QUASAR 24 F - QUASAR 24
Consumo de gas a 15 °C - 1013 mpar G20 G30 G31
Potencia nominal 2,78 m*/h 2,07 kg/h 2,04 kg/h
Potencia reducida 1,12 m%h 0,84 kg/h 0,82 kg/h
i.c.e. 34,02 MJ/m? 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg
Tabla 3

Dispositivos de control y funcionamiento

La caldera se ha disefiado de total conformidad con las normas de referencia europeas
y esta equipada con los siguientes elementos:

Mando de regulacion de la calefaccion

Este dispositivo define la temperatura maxima del agua enviada al circuito de cale-
faccién. Puede ajustarse entre 30°C y 85°C.

Gire el mando (12) en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura,
y al revés para diminuirla.

Mando de regulacién del agua sanitaria

Este dispositivo define la temperatura maxima del agua sanitaria. Puede ajustarse
entre 35°C y 55°C, segun el caudal extraido.

Gire el mando (13) en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura,
y al revés para diminuirla.

Presostato de aire (modelo QUASAR 24 F)
Este interruptor permite activar el quemador siempre que el conducto de salida de
gases funcione perfectamente.
En caso de que se produzca uno de los siguientes fallos:
e  Elterminal de salida de gases se ha obstruido.
*  Elventuri se ha obstruido.
e El ventilador se ha bloqueado.
e Laconexion entre el venturi y el presostato de aire se ha interrumpido
La caldera permaneceré en espera y el visor (4) parpadea.

Terméstato fumos (modelo QUASAR 24)

Este dispositivo incorpora un sensor situado en la seccién izquierda de lacampana de
extraccion de gases y desconecta el flujo de gas dirigido al quemador si el conducto
de salida de gases se obstruye o se produce un fallo en el tiro.

En estas condiciones, la caldera se bloquea. Para reactivarla, elimine la causa del
bloqueo y ponga el selector (1) en la posicion (|{) durante al menos dos segun-
dos.

Termostato de seguridad

Gracias a la incorporacion de un sensor en el flujo térmico, este termostato inter-
rumpe el flujo de gas dirigido al quemador en caso de que el agua contenida en
el circuito primario se sobrecaliente. En estas condiciones, la caldera se bloquea
y s6lo después de haber removido la causa de la intervencién es posible repetir el

encendido girando el selector (1) momentaneamente en la posiciéon (I \).

Esta prohibido desactivar este dispositivo de seguridad

Detector de ionizacién de llama
El electrodo de deteccion de llama, situado a la derecha del quemador, garantiza

el funcionamiento seguro en caso de fallo del gas o de encendido incompleto del
quemador. En estas condiciones, la caldera se bloquea.

Para restablecer el funcionamiento normal, ponga el selector (1) en la posicién R
) durante al menos 2 segundos.

Presostato hidraulico
Este dispositivo impide que se encienda el quemador principal si la presién de la
instalacion no es superior a 0,5 bar.

Postcirculacion de la bomba

La postcirculacion de la bomba, obtenida electrénicamente, dura 3 minutos y se
activa, en la funcién calefaccion, cuando se apaga el quemador por actuacion del
termostato de ambiente.

Dispositivo de proteccion contra heladas (sistemas de calefaccion central y
agua caliente doméstica)

La gestién electronica de las calderas incluye la funcién de “protecciéon contra
heladas” en el sistema de calefaccion central, de modo que el quemador alcanza
una temperatura de flujo térmico de 30 °C cuando dicha temperatura desciende por
debajo de 5 °C.

Esta funcién se activa cuando la caldera esta conectada al suministro eléctrico, el
suministro de gas esté activado y la presion del sistema es correcta.

Antibloqueo de la bomba

Si, durante el funcionamiento en calefaccién, no hay demanda de calor durante
24 horas consecutivas, la bomba se pone en marcha automaticamente durante 10
segundos.

Esta funcién sélo se activa si la caldera esta alimentada eléctricamente.

Valvula de seguridad hidraulica (circuito de calefaccién)
Este dispositivo, ajustado en 3 bar, se emplea para el circuito de calefaccion.

La valvula de seguridad debe conectarse a un drenaje en siféon. Esta completamente
prohibido utilizar el circuito de calefaccién como sistema de drenaje

13
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Regulaciones de la tarjeta electronica

Con las conexiones en puente en esta posicion (fig. 13a) si tienen:

GPL
T-off

funcionamiento del aparato con gas METANO
tiempo de espera en calefaccion de 3 minutos

(=3
g
O‘
&
§
o
[B==| | GPL
B3| e| T-off
Figura 13a
Con las conexiones en puente en esta posicion (fig. 13b) si tienen:
GPL funcionamiento del aparato con gas GPL
T-off tiempo de espera en calefaccion de 10 segundos
(=3
8
°\
&
n
I
o

GPL
T-off

Figura 13b

NB. Las regulaciones descritas deben realizarse con la caldera desconectada de la
corriente eléctrica.

Colocacion del electrodo de deteccion
de llama y encendido

9912070100

Figura 14

14

Comprobacioén de los parametros de
combustion

Para la medicién en obra del rendimiento de combustion y de la higienicidad de los
productos de la combustion, la caldera esta dotada de dos tomas destinadas a este
uso especifico.
Un punto de conexidn se conecta al circuito de descarga del gas de escape y permite
controlar la calidad de los productos de combustién, asi como la eficacia de la
combustion.
El otro punto se conecta al circuito de entrada del aire de combustion, lo que permite
comprobar el reciclado de los productos de combustion en caso de que se utilicen
tuberias coaxiales.
Los siguientes parametros pueden medirse en el punto de conexion del circuito del
gas de escape:

. Temperatura de los productos de combustién

e Concentracion de oxigeno (O,) o diéxido de carbono (CO,)

e Concentracion de monoéxido de carbono (CO)
La temperatura del aire de combustién debe medirse en el punto de conexion del circuito
de entrada de aire, insertando la sonda de medicién hasta una profundidad de 3 cm
aproximadamente.

En los modelos de caldera con tiro natural, hay que practicar un orificio en el tubo de
descarga del gas de escape a una distancia de la caldera equivalente al doble del diametro
interior de la propia tuberia.
Es posible medir los siguientes parametros a través de este orificio:

e Temperatura de los productos de combustion

¢ Concentracién de oxigeno (O,) o diéxido de carbono (CO,)

e Concentracion de monéxido de carbono (CO)
La temperatura del aire de combustion debe medirse cerca del punto donde el aire se
introduce en la caldera.
El orificio, que ha de realizarlo la persona encargada del funcionamiento del sistema
durante la puesta en servicio, debe estar sellado de forma que se garantice la
estanquidad al aire de la tuberia de descarga de los productos de combustion durante
el funcionamiento normal.

Niveles de rendimiento de salida/
elevacion de la bomba

Se trata de la instalacién de una bomba estética de elevacién total en cualquier tipo de
sistema de calefaccion de tuberia sencilla o doble. La valvula de salida de aire incorporada
en la bomba permite el purgado rapido del sistema de calefaccion.

55
5,0
45
4,0
35
3,0
25
2,0
1,5
1,0
05
0,0

0303_2403

AN
AN

ELEVACION DE LA BOMBA mH,0

L] 200 800

400 600 1000
CAUDAL DEL AGUA I/h

1200

Grafico 1




Esquema de la caldera

QUASAR 24 F

CAMERASTAGNA _ __ _

0605_0506

toma de salida de gas
ion agua d

Figura 15

entrada de retorno de
agua doméstica calefaccién

Clave:

O©OoO~NOO A WN =

Termostato de seguridad
Presostato de agua

Valvula de gas

Rampa gas con inyectores
Electrodo de encendido
Intercambiador agua-humos
Sensor NTC de ACD
Conducto de humos
ventilador

Punto de presién negativo
Presostato de aire

Toma de presién positiva
Sensor NTC de calefaccion
Electrodo detector de llama
Quemador

Vaso de expansion

Valvula automatica salida aire
Bomba y separador de aire
manoémetro

Valvula de seguridad
Derivacion automatica
Sensor de prioridad de ACD
Llave de llenado del sistema
Punto de drenaje de la caldera

15
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Esquema de la caldera

QUASAR 24

0208_2903

toma de salida de

ion aguad

Figura 16

gas

entrada de retorno de
agua doméstica calefaccion

Clave:

Punto de drenaje de la caldera
Presostato de agua

Valvula de gas

Rampa gas con inyectores
Electrodo de encendido
Intercambiador agua humos
Sensor NTC de ACD
Campana de extraccién de gases
termostato humos

10 Sensor NTC de calefaccion
11 Electrodo detector de llama
12 Quemador

13 Vaso de expansion

14 Valvula automatica salida aire
15 Bomba y separador de aire
16 manémetro

17 Valvula de seguridad

18 Llave de llenado del sistema
19 Sensor de prioridad de ACD
20 Derivacion automatica

21 Termostato de seguridad

O©OoO~NOOOTA~WN =

16




@

HIERE

Diagrama de cableado ilustrado

QUASAR 24 F
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Datos técnicos

Modelo QUASAR 24 F 24
E - \ 263 6.3
Entrada de calorreducida kW = 106 106

Salida de calor maxima kW 24 24
kcal/h 20,600 20.600
Salida de calor reducida kW 9,3 9,3

kcal/h 8.000 8.000
Capacidad del vaso de expansién L 8 7

Presiéndelvasodeexpansi¢n ~~~ bar Q05 05

Salida minima del sistema de ACD /min 2,5 2,5
Produccion de ACD a AT=25 °C /min 13,7 13,7
Produccion de ACD a AT=35 °C /min 9,8 9,8
Salida especifica (*) [/min 11 11
Diametro del conducto de salida de gases concéntrico mm 60 -
Diametro del conducto de aire concéntrico mm 100 -
Diametro del conducto de salida de gases de 2 tubos mm 80 -
Diametro del conducto de aire de 2 tubos mm 80 -

Didmetro de la tuberia de descarga mm - 120

Teratura méxim de mda ‘ A °C 146 120
Temperatura minima de los gases de escape °C 106 86
Tipo de gas utilizado - G20 G20

— (G30-G31G30-G31

Voltaje de suministro eléctrico V 230 230
Frecuencia de suministro eléctrico Hz 50 50
Consumo de alimentacién W 170 110
Peso neto kg 33,5 29
Dimensiones altura mm 734 734
anchura mm 400 400

profundidad mm 317 317

(*) de acurdo con EN 625 A
(**) de acuerdo con EN 60529
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Ayarmté MeAam,

eipaote BERatot OTL 0 vEog 0ag AERNTaAg Ba kavoromoel OAeG TIG AMAITHOELG
0ag.

H ayopd evog mpoiovtog tng WESTEN kavorolel TIg poodokieq 0ag: KaAn
Aettoupyia, amAGTNTA KAl EUKOALA OTn XPNON.

Saq mapakaAoUpe, va Un QUAAEETE QuTtod To GUANASIO Xwpig va To dlaBaceTe:
MEePLEXEL XPNOLUEG TIANPOPOPIEG YIa TN CWOTN Kal anodoTikr Aettoupyia Tou
AEBNTA Oag.

Ta UAIKA TNG OuoKeuaoiag (MAAOTIKEG OAKOUAEG, TIOAUOTUPEVIO KATL) TIPETEL va
@uUAAooovTal HaKpLd anod madid, kaBwg aroteAoUv TBavr) eotia KivdUuvou.

H WESTEN dnAwvel 0TL Ta ev AOyw HOVTEAA @Epouv onuavon CE, oe
OUUMOPPWON HE TIG BACIKEG AMALTNOELG TTOU SLATUTIOVOUV Ol aKOAoUBEg
odnyieq:

- 0dnyia Aepiwv 90/396/EOK

- 0dnyia Anodooewv 92/42/EOK

- 0dnyia HAekTpopayvnTikng Supparotntag 89/336/EOK c €
- 0dnyia XaunAng Taong 73/23/EOK
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Mepiexopeva

Odnyieg yia To XpnoTn

0dnyieg mpLv anod v eykataotaon

0dnyieg mptv ano ) B£on oe Asttoupyia

©¢aon Tou AéPnTa oe Aettoupyia

PUBuIOoN Beppokpaciag dwpatiou

PUBuion Bepuokpacia {eatol vePOU OLIKIAKNG XPNONG
MARpwon Tou AERNTA

SBnowo Tou AERnTa

Mapatetapévn axpenoia Tou CUCTIHHATOG AVTIMAYWTIKY) TipooTacia
(kUkAwpa BEppavong)

AN\ayn agpiou

EvdeiEelg-Eneéppaon ouotnpatwy acpaleiag
0dnyieqg yia To o€pPIg

0dnyieg yia TOV EYKATAOCTATH

MevikEG MANpPopopieg

Odnyieg TpLv anod Tnv eykataotaon

SX£€B10 yla TNV £yKATACTAON TOU AEBNTA OTOV TOIXO
Awaotaoeig AéBnta

EyKataoTtaon aywymv anaywyng - avappoenong

HAekTpIKY) oUvdeoNn

SUvdeon BeppooTaTn dwHatiou

SUvdeaon poAoylou MPOoYyPAUUATIONOU

Tpomog aAAayng aepiou

Al0TAEELG EAEYXOU Kal acpaAeiag

PuBpioelg mou TpEmeL va eKTeEAE000UV OTNV NAEKTPOVIKT) TIAGKETA
ToroB£Tnon nAektpodiou avapAeEng Kal avixveuong eAoyag
EAEYX0G MApapETpwV Kalong

Erudooelq mapoxng €£0d0u / pavoueTpikol UPoug oTnv MAAKaA
SXNHATIKO dlaypappa ARnta

Eikovoypapnuévo dldaypappa ocuvdeapoloyiag

TeXVIKA XOpaKTNPLOTIKA
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Odnyisg yia To XpROTN

v v v
Odnyieg MpIV AMO TNV £yKATAOTAON

O napwv A£Pntag xpnotpelet yia BEppavon vepol oe BEPHOKPATIEG XAHUNAOTEPEG
arod 1N Beppokpacia Bpacpol oe atpoodatplkn rieorn. O AéBntag mpenet va eivat
OUVBESENEVOG LIE EYKATAOTAOT) KEVTPIKNAG BEPLAVONG Kal He SIKTUO TIapoxng (eaTtol
vepoU, oUPPVa P TIG ETSOTELS KAl TNV LoXU Tou.

AvaBEOTE TNV £YKATACTAOT TOU AEBNTA OE EIGIKEUPEVO UNXAVIKO, CULPWVA E TO
N. 46/5-3-1990, kat BeBaiwBeite OTL eKTEAOUVTAL OL TAPAKATW EVEPYELEG:

a) OXOAAOTIKN) EKMAUGT OAOKANPNG TNG CWANVWONG Yia TNV AMOPAKpUVOT TUXOV
UTIOAELPPATOV.

B) TPOOEKTIKOG EAEYXOG Yia va SlaroTwOei OTL 0 AEBNTAG HMOPEL va AELTOUPYTOEL
Ue Tov TUTo Tou SlabEatpou agpiou. Ma To oKomod auTo eAEYETe TNV EvBelEn
OTN CUOKEUQOIA KAl OTNV ETIKETA TNG CUOKEUNG.

Y) &Aeyxog yia va damotwei OTL N KAUvAda €Xel TOV KATAANAO £AKUGCHO,
dev Mapouotalel OTEVOOELG Kal OTL dev €XOUV OuvdeBel og authv aywyoi
anaywyng AAAwV CUCKEU®V, EKTOG Kal av €XEL KATAOKEUAOTEL yia va e§urmpeTel
TMEPLOCOTEPEG CUOKEUEG OUPUPWVA HE TOUG LOXUOVTEG KAVOVIOMOUG Kal
dlaTagelg.

8) €Aeyxog, o TepinTWOn oUVSEONG O UPLOTANEVEG KAMLVABEG, OTL QUTEQ
£XOUV KaBapLOoTel IPOOEKTIKA KABWMG, OE AVTIOETN MEPIMTWON, TA UTIOAEIPHATA
uropoUv va arnokoAAnBoUv amod Ta ToLX®HATA KATA TN AelToupyia Kat va
PPAEOUV TOV Aywyo amaywyng Kauoaspiny.

v v v v
0dnyieg npiv aro T 6£on o€ AsiToupyia
To avappa tou AEBNTA yla TMP®TN GOoPa TIPEMEL VA EKTEAEITAL ATIO EISIKEUPEVO
TEXVIKO 0 0T0i0G Ba eAEYEEL:

Q) TN CUPHOPPWON TWV MAPANETPWY TOU AEBNTA (NAEKTPLKO pelipa, vePO, agplo)
LE TIG PUBNIOEIG TWV CUCTNUATWV TPOPOSOTiag.

B) Tn CUPHOPPWON TNG EYKATACTAONG [E TNV loxUouaoa vopoBeaia (UNI-CIG 7129,
7131, Kavoviopog epappoyng tou N.10/9-1-1991 kat £181k0TEPA TV KOVOTIKGOV
Kavoviop@v) TURHA TOu omoiou avadnuooleUETalL OTO TEXVIKO EYXELPISLO Yia
TOV £YKATAOTATN.

Y) TV KATAAANAN NAEKTPLKT) OUVSEON Kal YEIWON NG CUOKEUNG.

O181euBUVOoELg TV eE0UOLOdOTNUEVAV KEVTPWV ZEPPIG aVaypAPOVTAL OTO OXETIKO

£vTuro.

H un mpnon tev napandve kablotd v eyyunon akupn Kal Xwpig VOUIKN toxU.

MNptv arnod ) B£on oe Aettoupyia, aPaALPETTE TO MPOCTATEUTIKO GIAN a0 TO AEBNTA.

lMa To OKOTO AUTO, N XPNOLHOoTIOLEITE EpyaAeia ) SlaBpwTIKA UALKA yiati Hropei va

TpokANBoUV BAABEG OTIG BAUUEVEG ETUPAVELEG.

v v v
O¢eon Tou AeBnTa og AsiToupyia
lMa va avayete owoTda TOV KAUOTNPA, EVEPYNOTE WG EENG:

1) Ttpogodotniote pe pelpa To AERnTa

2) avoi&Te TO POUNTILVETO TOU agpiou

3) yupliote 1o dlakor emAoyng (1) yia va pubpioete to AéBnta og Oepiv) ( ; : E

)1 Xewepwvn (TAY);

4) XPNOLUOTIOINOTE TA XEIPLOTHPLa pUBUIONG TNG BEPUOKPACIAG TNG EYKATACTAONG
B€puavong (12) kat Tou ZeotoU vepoU OIKLAKNG Xpnong (13) yia va avayete Tov
KEVTPLKO KAQuaTnpa.

Ma va au&noete Tn Beppokpacia, yupioTe TO XELPLOTNPLO BEELOCTPOPA KAl YIa
va T YELWOETE, APLOTEPOOTPOPA.

51N 6€on Oepivng Aettoupyiag (5: E) 0 KEVTPLIKOG KAUOTNPAg avapel povov
otav undp&el Znton {eoTtou vepou.

O¢on diakonTn emAoyng “Ospivi AeiToupyia” / “Xeipepivi) AeiToupyia” / “Emavagopa”

020521_0700
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MNposidomoinon:

Katd To avappa yia mpmTtn gopd, HEXPL VA OTAUATNOEL I EKPOT) TOU agpa Tou
TMEPLEXOUV Ol OWANVEG agpiou, €ivatl TuBavov o KAuoTHPag va unv avapet pe
ouveTakOAoUBT EUMAOKT) TOU AEBNTa.

TNV MePIMTTWON aUTr ouvioTdtal va enavaldpeTe Tn dladikaoia vauong, PEXpL
va QTACEL AEPLO OTOV KAUOTNPA, TOMOBETM®VTAG TIPOoowpLva To dakormtn (1) otn

6¢on (I\) (BA. emiong eik. 4).

*

R R

Enavagopa Xeovag

giKova 2

* %

3 %

0503_1109 / CG_1659

R

Kahokaipt

OFF
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v v v
PuOuion 6eppoKpaoiag dwuatiou

H eykataotaon mperet va eival eE0MAIOHEVT) e BEPHOOTATN SwHATIOU (BA. OXETIKEG
SlaTAEeLg) yia Tov EAeyX0 NG Beppokpaciag oTa dwHATLa.

S& TePINTWOoN MPOoWELVIG anouciag Tou Bepuootatn dwuartiou, 0Tav o Aepntag
avaBel yla mpwtn @opd, propeite va eAéyEete Tn Beppokpaocia dwuatiou
TEPLOTPEPOVTAG TO XELPLOTNPLO (12).

lMa va augnoete ) Beppokpaocia, yupioTe To XELPLOTNPLo SeE100TPOPA Kal yia va
TN HEIWOETE, APLOTEPOOTPOPA. H NAEKTPOVIKT) pUBUION TNG GAOYAG ETUTPETEL OTO
AEBNTA va GTACEL OTNV eTMAEYHEVT BEPHOKPAOIA, TIPOOAPHOZOVTAG TNV TIAPOXT
aEPIOU OTOV KAUOTNAPA HE TIG TIPAYHATIKEG OUVONKEG BEPUIKNG EVAANAYNG.

PUOpIOn Beppokpacia {eoToU vEPOU
OIKIOKNG XpAoNg

H BaABida agpiou d1aBEéTel oUOTNUA NAEKTPOVIKAG pUBHIONG TNG PAOYag avaloya
Ue Tn B£on Tou Xelplotnpiou ermAoyng TG Beppokpaciag Leotou vepou (13) kat
™V anattoUpevn apoxn (eotol vepoU. To NAEKTPOVIKO AuTO CUCTNHA ETUTPEMEL
m dlatnpnon otabepng Bepuokpaciag Tou vepoU otnyv £5080 TOu AERNTA, AKOMN
KQL [E HIKPT) TIapoxT) vepou.

lMa va augnoete ) Beppokpaocia, yupioTe To XELPLOTNPLo SeE100TPOPA Kal yia va
N HEIWOETE, APLOTEPOOTPOPA.

v v
MAnpwon Tou AepnTta

SnUavTikG: EAEYXETE TEPLOBIKA €AV N EVSELEN NG TiiEONG OTO pavopeTpo (14)
kupaivetat ano 0,7 €éwg 1,5 bar 6tav de Aeitoupyei o AéBntag. Se nepintwon
utieptiieong avoi&te tn BaABida amootpdyyiong Tou AéBnta (eikdva 3b). Se
TEPIMTTWON TIoU 1 Tiieon eival pikpdTepn avoi&te ™ BaABida mAnpwong Tou Aenta
(ewova 3a).

SUVIOTATAL TO AVOLYHA TNG OTPOPLYYaS va YiveTal TIOAU apyd wote va dleukoAlvetal
n e§aépwon. Kata tn diapketa autng g dadikaoiag, ival avaykaio o 81akommg
emAoyng Oepivig/Xetpeptvig Aettoupyiag (onpeio 1 otnv eikova 4) va Bpioketal oe
6¢omn OFF (0). S mepintwon mou mapatnpolvTal CUXVEG TTAOOELG Tiieong, {NTNoTe
mv enéppaon tou e§ouctodoTnUEVOU ZEPPIG.

8
&
8\
8
Eikova 3a ZTpogiyya mAfjpwong
S
&
8\
8
Ewkova 3b ZTpOPIyya amooTpayyiong

O AéBntag dlabetel udPAUAKO TECOOTATN O OTOI0G, O MEPIMTWON EAAEWYNG TOU
vepoU, dev ETULTPETEL TN AetToupyia Tou AERnTa.

22

v v
2Bnoipo Tou AgfnTa
Ia 1o OBNOLUO Tou AEBNTA BLAKOYTE TNV NAEKTPLKN TPOPOBOTia TNG CUOKEUNG. Me
T0 SlakorTm erhoyng (1) oe B€on (0) o AéRnTag Mapapével oBNOTOG, aANA TAPAPEVEL
N TaPOUCia TAoNG 0TA NAEKTPLIKA KUKAWMATA TNG CUCKEUNG.

MapaTeTapEvn axpnoia Tou CUCTAHATOG

v v
AvTITaywTIKn TIpooTacia

(KUkAwua BEppavong)

SUVIOTATAL VO QMOPEUYETE TNV AMOOTPAYYLON OAOKANPNG TNG €£yKATAOTAONG
6&ppavong, kabwg ot aAAayEg vepoU anoteAoUv altia oxXnNUATIOHoU aXpnoTwy Kat
eMBAABOV ANATWV OTO ECWTEPLIKO TOU AERNTA KAl TWV BEPUAVTIKOV CWHATWV.

Se TePInTwon mou 0 AERNTAG S XPNOLUOTOLEITAL KATA TN SLAPKEL TOU XELMMVA
Kat undpyet Kivduvog mayeToU, oUVIOTATAL VA TIPOCOECETE OTO VEPO NG
£YKATAOTAONG KATAAANAQ SLOAUMATA AVTLIMAYWTIKOU TIoU TipoopidovTatl yla To
OKOTIO AUTO (T.X. TIPOTIUAEVIKT] YAUKOAN O€ OUVSUAOHO e avaoToAeig dlaBpwang
Kat KaBahat®woewv). H nAekTpovikn Slaxeipton tou AERNTa gival eQodlaoHEVN
HE “aVTIMaywTiKn” pooTaocia otn Aettoupyia BEppavong wote e Beppokpaacia
KaTaBAWYNG HikpOTEPNG TV 5 °C va TiBeTal og Aettoupyia 0 KAUOTNPAG MEXPL N
Beppokpaocia katabAWng va ¢Oacel mepinou Toug 30 °C.

AuTti N Aettoupyia givat evepyn eav:

* 0 AéBNnTag TPOPOSOTEITAL HE NAEKTPLONO.

* UTIApXEL agplo.

* 1 mieon g eYKATAOTAONG €ival N TPOKABOPLIOHEVT).

* 0 AéBnTag de BPIOKETAL O KATAOTAON EUMAOKNG.

y v
AAAayn aepiou

Ot AéBNTeGQ pnopoUv va AettoupyoUyv eite pe pedavio, eite pe uypaépto (LPG). e
TEePIMTWOoN Tou kabiotatal avaykaia n HETATPOT, MPEMEL va aneubuvBeite oTo
eEouolodoTnUEVO ZEPRLG.

Evdciieic-EMEBaon ouoTnHATWOV

v

ac@aAeiag

1  Awakomntng emAoyng “Oepivn Aettoupyia”-"Xetpuepvn Aettoupyia”-
"Enavagopa”

2 Evdel&n SlaKormg agpiou

3 'Evdelfn enéupaong Beppootdin acpaleiag

4 'Evdeign eAAewdng eAkuopol (TU) 1 emépPaocn tou Beppootdtn kauoagpiwy (

5 'EvdelEn EAewng vepou

6 'EvdelEn avwpahiag avixveutn {eotol vepoU

7 EvdelEn avwpaiiag aviXveuTn BEppavong

8 'Evdel&n Unap&ng taong

9 'Evdel&n Aettoupyiag oe {eaTtd vepo

10 'Evdel&n Aettoupyiag 6€ppavong

11 "Evdel&n Unap&ng pAdyag

Ot evdeielg 2-7 deixvouv Tn Beppokpacia Mou emTUyXAaveTal and To oUoTnua
B&ppavong 1 Zeotol vepou avaloya pe To £dv Umdpxel aitnon BepuoTnTag ya
B&ppavon n yla JeoTo vePO. T€ TEPIMTWON avwpaAiag, o TUTOG TNG avwpaAiag
auTng eppavietat peow £vdelEng mou ANABOZBHNEI.

Se OTL apopd TNV €vdelEn (4), oTOV Mivaka XELPLOTNPiwv Tou AERNTA, propel va

ep@avioTtel To oUPROAO ( ) yla Ta HOVTEAQ HE OTEYAVO BAANAUO UNXavikoU

eAkuopoU 1 To oUpBoAo (
aAvEULOTNPA).

)yta Ta povTEAd QualkoU eAKuopoU (Xwpig

020521_0500

Ewkova 4




'Ev3eIEN Mepiypagn AnokaTtacTaon
avopaliag
Led mou
avaBooprivouv

TomoBeTNOTE OTIYHIAiA TO SLAKOTTN

Alakorn agpiou 5
naee erhoyng 1 ot 6€on

Enéppaon Bgppootatn TomoBeOTE OTIYLAIA TO SLAKOTTTN
aopaheiag eruAoyng 1 ot 6€on R

EAAEWYN EAKUCHOU KaAéote 10 €EouclodoTnuévo
(QUASAR 24 F) SEpRIg

Enéppaon Beppootdtn TomoBetoTe oTlypIaia To

kauoagpiwv (QUASAR 24) Slakortn erhoyng 1 otn B€on

'EA\elyn vepoU oTo kKUkAwpa AEeiTe To Kepdalalo MANPWONG ™G

S0k e

0&ppavong gykataotaong, otn oeA. 23

O avixveutng ZeoTtoU vepol KaAéote To €EoUCLOB0TNHEVO
€xel urtaooteia BAGRN EpBIg

O avixveuTtng B€ppavong Kaléote To £EouclodoTnuévo
€xel urtootei BAGRN SEpPIg

Mapouoia aA&Twv oTo KaAgote 10 £E0UCLOSOTNHEVO
ﬁ mﬂ’ KUKA®UGQ ZE0TOU vEpOU S¢pPBig. TomoBe T OTE OTIyHIaia TO
Slakomtn erAoyng 1 ot B&on I .

S MepinMTwon eMAVEINNUUEVNG EMEURAONG EVOG €K TWV CUCTNUATWY AoPaAeiag,
aneubuvBeite 0To EO0UCLOBOTNHEVO ZEPRIG.

v v
0dnyieg yia To oepPig

Ma va dlatnpeitat n anodoTikn kal aoPaAng AelToupyia Tou AEBNTA oag, avabeote
Tov €AeyX0 Tou Oe £E0UCLOBOTNUEVO ZEPRIG HETA TO TENOG KABE mMeplOdOU
Aeltoupyiag.

Me v mpooeypévn ouvTtnpnon e§ao@aAileTal n OIKOVOULKN AElTOupyia TNG
gykataotaong. O eEWTEPIKOG KABAPIONOG TNG CUCKEUNG deV TIPETMEL va yivetal
HE aropPPUMAVTIKA O OKOVT, SlaBpwTIKA Kaun eUAeKTa poidvTa (m.x. Bevdivn,
OLVOTIVEUHA KATL.) KAL TIPETEL VA EKTEAEITAL TAVTA HE Tr) CUOKEUT| EKTOG AELTOUPYiag
(BA. keaAalo opnotpo Tou AéBnTa otn oeA. 23).

23
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0dnyieg yia TOV EYKATAOTATN

Mevikeég mMAnpao@opicg

Mpoooxn: Me 1o dlakomt emhoyng (1) otn 8gon “Xewpepwvn Acttoupyia” ( :{: )
eivat avaykaia Atya Aemtd avapovng oe kaBe enépPaocn Tou XelpLoTnpiou pUBUIONG
™g B&ppavong (5). Ma Aueoo vEo Avappa Tou KEVTPLKOU KAuoTrpa TOToBeTOTE

To dlakomm (1) otn B€on (0) kat 0T ouvexela TAAL otn BEon (
auTn dev eivat avaykaia otn Aettoupyia napaywyng eatol vepou.

). H avapovn

Ol TEXVIKEG ONUELWOELG KAL OL 0dNYieg Mou akoAouBoUv areublivovTtal oToug

£YKATAOTATEG TPOKELIPEVOU VA TOUG Bonbnoouv otnv opbn ekTEAeon Tng

gykaraotaong. Ot 0dnyieg mMou agopolv TO Avappa Kal Tn Xpnon tou AéRnta

BpiokovTal 0To TURHA Tou arneuBUveTalL 0To XPNOTN.

EKTOG QuT®V, £XETE UTIOYN 0ag OTL

e O AEBNTAG propei va ouvdeDel e mavTog TUMou BepUavTIKY) MAAKA, KAAOPLPEP,
agpoBeppo, SIOWANVIOU | HOVOOWANVIoU TUTOU. Q0TO00, Ol S1aTOUEG TOU
KUKAQUATOG TIPETIEL va UTOAoYi{ovTal oUPPWVA ME TIG KOLVEG PEBOSOUG
AauBavovrtag umoyn Tn XAPAKTNPLOTIKNA KAUMUAN Tapoxng-dlabéatpou
HavoueTpikoU UPoug otnv TMAAGKA 1 oroia aretkoviletat otn ogA. 30.

e Ta UAIKA TNG OUOKEUAOIAG (MAAOTIKEG CAKOUAEG, TTOAUCTUPEVILO KATL) TIPETIEL VA
PUAACOOVTAL HaKPLA arnod madid, kaBwg aroteAoUv mbavr eotia KivdUvou.

e To avappa Tou AEBNTA yia MP®TN POPA TIPETEL VA EKTEAEITAL ATIO EEEISIKEUPEVO
S£pPIG TToU MEPINAUPBAVETAL OTO OXETIKO EVTUTIO.

H pn TNpnon Twv napandvew KadloTtd Ty eyyunaon akupn Kat Xwpig VOuLKN toxu.

v v v
0Odnyieg npiv amo TRV eykataocTaon
O napwv A&PnTag Xpnotuelet yia B€ppavon vepol oe BEpUOKPATIEG XAUNAOTEPEG
anod 1 Beppokpacia Bpacpol oe aTHooPalpLKn Tiean. O AEBntag mpérnet va eivat
OUVSESEUEVOQ [E EYKATAOTAOT) KEVTPIKNG BEPPAVONG Kal He SIKTUO TIapoxng {eaTtol
vepoU, oUUPwva P TIG ETSO0ELG Kal TNV LOXU Tou.
Mpwv ouvdEoete 1o AEPNTA, gival avaykaiog:
a) TIPOOEKTIKOG EAEYXOG YIa VA SlaroTwOel OTL 0 AEBNTAG UMOPEL va AELTOUPYNOEL
He Tov TUTo Tou SLaBEaIpoU agpiou. Ma To oKOomO auTo eAEYETE TNV EVOELEN
OTN CUOKEUAOIA KAl OTNV ETIKETA TNG CUOKEUNG.

B) £€Aeyxog yla va dlamoTwOei OTL N KAUVASA €XEL TOV KATAAANAO €AKUOWO,
dev TAPOUCLAZEL OTEVMOELG KAl OTL dev €Xouv ouvdeBel og autnv aywyoi
anaywyng AAwV CUCKEU®V, EKTOG KalL av €XEL KATAOKEUAOTEL yia va e§urmpeTel
TMEPLOCOTEPEG CUOKEUEG OUPPWVA HE TOUG LOXUOVTEG KAVOVIOMOUG Kal

dlatdgelg.

€AEYX0G, OE TEPIMTWON OUVSEDNG OE UPLOTAUEVEG KAUIVASEG, OTL AUTEG
£€XOUV KaBapLOTEL TIPOCEKTIKA KABMG, OE AVTIOETN MEPIMTWON, TA UTIOAEIPHATA
uropoUv va arnokoAAnBoUv amod Ta TolX®HATA KATA Tn AelToupyia kat va
PPAEOUV TOV Aywyo amaywyng Kauoagpimy.

Ma va e§aopaliotei n owoth Aettoupyia kat ywa va toxUoetL n eyyunon, ivat
anapaitnto va Angdolv ta akdAouba petpa:

1. KUkAwpa Zeotol vepoU:
€dav n okAnpotnTa Tou vepoU eivat peyaAltepn amnd 20 °F (1 °F = 10 mg
avBpakikoU aoBeoTiou avd AiTpo vepoU) anatTeital n £yKATAoTACT SOCOUETPN TN
TIOAUPWOPOPIKAOV AAATWV 1] AAAWV avAAOYWV CUCTNHATWV CUHPWVA HE TNV
loxUouoa vopobeaia.

2. KUkAwpa B€puavong
2.1. véa eykaraotaon:
Mpwv tnv eykataotaon tou AéPnta, To oUOTNUA TMPEMEL va KaBaploTel
KATaAANAWG WOTE va AMopaKpUVOOoUV UTIOAEIHATA artd S1AvoLEn OTEPWHATWY,
OUYKOAANOELG, KAl EVOEXOUEVOUG SLAOAUTEG, XPNOLLOTIOIOVTAG KATAAANAQ
npoidvTta ta oroia diatiBevral oTnv ayopd.

2.2. UQLOTAEVN EYKATAOTAON:

Mpwv tnv eykataotaon tou AéPnta, To ocUOTNUA TMPEMEL va KabaploTel
KaTtaAANAWG aro AaoTiovepa Kat pUTOUG XPNOLHOTIOWVTAG KATAAANAA poidvTa
Ta oroia diatiBevtal otV ayopa.

Ma v nmpootacia Twv HETAAALK®V, TAGOTIKOV KAl EAQOTIKOV ETLRAVELDYV,
XPNOLOTOLEITE HOVO [N OFva Kat pn aAkaAlkd npoiovta (r.x.. SENTINEL X400 kat
X100) akoAouBmvTag moTa TG 0dnyieg Tou TapaywyoU Tou TPoioVTog.

YrievOupietat 0Tt ) mapouocia §Evwv CwPATwV OTNV €ykatactacn Bppavong
unopei va mpokaAéoel poBAnuata Aettoupyiag tou AEBnTa (rLx. unepBepuavon
Kal BopuBwdng AetToupyia Tou evaAAdktn BeppdTnTag).

v v
Eykataoctaon Tou Aenta

ApoU KaBopioeTe TNV akpLBn BEoN Tou AEBNTA, OTEPEWOTE TO OXEDLO EYKATACTAONG
oTov Toixo. Ma v eykataotaon, EEKWVNOTe anod TN BE0N TwV OTOUIWV ELOAYWYN
vepoU Kal aepiou Tou UMApXouV OTNnv KATw Awpida Tou oxediou. Suviotatal n
£YKATAOTAON U0 POUNTIVETWV SlaKoTG (KatdbAung kat emotpogng) G3/4 oto
KUKAwpa B€ppavong, ta oroia datifevtal KaTtomy mapayyeAiag Kat EMTPENOUV
NV ano@uyn NG anooTpayyLong 0Ang NG £YKATAoTaong O£pUavong o€ TEPITwon
EKTEAEONG ONUAVTIKOV EPYAOLOV.

Se MePIMTWON UPLOTAUEVNG EYKATAOTACEWS KAl AVTIKATAOTAONG, EKTOG TWV
MpoavagepBEVTWV, CUVIOTATAL ) TOTIOBETNON OTNV ETHOTPOPT) TOU AERNTA KAL OTO
KATW PEPOG EVOG doXeiou KABIZNONG YL TN CUYKEVTPWOT AAATWYV T} UTIOAELUHATWOV
T OT0ia TIAPAPEVOUV PETA TOV KABapLopd Kal uropoUv e To XpOvo va Tefolv oe
KukAopopia. Metd tn otepewan Tou AEBNTA OTOV TOIX0, CUVSEDTE TOUG aywyoUqg
anaywyng kat avappoenong mou dlatifevial wg ageooudp, ONwG MepLypaPeTal
OTN CUVEXELD.

Se mepintwon eykataotaong AERnta guatkoU eAKUGHOU, HovTEAO QUASAR 24, n
oUVSEON OTNV KAUIVASa MPETEL VA YIVEL HE HETAANIKO OWANVA, QVOEKTIKO OTO XPOVO
KOl OTIG OUVNBELG UNXAVIKEG KATATOVAOELG, OTN BepUOTNTA KAl OTN dpAon Twv
TMPOIOVTWV TNG KAUONG KAl TWV EVOEXOUEVWV CUUMUKVOHATWY TOUG.
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Ewkova 6
v v v
EykaTtaoTaon aywywv anaywyng -
v
cCa ca !
avappopnong ¢
|
1]
(Movtého QUASAR 24 F) o
N 3
H eykatdotaon Tou A£RnTa Uropei va yivel e eUKoAia Kat Xwpig mpoBAnuaTa Xapn 8‘
ota dlatiBepeva eEaPTAUATA TA OToIA MEPLYPAPOVTAL 0TI CUVEXELD. 2
O AéBNTAG eival apyIKA pUBULOUEVOG YIa OUVBEDT) e KATAKOPUPO 1) 0PILOVTIO AYWYO 38
anaywyng-avappo@enong opoagovikoU TUmou. Me tn Borneela Tou KIT SlaxwplopoU y ~
ETUTPEMETAL KAL N} XP110N U0 XWPLOTMOV AYWYmV.
MNa Tnv eykaraoraon mpe va Xpnoip UVTal JOVo Ta £EAPTAMATA TTOU
31aTiBEVTal AT TOV KATAOKEUAOTR!
d= h :
e
1 =l
—J
Elkova 7
Turmog ayawywv MEy. unkog Ma kabe Ma kabe AldueTpog AldpeTpog
a AYWYQV anaywyng ywvia 90° ywvia 45° TEPHATIKOU eEWTEPIKOU
Kauoagpinv TO HEY. UNKOG TO PEY. aunKog Kapvadag aywyou
HewwveTal Katd HewwveTal Katd
0HOagOoVIKOG 5m 1m 0,5m 100 mm 100 mm
KATAKOPUPOL 15m 0,5m 0,25 m 133 mm 80 mm
opLZovTioL 30m 0,5m 0,25 m - 80 mm

... OHOAEOVIKOG (OHOKEVTPIKOG) YWYOG amaywyng - avappognong

O aywyog autoU Tou TUTOU ETITPEMEL TNV AMAYWYN TWV KAUCAEPIwV KAl TNV
avappoenon Tou aépa Kauong TOOO arod To EEWTEPLKO TOU KTLPiou, 600 Kal ano
Karvodoxoug TUTou LAS. H opoa&ovikn ywvia 90° etutpérnel T oUvdeon Tou AERnTa
0TOUG aywyoUq anaywyng-avappo@nong mpog onoladnnote kateuduvon xapn
0Tn duvaToTNTA MEPLOTPOPNG KaTd 360°. EMmAEov, urnopel va xpnotuornoinfei wg
£QEDPIKN YWVIiA 08 GUVBUAOUO e OHOAEOVIKO aywyo 1| Ue ywvia 45°.

(*) To dlappaypa Tou AERNTA TIPEMEL VA apalpeBel LOVO OE TIEPITTTWOT TIOU TO UIKOG
TOU aywyou anaywyng unepRaivel To 1 p€Tpo.

S& MepIMTWON AMAYWYNG OTO £EWTEPLKO TOU KTLPiOU 0 aywyog amaywyng-
avappoPnong MPEMeL va eEEXEL TOUAAXIOTOV KATA 18 mm amod Tov Toixo yia va
ETUTPEMETAL 1] TOTOBETNON POLETAG AAOUMLVIOU KAl TO OQPAYIOUA TNG WOTE va
arno@eUyeTal N €i00850G vepoU. H eAAXLOTN KAION TIPOG TA £EW TWV AYWY®V AUTMOV
TPEMEL va gival 1 cm ava JETPO UNKOUG.

H sloaywyn yoviag 90° HELOVEL TO CUVOAIKO UNKOG TOU aywyou katd 1 HETpo.
H sloaywyn yoviag 45° pel®VEL TO GUVOAIKO UNKOG Tou aywyoU katd 0,5 pétpa.

SUvdsopog (@)

@

Elkova 8

Aiagpaypa (*) |

EAaoTiki) pouga

020221_1200
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Mapadeiypara eykaTaoTaong pe opi{oVTIoug aywyoug

I
W
|
|
[T
-
0503_0906 / CG_1639

Lmax=5m

Lmax=4m Lmax=4m

MNapadeiypara sykataotaong M Kamvodoxoug Tumou LAS

B
|
|
|

{

0503_0907 / CG_1640

HEHHEHHH||[[HHH

Lmax=5m

[HEHHEHHHHEH]|

Mapadeiypata EYKAaTAoTAONG HE KATAKOPUPOUG AYWYOUG

H eykataoTtaon propei va yivel eite e KEKALPEVT, €lTe e eTUMEdN OTEYN
XPNOLHOTIOLOVTAG TO EEAPTNHA KAUIVASAG KAL TO 18IKO KEPAidL He TolpuoUxa mou
SlatibeTal katomy mapayyeAiag.

0503_0908 / CG_1641

Lmax=4m Lmax=4m Lmax=2m Lmax=3m

Mo AeMTOUEPEOTEPEG 0BNYIEG OXETIKA UE TNV TOTOBETNON TWV £EAPTNUATWY,
OUMPBOUAEUBEITE TIG TEXVIKEG 0dNYieq TTOU cuvodeUouV Ta EEAPTHHATA.
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... XWPIOTOI aywyoi anaywyng-avappéenong

O aywyog autol Tou TUTIOU ETITPEMEL TNV AMAYWYT TWV KAUCAEPIWV TOTO OTO
£EWTEPIKO TOU KTIPIOU, OO0 KAl OF LEMOVWHEVEG KATIVOSOXOUG.

H avappoenon tou aé¢pa kalong UMopel va yivel o SIAPOPETIKEG BECEG aMO
£KelveG NG amaywyng.

To KIT SlaxwptopoU anoTeAeiTal arnod £va pakop CUCTOANG TOU aywyoU anaywyng
(100/80) Kat amod £va pakdop avappoPnong agpa.

H towoUxa kat ot Bideq Tou pakop avappdenong agpa mou Ba xpnaotpornomn8olv
£ival AQUTEG TIOU AQAIPEBNKAV TIPOTYOUNEVWS ATO TO KATIAKL.

To dlappaypa mou umapxel 0To AERNTA MPEMeL va apalpebei o mepintwon
£YKATAOTAONG HE AuToUG TOUG aywyoug.

H yovia 90° erutpénet ™ olvdeon Tou AERNTA OTOUG aywyoUqg amaywyng Kat
avappoPnang npog onoladnroTe KateUBUVON Xapn oTn SuvatoTnTA MEPLOTPOPNG
Kata 360°. ErurmA£ov, uropei va Xpnotlomon6ei wg eQedpIkr ywvia og cuvduaopd
HE TOV aywyo N N ywvia 45°.

020130_0700

81

27
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0609_2101

@ @6 & El @

H eloaywyn yoviag 90° pelmvel TO GUVOAIKO UNKog Tou aywyoU katda 0,5 uétpa.
H eloaywyn yoviag 45° pelOVEL TO GUVOAIKO UNKOG Tou aywyoU kata 0,25 petpa.
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MNapadeiypara eykataotaong He opi{OVTIOUG XWPIOTOUG aywyouq

ZNHavTIKO - H eAAXLoTN KAION TIPOG Ta €EW TOU aywyoU anaywynq MPEMeEL va eivat
1 cm ava HETPO WNKOoUG.

S MepinTwon eyKAaTaoTaong Tou KIT veporayidag n KAion tou aywyoU anaywyng
TPEMeL va €xel kaTeUBUVON TPog To AERnTa.

(i1E

(L1 + L2) max

0503_2201 / CG_1643

SHM.: Ma tov tUrno C52 Ta TEPUATIKA avappoPnaong agpa Kal anaywyng Tov
TMPOIOVTWV TNG KAUOoNG SeV TIPETEL va KATAANYOUV O€ aVTIKPLOTOUG TOIXOUg Tou
KTIpilou.

O aywyog avappoenong MPEMEeL va EXEL HEYLOTO pKog 10 pETpa. Se mepinTwon
TIOU TO URKOG TOU aywyoU anaywyng unepBaivet ta 6 HETPA, sival avaykaia n
£YKATAOTAON KOVTA 0To AEBNTA TOU KIT veponayidag To ormoio datibetal wg
ageoouap.

Lmax=10m

0609_1102

MapadeiypaTta EYKATAOTAONG HE KATAKOPUPOUG XWPIoTOUG aywyoug

Lmax =12 m

0503_0911/ CG_1644

L max=10m

SNUAVTIKO: 0 HOVOG aywyog amaywyng Kauoaepiwy MPEMeL va eival KataAAnAa
MOVWUEVOG OTA ONEia OTIOU €PXETAL O€ ETAPT UE TOUG TOIXOUG TNG KATOLKIAG, HE
KATAAANAO HOVWTIKO UALKO (TL.X. UaAoBaupaka).

Ma AeMTOUEPEOTEPEG 0BNYIEG OXETIKA WE TNV TOTOBETNON TWV £EAPTNUATWY,
OUMPBOUAEUBEITE TIG TEXVIKEG 0dNYieg TTOU cuvodeUouV Ta EEAPTHHATA.

PU6OuION XEIPIOTNPIOU A£PA YIA XWPIOTO AYWYO Amaywyng

H pUBuion Tou Xelplotnpiou auTtoU eival avaykaia yia Tn BeATioTonoinon g
anodoong Kal TWV MAPAUETPWY TNG Kalong. MPVAOVTAg To PaKOp avappoenong
agpa, pubUICeTal KATAAANAA TO TAEOVATHA TOU A£PA AVAAOYA [E TO GUVOALKO KOG
TWV AYWY®V anaywyng Kat avappo@nong Tou agpa kaluong.

28

lupioTe TO XelPLOTNPLO BeELOOTPOPA Yia va AUENCETE TO MAEOVACHA aépa Kalong
KAl QVTioTPOPA YA VA TO HEIDOETE.

Ma anoteAeopatikoTePn BEATIWON UMOPEITE VA PETPNOETE YE AVAAUTH TWV
MPOIOVTWV TG kalong To Tocootd CO, 0Ta KAUCAEPIa HE TN HEYLOTN BEPUIKN
mapoxr Kal va pubpicete otadlakd To pubuLoTH aépa Ewg OTou eruteuxBei To
nooooté CO, mou avaypdgetal oTov akoAouBo mivaka, edv and v avaiuon
TPOKUTITEL XAUNAOTEPN TLUN.

la T OwaoTr TOTOBETNON TOU CUCTNHATOG AUTOU CUNBOUAEUBEITE TIG 08NYieg TToU
ouvodeUouv To e§aptnua.
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Ewkova 9

avotypa

020130_0800

€02%
(L1+L2) MAX OESH XEIPISTHPIOY
G.20 G.30 G.31
0:4 1
4:18 2 6,7 7,3 7,3
18:30 3

v v
HAekTpIKN ocuvdeon

H nAeKTPIKY) A0PAAELQ TNG CUCKEUNG ETIITUYXAVETAL LOVOV OTAV OUVdEBel OWOTA OE
QAMOTEAECUATIKY) EYKATAOTAON YeiwoNg, CUNPWVA LE TOUG LOXUOVTEG KAVOVIOHOUG
aopaleiag yla TiG eYKATAOTACELG.

O AéBNTaG TIPETEL VA oUVDEDEL e HOVOPATIKO SIKTUO Tpopodoaiag 220- 230 V +
yeiwon pEow Tou SlaTiBepevou TPIMTOAIKOU KAAWSIOU TNP®VTAG TNV TMOAIKOTNTA
Mpapun-Oudetepo.

H oUvdeon mpémel va yiveTal HEOW SUMOAIKOU BLAKOTITN HE AVOLYHA EMAPOV
TouAdxlotov 3 mm.

S € MEPIMTWON AVTIKATAOTAONG TOU NAEKTPIKOU KAAWSIOU TIPETIEL VA X PN OLHoTIOm el
€VappoVIouEVO KaAwdio “HAR HO5 VV-F” 3x0,75 mm? pe HEyLotn SlageTpo 8 mm.

...MpocBaon otn Baocn akpodEKTWV TpoPodoaoiag

* 3laKOYTE TNV TPOP0dOaTia ToUu AERNTA HECW TOU SITOAIKOU SLaKOTITN

* EeB1OWOTE TIG dUO BidEG OTEPEWONG TOU THiVAKA XEIPLOTNPIWV OTO AERNTA

® yupioTe TOV Tivaka Xelplotnpiwv

* BYGATE TO KAMAKL YIA VA ATOKTAOETE MPOORACN OTIG NAEKTPIKEG OUVSEDELG
(ek. 10).

H aopdAela Taxeiag ™Eewg Twv 2A gival EVOWHATWUEVN OTN BACN AKPOSEKTWV
TPoP0od0aiag (BYAATE TN HaUPN ATPAAEIOONKN Yia VA EAEYEETE 1| VA AVTIKATAOTNOETE
NV aoPaAeLq).

L) =Kagz ypappn
N) = OudETepoO - yahalio

= ) =Tleiwon - KiITpIvompacivo
1) (2) = akpoBdEKTNG BeppoOTATN SWHATIOU

v v v

2uvdeon BeppooTarn dwHaTiou

* qvoi&te TN BAON aKPOBEKTWV TPOPodoaiag (gik. 11) OMwG MeplypAPeTaAL OTO
TPONYOUUEVO KEPAAALO

e BydAte TO BPaXUKUKAWTIPA anod Toug akpodekTeg (1) kat (2)

*  TEPAOTE TO SIMOAIKO KAA®SLO Mo Tov 0dNYO KAAWSIOU KAt CUVSEDTE TO OTOUG
500 aKpOBEKTEG.

v v v

2uvoEeon poAoyliou MTPOYPAUHMATIOHOU

® OQUVOEOTE TO HOTEP TOU TIPOYPAUMATIOTH 0TO ouvdetnpa CN1 tng kuplag
NAEKTPOVIKNG TAAKETAG (aKPOSEKTEG 1 KaL 2).

*  OuvdEoTe TNV eTAQPN SLAKAASWONG TOU TIPOYPAUHATIOTH) OTOUG OKPOBEKTES (3
Kat 4) Tou 510U CUVSETIPA APALPOVTAG TO BPAXUKUKAWTNPA.

S& MEePIMTWOoN TIOU O TIPOYPAUHATIOTNG AEITOUPYEL e PMaTapia, Xwpig NAEKTPIKN

TpoPodoaia, apriote eAeUBepOUG TOUG akpodEKTEG (1 Kat 2) Tou cuvdetrpa CN1.
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Ewkova 10

Bdaon akpodeKTOV TPOPOdOTIag

020130_0900

Ewkova 11

9402250715
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v v v
doppueg yia TV aAAayn agpiou.

'Evag €181KOG TEXVIKOG UMOPEL va HETATPEPEL AUTOV TOV AEBNTA va SoUAEPEL anod
PuUOLkd agplo (G 20) oe uypagpto (G 30, G 31).

H
0

Sladikaoia yia Babuovounon tou pubuLoTn Tieong eEapTATAl avaloyd HE TOV
1o tng BaABidag agpiou (HONEYWELL n SIT, eikova 12).

Kavte Tig mapakatw S1adikacieq e TV Kaboplopévn oelpa:

A)
B)
n
A)

B)

r

r

AvTIKATAOTNOTE Ta KUPLA akpopUoLa TOU KAUoThpa.

AN\GETE TNV TAON SLAPOPPWONG.

MpoxXwpPNOTE HE VEEG TILEG YIA TN HEYLOTN KAl EAAXLOTN THEDT) TOU EEAPTNATOG
nieong.

AVTIKATAOTAGN TWV KUPIWV OKPOPUCIWV TOU KAUOTAPA.

MPOCEKTIKA apalPETTE TOV KAUOTNPA Ao TNV £€dpa Tou.
AVTIKATQOTAOTE Ta KUPLA akpoPUOLa KAl OPIETE TA YPIYopa Yia va pnv utidp&et
Slappon. H SIANETPOG TwV aKPOPUTiwV SivETal OTOV TivaKa 2.

AAAGETE TNV TAON S1APOPPWONG.

ApaipéoTe TIg duo BIdEG TIOU CUYKPATOUV TOV TTivaKa EAEYXOU KAl OTIPWETE TOV
TPOG TA EMAVW.

O£0eTe N YEQUPA 1) TOV SLAKOMTN, CUPPWVA He TOV TUMO TOU AgPiou ToU
XPnotyoroLeital, Onwg MePLypPAPETAL OTO KEPAAALO TNG OeAIdag 32.

PuUBpion Tou pubpioTA mieong.

SUVSEOTE TO BETIKO AKPO £VOG HAVONETPOU (lowg vepoU) OTO ONpeio SOKIUNG
(Pb) Tng BaABidag mieong agpiou (eikova 12). SuvdEaTE, HOVO YLd HOVTENA ME
oTeyavo OANANO, TO apVNTIKO AKPO TOU HAVOUETPOU OF £VA TAP VLA VA EVIMOETE
v ££0d0 puBULIONG Tou AERNTA, TNV £€E0B0 TNG PUBULOTIKNG BaABidag Kal To
HavOuETPO.

[H id1a pETpnon propei va yivel UVSEOVTAG TO HAVOUETPO OTO ONUELD SOKIUNG
(Pb) apoU €xeTe apaLPETEL TO MMPOOTIVO KAAUMMA TOU oTeyavol BaAdpou].
Av UETPATE TNV TUEDN KAUOTNPWV PE AAAN pEBOBO, propel va Bydiete aAlo
anotéAeopa emeldn n unorieon mou dnuloupyeital oto BAAapo arnd Tov
aveptotnpa dev AapBavetal urt oty

) PUBpIoN yia TRV ovopaoTiKn 10XU (yia BaABida SIT / Honeywell VK4105M)
Avoi&te v Bava agpiou kat MepLOTPEYPTE TO KopBio (1) otn BEon Aettoupyiag

Xewmva (TAv);

AvoiEte 1o {g0TO vEPO HIaG BPUONG Yia va TudoeTe TNV eAaxiot napoxn 10
Aitpa/Aentod N BeBawwbeite OTL EXOUV PUBUIOTEL OL MEYIOTEG AMALTHOELS Yid
TeoTO vepo.

AQaIpEOTE TO KAAUMHA TOU pUBULOTH.

PuBuiote t Bida arnd opeixahko (A) (Ewkova 13) pexplg 0tou emteuxouv ot
puBpioelg mieong mou deixvel o mivakag 1.

EAEYETe OTLT SUVALKT TiEON TTAPOXNG TOU AEBNTA, OTIWG HETPATAL OTO ONUELD
€10080u (Pb) Tng BaABidag mieong (eikova 12) eival owotr (30mbar yia G30,
37mbar yia G31, 20mbar yia QuOIKO a€plo).

r2) PUOpion yia peiwpévn amodidopevn 1oxU (yia BaABida SIT / Honeywell

VK4105M)

AMoOoUVSEDTE TO KAAWSL0 TPoPodoaciag Tou pubuoTn Kat EeRBmaTte N Bida
(B) (Eikdva 13 péxplg 0Tou va emTeuxBel n Tiun pUBUIONG NG TeoNng Tou
QVTIOTOLXEL O PELWHEVT BeppoTnTa eEO6S0U (BA. Ttivaka 1).

SuvdEOTE TO KAAWSILO.

TomoBeTNOTE TO KAMAKL TOU pUBNLOTY Kat acaAioTe v Bida.

3) TeAikog £Aeyxoq.

TomoBEeTNOTE TNV ETUMAEOV ETIKETA, AVAPEPOVTAG TOV TUTIO AEPIOU Kal TIG
puBpioelg Tou £ywvav.

Pb— |

Pa—

BaABida Honeywell
HovT.VK 4105 M

0207_0406

Eikova 12

BaABida SIT
povT. SIGMA 845

9912221500

BaABida Honeywell

Eikova 13

BaABida SIT

0207_0405
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MNivakag MECEwWV KAUOTAPA - A6doong 10XU0G

1 mbar = 10,197 mmH,0

QUASAR 24 F QUASAR 24 @
mbar mbar mbar kW kecal/h mbar mbar mbar kW keal/h
G20 G30 G31 G20 G30 G31
2,0 5,1 6,0 9,3 8.000 Mewwpévn 1oxug 23 48 6,3 9,3 8.000 @
23 57 6,9 10,5 9.000 2,6 5,4 6,7 10,5 9.000
2,7 6,6 8,5 11,6 10.000 3,1 6,5 8,3 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000 3,7 7.8 10,1 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000 4.4 9,3 12,0 14,0 12.000 @
4,5 1,2 14,4 15,1 13.000 52 11,0 14,1 15,1 13.000
52 13,0 16,7 16,3 14.000 6,1 12,7 16,3 16,3 14.000
59 15,0 19,1 17,4 15.000 6,9 14,6 18,7 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000 7.9 16,6 21,3 18,6 16.000
7,6 19,2 24,6 19,8 17.000 8,9 18,7 24,0 19,8 17.000 @
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000 10,0 21,0 27,0 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 22,1 19.000 11,1 23,4 30,0 221 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000 12,3 259 33,3 233 20.000
11,2 28,2 36,1 24,0 20.600 OvopaoTikn loxUg 131 275 353 24.0 20.600

1 mbar = 10,197 mmH,0

Mivakag 1 Mivakag 1
Mivakag pmek kauaTnpa
QUASAR 24 F QUASAR 24
TUmog agpiou G20 G30 G31 G20 G30 G31
SLANETPOG MMEK 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74
ap. urek 13 13 13 13 13 13
Mivakag 2
QUASAR 24 F - QUASAR 24
KatavaAwon otoug 15 °C - 1013 mbar G20 G30 G31
OvouaoTiky 1oX0g 2,78 m¥h 2,07 kg/h 2,04 kg/h
Metwpévn 1oxUg 1,12 m¥h 0,84 kg/h 0,82 kg/h
p.C.i. 34,02 MJ/m® | 45,6 MJ/kg 46,3 MJ/kg
Mivakag 3

Alata&eig eAEyxou Kal ao@aAsiag

O A£BRNTAG KATAOKEUAZETAL YlA VA LKAVOTIOLEL OAEG TIG TIPOSLAYPAPEG TWV
£UPWMAIKOV TPOTUTIWV AvaPoPAg, EI8IKOTEPA SLABETEL

MotevolopeTpo puBuUIoNg Bepuokpaciag BEppavong

To oUotnpa autd kaBopilel T PEYLOTN BepUoKpacia Tou vepoU KatabAng
0T0 KUKAwHA BEppavong. Mmopei va puBuioTei anod v eAaxLotn tiun twv 30
°C £€wg N PéyloTn Tiun twv 80 °C.

Ma va augnoete t Beppokpaoia, yupiote To Xelplothplo (12) deEloatpopa Kat
Yld va TN HELWOETE APLOTEPOOTPOPA.

MotevolopeTpo pubuUong Bepuokpaciag {eatol vepol

To olotnpa autd kabopilel ™ HEYLOTN BeppoKpaaia Tou {eoTol vepoU OLIKIAKNG
XPNong. Mropei va pubuiotei and v eAAXLot T Twv 35 °C €wg TN HEYLOTN
Twv 55 °C avaloya pe v napoxr eatol vepou.

Ma va augnoete t Beppokpaoia, yupiote To Xelptotiplo (13) deEloatpopa Kat
Yld va TN HELWOETE APLOTEPOOTPOPA.

Mieootatng aépa (HovtéAo QUASAR 24 F)

To oUOTNUA AUTO ETUTPETEL TO AVAUHA TOU KEVIPIKOU KAUOTNPA HOVOV €AV
TO KUKAWHA amaywyng Twv Kauoagpiwv AelToupyel otnv eviéleta. ‘Otav
napouataZetal pia anod Tig akOAouBeg avwpaAieg

* £UPPAEN TEPHATIKOU ATIAYWYNG

* £uppagn owAnva Venturi

® EUTAOKN AVEULOTNPA

* Slakorm) oUvdeong “Venturi” - Teootatn o A&BNTag Mapapével e KATAoTAoN
avapovng Kat n evaeIKTIKN Auxvia (4) avaBooBrveL.

OeppooTaTng Kauoaspiny (ovtéAo QUASAR 24)

To oUoTnUa auto, o ALBNTHPAG TOU OToioU BPICKETAL OTNV APLOTEPT TAEUPA
NG KaArvodoxXou, SLaKOTITEL TN POY) TOU AEPIOU OTOV KEVIPIKO KAUOTNHPa OE
TMEPIMTWON BOUAWMEVNG KAUVAdag Kaur) avenapkoUg EAKUCHOU.

STIG OUVONKEG AUTEG, 0 AEBNTAG TIOETAL OE KATAOTAON EUMAOKNG KAl HOVO
META TNV amokatdaotaon tng aitiag enéupaong smrpénsrhto avappa

TEPLOTPEPOVTAG OTIyHIAia TO Slakomtn ermAoyng (1) ot 6€on (IN).
OePUOOTATNG aoPaAeiag

To oUoTnua autod, o alednTHPAg Tou oroiou BpioKeTal oTNV KATABAWN ™Q
B€pupavong, SLAKOTITEL TN POY] TOU AgPIOU OTOV KAUOTAPA O MEPIMTWON
umepBEPUAvVOoNG Tou vepoU OTo MPWTeUOV KUKAWUA. STIG OUVBNKEG AUTEG, O
AEBNTAG TIBETAL O KATAOTACN EUMAOKNAG KAl MOVO WETA TNV AMOKATACTACN
NG attiag eMEPBAONG ETUTPEMETYL TO AVAUKA TIEPLOTPEPOVTAG OTIyHIAIa TO

Slakorn eruAoyng (1) ot B€on (I\N).

AmayopeUEeTalL 1 ATIEVEPYOTIOINON AUTHG TNG LATAENG aopaieiag

*  AVIXVEUTNG lOVIOHOU GAOYag
To nAekTpOdlo avixveuong, rou BpiokeTal otn de&ld MAeupd Tou KAUOTNPQ,
£YYUATal TNV a0paln Aettoupyia oe MePIMTWON SLAKOTING TNG MApoxNg aepiou
N ateAoUqg ECWTEPIKNG AVAPAEENG TOU KEVTPIKOU KAUOTNPA.
STIG OUVONKEG QUTEG 0 AEBNTAG TIBETAL OE KATAOTAOY EUMAOKNG.
[a TNV anokaTaoTaon TV OUAA®OV ouvemﬁv AelToupyiag, pEmnelL va yupioete

TIPOG OTLyur) To Xelplotpto (1) ot 6€on (I\).

*  YdpauAikog reootatng
To oloTNua QUTO ETUTPETEL TO AVAUKA TOU KEVTPLIKOU KQUOTNPA HOVOV EQV 1
Tlieon NG eykataotaong eival peyaAutepn Twv 0,5 bar.

*  Metakukhopopia avtiiag
H petakukAogopia TG avTtAiag eMTUYXAvVETAL NAEKTPOVIKA, EXEL dlApKeLa 3
AETIT®V KAl EVEPYOTTOLEITAL KATA TN dlApKELa TNG AelToupyia BEppavong, HeTa
TO OPBNOLUO TOU KEVTPIKOU KAUOTNPA Yia TNV EVEPYOTIOINGN TOU BEPUOCTATN
dwpaTiou.

e 300TNMA avTIMAaywTIKNG TipooTaciag (KUKAwpa Bppavong)
H nAekTpovikn dlaxeiplon Tou AEBNTa €ival EGOSIACHEVN HE “QVTIMAYWTIKA”
TipooTtacia otn Asltoupyia BEpuavong wote pe Beppokpacia KATabAWYNg
HikpOTEPNG TV 5 °C va TiBeTal 0g AelTOUPYia 0 KAUOTNPAG HEXPLT BEpHoKpacia
KataBAwng va pbacel nepinou toug 30 °C.
Auti n Aettoupyia eival evepyn eAv 0 A€BNTAG TPOPOBOTEITAL UE NAEKTPLOUO, EQV
UTIAPXEL AEPLO KAl €AV T TIiEON TNG £YKATAOTAONG €ival N MPOoKABOPLoOUEVN.

* Asitoupyia avTi-UrAoKapiopaTog avtAiiag
Se nepintwon nou dev unapxeL aitnon BepuoTnTag, oe Aettoupyia B€ppavong,
Yla XPOVIKO dlaotnua 24 guvex®wv wpwv, n avtAia TiBetal autopara oe
AelToupyia yia 10 deutepoAemnta.
AuTtn n Asttoupyia eivat evepyn €av o AéBnTag TpopodoTeital pe
NAEKTPLOUO.

* BaABida udpaulikng acpaieiag (KUKAwpa BEppavong)
To oUoTnua auto eival pubulopévo ota 3 bar kat e§ummpetei To KUKAwUA
B6¢puavong.

Suviotatal n ouvdeon TG BaABidag aoPaleiag Oe ATIOXETEUON HE OLPOVL.

AnayopeleTal n xpnon tTng wg HECOU AMOOTPAYYLONG TOU KUKA®UATOG
B¢puavong.
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PuOpiosig Tou TIpEMElI va EKTEAEOTOUV
oTNV NAEKTPOVIKN MAGKETA

Me Toug BpaxUKUKAWTNPEG O autnyv Tn BEon (elk. 13a) ExeTe:

GPL
T-off

Aettoupyia Tng ouokeung pe MEGANIO
XPOvog avapovng 3 Aemt®v oe AelToupyia BEpuavong

020521_0400

=
=

GPL
T-of f

Eikova 13a

Me Toug BPAaXUKUKAWTAPEG O AUTRV TN B€on (eik. 13b) éxete:

GPL
T-off

AelToupyia TNG CUOKEUNG He uypaépto (LPG)
XPOvog avauovng 10 deutepoAénTwy o AetToupyia BEppavong

020521_0300

GPL
T-off

=

Ewkova 13b

ZHM. Ot puBpioELg TTOU TIEPLYPAPOVTAL TIPETEL VA EKTEAOUVTAL XWPIG 0 AEBNTAG va
TPOPOSOTEITAL UE NAEKTPLONO.

TormoO6£TnON NAEKTPOdiou avapAe&ng
Kal aviXveuong ¢Aoyag

9912070100

Eikova 14
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EAcyXoG MapapeETPWV KAUONG

Ma TV eMi TOMoU HETPNOT TNG Anddoong KAloNg Kal TNG UYLELVAG TWV KAUCAEPIWY,

oUpgwva e To OXETIKO M.A. 412/26-8-1993, 0 AéBnTag Slabetel Uo onpeia napoxng

TIOU TIPOOPICOVTAL VIO TO CUYKEKPLMEVO OKOTIO. H pia mapoxn eivat ouvdedepévn

OTO KUKAWHA Anaywyng TWV KAUCAEPIWY Kal ETUTPETEL HETPNOELG YL TNV UYLELVT

TWV KQUOAEPIWV Kal TNV anodoon g kalong.

H aAAn mapoxn) eival ouvdedepnEvn 0To KUKAWHA avappoPnong Tou agpa Kauong
KAl ETUTPETIEL TOV EAEYXO EVOEXOMEVNG AVAKUKAWONG TWV TPOIOVTWY TNG KAuong

OE TIEPITTWON OHOAEOVIKOV AYWYWDV.

AT TNV TApOXT TOU €ival CUVSESEPEVT) HE TO KUKAWMA Kauoagpiny propolv va
HeTPNOOUV oL aKOAOUBEG TMAPAUETPOL:

*  Beppokpaocia MPoIoVIWY TNG KAlong

®  OUYKEVTPWON 0&uydvou (O,) 1), eVaAAaKTIKG, Slogeidiou Tou avepaka (CO,).

*  OUYKEVTpwON povoEeldiou Tou avBpaka (CO).

H Beppokpacia Tou aépa kalong MPETEL va PETPATAL QMO TNV TIAPOXT) ToU givat

OuVSESENEVN OTO KUKAWUA AvappoOPnong Tou agpa, EL0AYOVTAg TOV aVIXVEUTN
HETPNONG KATA Tepinou 3 cm.

Ma ta povtéha AERNTa QuotkoU eAKUOMOU gival avaykaia n dlavolEn ormng otov
aywyo amaywyng Kauoaepiny oe andaTtaon anod 1o AERNTa 2 popeg ueyailtepn
anod TV E0WTEPLKN SIAPETPO TOU Aywyou.

Méow Tng ormg auTtng HropoUv va HeTPnOoUV oL akOAOUBEG MAPAETPOL:

*  Beppokpaocia MPoIoVIWY TNG KAlong

*  OUYKEVTPWON 0&uydvou (O,) 1), eVaAAaKTIKG, Slo&eidiou Tou avepaka (CO,).
*  OUYKEVTpwON povoEeldiou Tou avBpaka (CO).

H pétpnon g Bepuokpaciag Tou aépa Kauong TPETEL va YiveTal Kovtd otnv
£l0080 TOU agpa oTo AERNTa.

H o, n 81avolEn Tng oroiag MPEMeL va yivel arod Tov uneUBuvo eyKAaTtaoTaong Kata
NV MP®TN B€0T 0€ AeLToupYyia, TPETEL VA gival KAELOTN £T0L WOTE va eEaoPaAileTal
N OTEYAVOTNTA TOU aywyoU anaywyng Twv npoioviwy Tng kavong Katd T didpkela
NG OHaANg AetToupyiag.

Emdoosig mapoxng £§odou /
HOVOHETPIKOU UPouc oTnV TTAAKa

H xpnotpomotoUpevn avtAia eivat upnAol pavopetpikol UYoug, KATAAANAN
yla Xprion o€ 0Aoug Toug TUTIOUG HOVOOWANVIAG 1 SIOWANVIAG £YKATACTAONG
6&ppavong. H autopatn BarBida eEaeptlopol eival EVOWHATWHEVN OTO OMMA TNG
avTAIag KAl ETUTPETEL TO YPIYOPO EEAEPLOUO TNG EYKATACTAONG BEppavong.

55
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
25
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

0303_2403

AN
AN

MANOMETPIKO YWOZ m H,0

400 600

MAPOXH I/h

800 1000 1200

Aldypappua 1




ZXNHATIKO diaypappa AEBnTa

QUASAR 24 F

CAVERASTAGNA _ __ _

0605_0506

KaTaBAWn ££0d0G ZeoToU agplo €i0080G (eOTOU EMOTPOPT)

6&ppavong vepou

Ekova 15

vepoU 6&ppavong

Yropvnpua:

©CoONOOOHAWN =

BeppOOTATNG aoPaleiag
USPAUAIKOG TIECOOTATNG
BaABida agpiou

YPQHMR AEPIOU HE MIEK
NAEKTPOBLIO AVAPAEENG
£VAANAKTNG VEPOU-KAUCAEPIWV
avixveuTrg NTC ZeotoU vepou
KaMvod0xX0g

QVEULOTNPAG

TIapoxN APVNTIKNG TEoNg
medooTATNG agpa

mnapoxr BeTIkNG mieong
avixveutg NTC 8&ppavong
NAEKTPOBLO avixveuong AOyag
KQUOTNPag

doxeio 5la0TOANG

autopatn BaABida eEagpwong
avTAia pe veponayida
HavOUETPO

BaABida acpaheiag

autopato by-pass

alobnmpag npotepatdTTag {eaTol vePOU
oTPOPLYYa TIANpWOoNG A&RnTa
BaABida amootpayylong Tou AERnTa
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ZXNHATIKO diaypap

Ma AEBnTa

QUASAR 24

6000

G000

20

KatabAwm £E0d0Q agplo
B¢puavong (eoTou vepoU

Ekova 16

19

€i0odog ETOTPOPN
ZeoToU vepoU BEpuavong

0208_2903

Yropvnpa:

O©OoO~NOOOHAWN =

BaABida amootpayylong tou AepnTa
USPAUAIKOG TIECOOTATNG
BaABida agpiou

YPOUWT) AEPIOU HE HITEK
NAeKTPOBL0 AVAPAEENG
£VAANAKTNG VEPOU-KAUOAEPIWV
avixveuTng NTC Zeotol vepou
Kanvodoxog

BeppOOTATNG KAUCAEPIWV
avixveutng NTC 8€ppavong
NAeKTPOBL0 avixveuong pAOyaq
KaQuoTnPaAg

Soxeio 8la0TOANG

autopatn BaABida eEagpwong
avTAia pe veporayida
HQaVOMETPO

BaABida acpaAeiag

oTPOPLYYaA TMARpWwONG AéBnTa
alodntpag npotepatdtntag {eotol vepou
autopato by-pass
BeppOOTATNG aoPaleiag
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Eikovoypagnuévo diaypappa ouvdsopoloyiag

QUASAR 24 F
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QUASAR 24
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TeXVIKA XAPAKTNPIOTIKA

Movr£Ao QUASAR 24 F 24
OvopaoTIKY) BEpIKY TIAPOXT) KW 26.3 26.3
Melwpévn BepuIKn Tapoxn kW 10,6 10,6
OVOUaoTIKT BEPUIKN TTapoxn kW 24 24
keal/h 20.600 20.600
Melwpgvn BeppIkn 1oxUg kW 93 93
keal/h 8.000 8.000

5500n B Snviac 92/A2EOK B
7 ] ; ) oz 3 3

. Soyeiou 5 AL 8 7
Miean Soxsiou 5 AL 05 05

E181kn mapoyn (*) |/min 1 1

M£vi0Tn apoyn kauoaepiwy max kgls 0,020 0,021
EAdy10TN mapoyn Kauoaepiny min kgls 0,017 0,018
Mey. Beppokpaacia Kauoaepiwy °c 146 120
EAdy. Bepuokpaaia kauoaspiny °C 106 86

TUmog agpiou - G20 G20

— G30-G31  G30-G31

Nieon Tpopodociag peBaviou mbar 20 20
[icon Tpo@odoociac BouTaviou mbar 28-30 28-30
[icon Tpogodoaiac mpomnaviou mbar 37 37
Tdaon nAeKTPIKNG Tpopodoaiag V 230 230
ZuyvoTNnTa NAEKTPIKNG TpoPodoaiag Hz 50 50
OvolaoTIKN NAEKTPIKI LOYUG W 170 110
KaBapé Bapog kg 335 29
AlagTacelg Uyog mm 734 734
mAATOg mm 400 400
BaBog mm 317 317

Baoud . . . b () P X4D P X4D
(*) kata EN 625
(**) kata EN 60529
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BICINIEN & RElNIC

Tisztelt vasarlo!
Tarsasagunk meg van gy6z6édve arrdl, hogy az Gj kazanja minden igényét ki fogja elégiteni.

Bgy WESTEN termék megvisirlasa biztosftja mindazt, amit On elvir: j6 mikodés és egyszerd,
raciondlis hasznalat.

Azt kérjiik Ont6l, amig nem olvasta el a jelen kézikonyvet, ne tegye félre: a kazén helyes és hatékony
haszndlatihoz taldl benne hasznos informaciokat.

A csomagolbanyagokat (mianyag zacskok, polisztirol, stb.) gyermekektdl tavol kell tartani, mert
veszélyforrast jelentenek.

A WESTEN kijelenti, hogy ezek a modellek rendelkeznek a CE markajelzéssel, amely az alibbi
direktivak lényegi el6irasainak teljesitését igazolja:
-90/396/EGK Gaz iranyelv

- 92/42/EGK Teljesitmény iranyelv

- 89/336/EGK Elektromagneses kompatibilitas irinyelv
- 73/23/EGK Alacsony fesziiltség iranyelv

q
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Tartalomjegyzék

A felhasznalonak szol6 utasitas

A felszerelést megel6zGen érvényes figyelmeztetések

Az lizembe helyezést megel6z6en érvényes figyelmeztetések

A kazan mikodésbe allitisa

A kornyezeti hémérséklet szabalyozasa

A halézati melegviz hémérsékletének szabalyozasa

A berendezés feltSltése

A kazan kikapcsolasa

A berendezés leillitasa hosszabb idére Fagyvédelme (fitési kor)
Gazcsere

Jelzések — biztonsagi berendezések beavatkozasa

Rendes karbantartasi utasitas

A felszerelést végzd szakembernek sz6l6
utasitas

Altalanos figyelmeztetés

A felszerelést megel6zGen érvényes figyelmeztetések
A kazan falra torténé szereléséhez hasznalhat6 sablon
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A felhasznalonak szolo utasitas

A felszerelést megel6z6en érvényes
figyelmeztetések

Ez a kazan viznek a légkéri nyomason érvényes forraspontnal alacsonyabb hémérsékletre t6rténé

melegitését szolgalja. Szolgaltatasa

nak és teljesitményének megfelel6 fit6berendezésre, vagy halézati
melegviz rendszerre kell a kazant csatlakoztatni.
Miel6tt szakemberrel bekottetnénk a kazant, az alabbiakat kell végrehajtani:

a) A berendezés minden csévének gondos kimosasa azért, hogy ne maradjanak benniik lerakéda-
sok.

b)  Ellendrizni kell, hogy a kazan a rendelkezésre all6 gaztipussal valé mikédésre van-e el6készitve.
Ezt a csomagolason talalhat6 feliratrol, illetve a berendezésen 1évé adattablarol lehet leolvasni.

c)  Ellen6rizni kell, hogy a kémény huzata megfelel6-e, nincs-e eltémddve, illetve, hogy a fiistcsébe
mias berendezés ne legyen bekétve, kivéve, ha a fiistesévet a vonatkozoé szabvanyoknak és az
érvényes elGirasoknak megfeleléen tobb berendezés kiszolgalasara épitették.

d)  Ellenérizni kell, hogy amennyiben mar korabban meglévé fiistcsébe torténik a bekétés, azt
gondosan meg kell tisztitani, mivel miikddés kozben az esetleges korom levaldsa elzirhatja a fiist
atjat.

Az tizembe helyezést megel6z6en érvényes
figyelmeztetések

Az elsé begyujtast a hivatalos VevGszolgalatnak kell végeznie, ennek sordn az alabbiakat kell

cllen6rizni:

2) Az adattibla adatai meg kell feleljenek a halézati (elektromos, viz, gaz) adatoknak.

b)  Abeszerelést az érvényes szabvanyoknak megfelelGen kell elvégezni, melyeket a beszerelést végzé
szakembernek sz616 kézikényvben kivonatosan ismertetiink

c) Az elektromos halézat és a foldelés bekotése szabalyosan torténjen.

A mellékelt lap tartalmazza a hivatalos Vevészolgalatok nevét.

A fentick be nem tartisa esetén a garancia érvényét veszti. Miel6tt mikodésbe allitjuk a kazant,

tavolitsuk el a védé6foliat. Ehhez ne hasznaljunk karcold szerszamot vagy anyagot, mert ez megsértheti

a festett részeket.

A kazan miikédésbe allitasa

A bekapcsolas helyes miiveleti sorrendjének betartasihoz az alabbiak szerint jarjunk el:
1)  helyezziik aram ald a kazant;

2) nyissuk ki a gazszelepet;

3)  forgassuk el a vilasztokapesolot (1) Ggy, hogy a kazant Nyari (*—) vagy Téli ()*() tizemmodba
helyezziik;

4)  a fhtési kor hémérsékletszabalyozojaval (12) és a halozati melegvizével (13) érjiik el, hogy az égé
bekapcsolédjon.
A hémérséklet emeléséhez a kezelGszervet az dramutatd jarasanak iranyaban forgassuk, csokken-
téséhez az ellenkezd iranyban.

Nyari (
nik.

) pozicioban a f6égd csak akkor kapcsolodik be, ha haszndlati melegviz vétel torté-

Nyar/Tél/Reset valasztokapcsolé poziciok

020521_0700
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1. abra

Figyelmeztetés:

Az elsé bekapesolaskor, amig a gizcesSben 1év6 levegd leeresztése meg nem torténik, eléfordulhat,
hogy az égé gyullad be és emiatt a kazan ledll.

Ebben az esetben javasoljuk, hogy ismételje meg a bekapcsolast, mindaddig, amig

a giz meg nem érkezik az ég6hoz, ideiglenesen allitsa a kapcsolot (
4. dbri).

) allasba (lasd a

*

2. 4bra Reset tél

* %
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A kornyezeti h6mérséklet szabalyozasa

A berendezést a helyiségek hémérsékletének szabalyozasihoz sziikséges szobatermosztittal kell
cllatni.

Amennyiben ideiglenesen nincs szobatermosztat, az elsé bekapesolas fazisaban a szobahémérsékletet
a kapcsol6val lehet allitani (12).

A hémérscklet emeléschez a kezelGszervet az Gramutat6 jarasanak iranyaban forgassuk, csokkentéséhez
az ellenkez6 iranyban. A lang elektronikus modulici6ja lehetévé teszi, hogy az égdhéz jutd gaz hozama-
nak a tényleges hécsere feltételeinek megfelels szabélyozasaval a kazan clérje a kivant hémérsékletet.

A halézati melegviz h6mérsékletének
szabalyozasa

A gazs:
a vizvételi mennyiségnek megfelelGen (13) szabélyozza a halézati melegvizet.

lep egy elektronikus langmodulacios eszkézzel van ellatva, amely a kezelGszerv allisanak és

Ezaz elektronikus eszkéz lehetvé teszi, hogy kismennyiségi vizvétel esetén is egyenletes hmérsékletd
viz tavozzon a kazanbol.

A hémérscklet emeléschez a kezelGszervet az Gramutat6 jarasanak iranyaban forgassuk, csokkentéséhez
az ellenkez6 iranyban.

A berendezés feltdltése

Fontos: A manométeren (14) rendszeresen ellendrizziik, hogy a berendezés nyomdsa 0,7 és 1,5 bar
kozott legyen. Tilnyomds esetén a kazan leeresztd csapjaval érjik ezt el (3b abra). Alacsony nyomas
esetén a kazin feltolté-csapjaval érjiik el a kivant nyomast (3a abra).

Javasoljuk, hogy a csap nyitdsat nagyon lassan végezziik, lehet6vé téve evvel a levegd leeresztését.
Ezalatt a mivelet alatt a Nyar/Tél valasztokapcsol6 (4. dbra 1.) OFF (0) poziciéban kell legyen.
Ha gyakran el6fordul, hogy lecsokken a nyomas, kérje a hivatalos Vevészolgalat segitségét.

0303_2806

3a 4bra Feltolt6csap

0303_2807

3b abra

Leereszt6 csap

A kazan vizpresszosztattal van ellatva, amely, vizkimaradas esetén nem engedi meg a kazin
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A kazan kikapcsolasa

A kazan kikapcsolasahoz aramtalanitsuk a berendezést. Ha a vilasztokapcsolé (1) (0) pozicioban van,
a kazan kikapcsolva marad, de a berendezés elektromos dramkérei aram alatt maradnak.

A berendezés leallitasa hosszabb idGre
Fagyvédelem

(fiitési kor)

Altaliban célszerd elkeriilni a teljes fiit6berendezés viztelenitését, mivel a vizcsere a kazinban ¢és a
melegitétestekben fokozza a vizkSlerakodast.

Ha télen a fiit6berendezést nem hasznaljuk és fagyveszély van, tandcsos a berendezésben 1év6 vizet erre

a célra szolgal6 fagyalloval keverni (pl. glikol propilén vizkSoldéval és rozsdamentesitével).

A kazén elektronikus vezérlésébe egy ,,fagymentes” funkci6 van beépitve, amely 5 °C-ndl alacsonyabb
odairanyd hémérséklet esetén az égot addig mikddteti, amig az odairanyd hémérséklet el nem éri a
30 °C-ot.

Ez a funkci6 készenlétben all, ha:

* a kazan aram alatt van;

* van gaz;

* a berendezés hémérséklete az el6iras szerinti;

* a kazan nem blokkolt le.

’
Gazcsere

A kazdnok metingazzal és LPG-vel is tudnak mikodni.

Amennyiben a kazant at kell allitani, forduljanak a hivatalos Vevészolgalathoz.

Jelzések — Biztonsagi berendezések
beavatkozasa

1 Nyar-Tél-Reset vilasztokapcsold

2 Gazleillas jelzése

3 Biztonsagi termosztit beayatkozas jelzése
4 Huzat hianyinak jelzése ) vagy a flsttermosztat beavatkozis jelzése (ﬁ)
5 Vizhiany jelzése

6 Halézati viz szonda rendellenesség jelzése
7 Fitési szonda rendellenesség jelzése

8  Fesziiltség jelenlét jelzése

9 HMV mikédés jelzése

10 Fatési mikodés jelzése

11 Lang jelenlét jelzése

A 2-7 jelzések a fitSberendezés, illetve a HMV iltal elért hémérsékletet mutatjak attél fiiggSen, hogy
flitési, vagy HMV igény 1ép fel.
Rendellenesség esetén VILLOGO jel mutatja a rendellenesség tipusit.

A kazan kapcsolészekrényén a (4) jelzés a hermetikus kamras rasegitett (%), vagy a természetes

léghuzata ( ) (ventilator nélkiili) modell szerint valtozik.

020521_0500
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Rendellenes- | aras Helyreallitas
ségek jelzése
Villogo
ledek
Gizleillas Ideiglenesen allitsuk az 1 valasztokapesolot [R
poziciéra

A biztonsdai termosztat beava Ideiglenesen dllitsuk az 1 valasztokapeso-lot
/ agi te eava- 7
tkozasa pozicidra

Nincs léghuzat (QUASAR 24 F)  Hivjuk ki a hivatalos Vevészolgdlatot

Fisttermosztat beavatkozasa Ideiglenesen llitsuk az 1 valasztokap-csolot
(QUASAR 24) pozicidra
Vizhidny a fatési korben Lisd a berendezés feltdltésérdl szolo

fejezetet a 41. oldalon

SNokP e

A HMV szonda meghibdsodisa Hivjuk ki a hivatalos Vevészolgalatot
A flitési szonda meghibasodasa Hivjuk ki a hivatalos Vevészolgilatot
Vizkélerakédas a HMV kérben Hivjuk ki a hivatalos Vevészolgalatot.

Lz

5

Ideiglenesen allitsuk az 1 vlasztokap-csolot
poziciéra.

Ha valamelyik biztonsigi berendezés rendszeresen mikodésbe lép, forduljon a hivatalos
Vevészolgalathoz.

Rendes karbantartasi utasitas

A kazan tokéletes miikodési és biztonsagi hatékonysiganak biztositasihoz minden szezon végén felil
kell vizsgaltatni a hivatalos VevGszolgilattal.

A gondos karbantartas hozzajarul a berendezés gazdasigos tizemeltetéséhez.

Aberendezés kiils6 tisztitisihoz ne hasznaljon stroldszert, mard és/vagy gyilékony anyagot (pl. benzin,
alkohol, stb.), a tisztitast tizemen kiviil helyezett berendezésnél kell végezni (lisd a kazan kikapcsolasira
vonatkozo fejezetet a 41. oldalon).
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A felszerelést végz6 szakembernek sz0l6 utasitas

Altalanos figyelmeztetés

Figyelem: Amikor a valasztokapesol6 (1) téli ( ) poziciéban all, a flitésszabalyozé minden allitisa
cl6tt varni kell néhany percet (5). Az f6ég6 azonnali Gjabb begyijtisahoz a vilasztokapesolot (1) allitsuk

(0), majd ( ) pozicidba. A varakozas a hasznalati melegviz funkciéra nem érvényes.

Az alabbi miszaki leirisok és utasitisok a beszerelést végz6 szakembernek szolnak, hogy tokéle-
tesen tudja elvégezni a beszerelést. A kazan begyujtisara és hasznalatara vonatkozé utasitisokat a
felhasznalonak sz616 rész tartalmazza.

Ezen felil az alibbiakat is figyelembe kell venni:

* A kazant barmely tipusi, egy vagy két csével taplalt fitSlappal, radiatorral vagy konvektorral
lehet mikodtetni. A kor keresztmetszetét minden esetben a normal médszerekkel kell szamitani,
figyelembe véve a 48. oldalon megadott rendelkezésre allo6 hozamot és teljesitményt.

* A csomagoléanyagokat (méanyag zacskok, polisztirol, stb.) gyermekektdl tavol kell tartani, mert
veszélyforrast jelentenek.

*  Azelsé begyijtast a hivatalos Vevészolgilatnak kell végeznie, a Vevészolgilatokat a mellékelt lap
tartalmazza.

A fentiek be nem tartdsa esetén a garancia érvényét veszti.

A felszerelést megel6z6en érvényes
figyelmeztetések

Bz a kazan viznek a légkori nyomason érvényes forraspontndl alacsonyabb homérsékletre torténé
melegitését szolgalja. Szolg asanak és teljesitményének megfelel6 fiitGberendezésre, vagy halézati
melegviz rendszerre kell a kazant csatlakoztatni.

A kazin bekotése el6tt az aldbbiakat kell végrehajtani:

a)  Ellen6rizni kell, hogy a kazan a rendelkezésre allé gaztipussal valé mikodésre van-e el6készitve.
Ezt a csomagolason taldlhaté feliratrol, illetve a berendezésen 1évé6 adattiblardl lehet leolvasni.

b)  Ellen6rizni kell, hogy a kémény huzata megfelelé-e, nincs-e eltémédve, illetve, hogy a fiistcsGbe
mas berendezés ne legyen bekotve, kivéve, ha a fiistcsdvet a vonatkozé szabvanyoknak és az
érvényes elGirasoknak megfeleléen tobb berendezés kiszolgalasara épitették.

c) Ellen6rizni kell, hogy amennyiben mér korabban meglévé fiistcsébe torténik a bekotés, azt
gondosan meg kell tisztitani, mivel miikodés kozben az esetleges korom levaldsa elzarhatja a fist

Ezen kiviil a megfelels miikédés és a garancia érvényessége szempontjabol elengedhetetlenck az
alabbi évintézkedések:

1. Hasznalati melegviz kor:
ha a vizkeménység meghaladja a 20 °F-ot (1 °F = 10 mg kéliumkarbonat egy liter vizre), egy
polifoszfat adagolot, vagy egy evvel azonos hatasu, a helyi jogszabalyoknak megfelelé rendszert
kell alkalmazni.

2. Fiitési kor
2.1. 4j berendezés:
A kazan beszerelése el6tt a berendezést a piacon kaphaté megfelel6 tisztitészerrel gondosan ki
kell tisztitani, hogy ne maradjon benne sotja, hegesztésbdl visszamaradt anyag, vagy olddszer.

2.2. mar létez6 berendezés:
A kazin beszerelése el6tt a berendezést a piacon kaphaté megfelel6 tisztitészerrel gondosan ki
kell tisztitani, hogy ne maradjon benne sar, vagy fert6z6 anyag,

Erre a célra olyan nem savas és nem ligos anyagot kell hasznalni, ami nem timadja meg a fémet,
a mianyag és gumirészeket (pl. SENTINEL X400 és X100), hasznalatkor be kell tartani a gyart6
elGirasait.

Ne feledjiik, hogy a fiitGberendezésben a lerakédasok a kazan miikodési problémijihoz vezethetnek
(pl. talheviilés, a hGeserél zajos mikodése).

A kazan beszerelése

Miutan meghataroztuk a kazin pontos helyét, rogzitsiik a falra a sablont. A sablon alsé atléjanal 1évé
viz- és gazcsatlakozasoknal kezdjiik a berendezés bekotését.

Javasoljuk, hogy a flitési kirre két (egy oda- és egy vissza) G3/4 elzaroesapot épitsencek be, ezeket kiilon
igény alapjan szallitjuk, mivel ez lehet6vé teszi, hogy nagyjavitisnal ne kelljen a teljes flit6berendezést
leereszteni.

Mir meglévé berendezés és csere esetén javasoljuk, hogy a fentieken kiviil, a kazan visszairinyt koréhez
alul egy tlepit6 edényt helyezziink, melynek célja, hogy az dtmosast kévetGen is a rendszerben maradt
és id6vel a rendszerbe visszakeril6 lerakédasokat és salakot Gsszegytjtse.

Miutan a kazint a falra régzitettiik, az alabbi fejezetekben talalhato leiris alapjan kossiik be a leereszté
és elszivo csoveket, amiket kiegészitGként szallitunk.

Természetes huzati kazan — QUASAR 24 — beszerelése esetén a kémény bek6tését a normal mecha-
nikai hatisoknak, honek, az égéstermékeknek és ezek esetleges lerakodasanak ellenallé fémesGvel
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A kazan méretei
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Leereszt6 és elszivo vezetékek beszerelése
(QUASAR 24 F modell) oA o §
o
Az alabbiakban bemutatott és a kazanhoz kiegészitGként szallitott alkatrészek segitségével a kazan 8
beszerelése kénnyen és rugalmasan elvégezhetd. - N §
A kazin eredetileg egy koa: fuggdleges, vagy vizszintes leeresztS-elszivocsore torténd bekotésre 3
van el6készitve. A kiegészitként szallitott duplikator segitségével elkiilonitett vezetékeket is lehet g
hasznalni. 38
A beszereléshez kizardlag a szallit6 altal biztositott 1ékeket szabad I alni!
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Cs6tipus Leereszté Minden beépitett 90°-o0s koényokelemre
cs6 max. a maximalis
hosszisig hosszt csokkenteni kell
az aldbbi mértékben
koaxialis 5m 1m
clkilonitett figgdleges 15m 0,5m
elkiilonitett vizszintes 30 m 0,5m

Minden beépitett 45°
a maximalis
hosszt csokkenteni kell
az aldbbi mértékben
0,5 m
0,25 m
0,25 m

os konyokelemre

Kéményvég atmérd

atméré

100 mm
133 mm 100 mm
- 80 mm
80 mm

... Koaxialis leereszt6 — elszivo cs6 (koncentrikus)

Bz a vezetékfajta lehet6vé teszi az égéstermék kieresztését és az égési levegé elszivasat az épiileten
kiviilre, vagy a LAS tipusi flistcsGbe is.

A 90°-0s koaxialis konyok lehetévé teszi, hogy a kazant a 360°-os elforgatési lehetéségnek kdszonhetGen
barmilyen irinyban a leereszté-elszivo csére lehessen kétni. Bzt a koaxialis vezeték vagy a 45°-os
konyokelem kiegészitéseként is lehet alkalmazni.

(*) A kazanban 1évé membrant csak akkor szabad levenni, ha a leereszt6 vezeték hossza tébb, mint
1m.

Kiilsé kivezetés esetén a leereszt6-elszivo csé legalabb 18 mm-re ki kell alljon a falbol, hogy fel lehessen
helyezni és rogziteni lehessen az aluminium rozettat a vizbeszivargas elkeriilése végett.

Ezeknek a vezetékeknek a kiilvilig felé valé minimalis lejtési szoge 1 cm a hosszisig minden
méterére.

Egy 90°-o0s kényokelem beillesztése 1 méterrel csokkenti a vezeték Gsszhosszusagat.
igy 45°-0s konyokelem beillesztése 0,5 méterrel csokkenti a vezeték Gsszhosszisagat.
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Rogzits csatlakozé elem [(6

Elasztikus karmantya

<
Membran (*)

8. abra

—';;'

020221_1200

BINCIRIEN & REElNIC




Példa beszerelésre vizszintes csévekkel
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Példa beszerelésre LAS tipusi fiistcsévekkel
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Példa beszerelésre fiiggbleges csévekkel
A beszerelést nyereg- és lapos tetS esetén is el lehet végezni, az igény szerint kiilon szallitand6 kémény
kiegészits, cserép és tomités alkalmazasaval.
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Lmax=4m Lmax=4m

Lmax=2m

Lmax=3m

A kiegészit6k beszerelésének részleteire vonatkozéan lasd a kiegészitSket kiséré miszaki leirast.
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... elkiilonitett leeresztd — elszivo csé

=]
Ez a vezetékfajta lehetévé teszi az égéstermék kieresztését az épuleten kivilre, vagy egyedi g @
flstesGbe. 8‘
Az égést taplalo levegd elszivasit a leeresztés helyétdl eltéré helyen lehet megvaldsitani. b4
A duplikator egy leeresztés csokkentd elembdl (100/80) és egy levegd elszivo elembdl 4ll. S
A koribban a dugérol levett légelszivé elem tomitést és csavart kell hasznalni.
Ha ilyen csovet alkalmazunk, a kazinban 1évé membrant le kell venni.
A 90°-0s kénydkelem lehetdvé teszi, hogy a kazant a 360°-os elforgatasi lehetdségnek koszonhetGen
barmilyen irinyban a leereszté-elszivo csére lehessen kétni. Ezt a vezeték vagy a 45%-0s kényokelem
kiegészitéseként is lehet alkalmazni, mint kiegészit6 konyokelem. E
27 %9 m_
3k 68 103
. 5
(~ 7 )
o ]
fn 3
©
(=]

Egy 90°-os kényokelem beillesztése 0,5 méterrel csokkenti a vezeték Gsszhosszisagat.
Egy 45°-0s konyokelem beillesztése 0,25 méterrel csokkenti a vezeték Gsszhosszusagat.
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Példa beszerelésre vizszintes elkiilonitett csdvekkel A kondenzgyijt6 készlet alkalmazasa esetén a leereszté vezeték lejtése a kazan felé kell iranyuljon.

Fontos: A leereszt6vezetéknek a kilvilig felé valé minimalis lejtési szoge 1 cm a hosszisag minden

méterére.
2
)
N
(92
o
<
-
S
]
S
8
]
)
(L1 +L2) max =30 m
Megjegyzés: A C52 tipusnal az égéstér levegd elszivas és az égéstermék leeresztés végeleme nem lehet Az elszivo vezeték hossza legalibb 10 méter kell legyen. 6 méternél hosszabb leeresztées6 esetén a
az épiilettel szemkozti falon. kazan kozelében fel kell szerelni a kiegészitoként szallitott kondenzgy(jté készletet.
o
o
s
i
2
Q@
S
L max=10m
Példa beszerelésre fiiggdleges elkiilonitett csovekkel
3
<
:;\
o
<
-
3
S
8
1]
S
Lmax =12m L max=10m
Fontos: Az égéstermék leereszté szimpla csovet a lakohelyiség falaval valo érintkezési helyen megfeleld A jobb optimalizalashoz égéstermék analizatorral meg lehet mérni a legnagyobb héhozamnal a fiist
szigeteléanyaggal (pl. iveggyapot) szigetelni kell. CO, szintjét, és, ha az elemzés dltal adott érték kisebb a tablizatban jeloltnél, fokozatosan be lehet
A kiegészitGk beszerelésének részleteire vonatkozdan lisd a kiegészitSket kiséré miszaki lefrast. szabalyozni a szelepet tgy, hogy a CO, szintet az aldbbi tiblazat szerinti értékre allitsuk.

A késziilék helyes felszereléséhez lisd a kiegészit6hoéz mellékelt utasitast.
Légszabalyoz6 szelep beallitasa kettds leeresztésnél

Az égés hozamanak és paramétereinek optimalizalisihoz a légszabilyozo szelepet be kell allitani.

A légelszivo egység elforgatisaval megtorténik a légtobbletnek az égési levegs leeresztd és elszivo

csovének teljes hossza szerint megfelel$ szabalyozasa.

Az 6ramutaté jarasinak irinyiban elforgatva a szelepet a légtobblet n6, ellenkezé iranyban csokken.
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9. abra nyitas

C02%
(L1+L2) max SZELEP POZICIO
G.20 G.30 G.31
0:4 1
4:18 2 6,7 7,3 7,3
18+30 3

Elektromos bekotés

A berendezés elektromos biztonsiga csak akkor garantalt, ha azt az érvényes biztonsagi el6irasoknak
megfeleléen hatékony foldberendezésre csatlakoztatjik.

A berendezést elektromosan 220-230 V-os, monofazis + fold taphal6zatra kell bekétni a berendezéssel
biztositott harometes vezetékkel, betartva a Vonal-Nulla polaritast.

A bekotést kétpolusu megszakitoval kell megvaldsitani, melynél az érintkez6k kozotti tavolsag
legalabb 3 mm.

A tapkabel cseréje esetén ,,HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm?’, maximum 8 mm atmérdji harmonizlt
kabelt kell hasznalni.

... A tap kapocsléchez val6 hozzaférés

* a kétpolust megszakitoval fesziiltségmentesitsiik a kazant;
* csavarjuk le a kazan kapcsoloszekrény két régzitocsavarjat;
* forditsuk el a kapcsoldszekrényt;
* vegyiik le a fedélt, ekkor hozzafériink az elektromos bekotések teriiletéhez (10. dbra).

A 2A-es gyorsbiztositék a betaplalé kapocslécen talilhat6 (ellenSrzéshez és/vagy cseréhez htizzuk
ki a fekete biztositéktokot).

@ = Barna vezeték
™) = Nulla vilagoskék
(_4- ) = fold sarga-z6ld

(1) (2) = kontaktus a szobatermosztathoz

Szobatermosztat bekotése

*  afentleirt médon tegyiik hozzaférhetdvé a betaplalas kapocslécét (11. abra);

*  vegyik le az (1) és (2) kapcsokon 1évé hidat;

*  a kéteres vezetéket vezessiik be a vezetékleszotiton keresztiil, és kossiik be ebbe a két kapoc-
sba.

r o w7
A programoz6 6ra bekotése
* a programozé 6ra motorjat késsik be a f6 elektronikus lap CN1 csatlakozdsiba
(1 és 2 kapocs);
*  ahidat eltivolitva a programozo ora leagazo csatlakozasat kossiik be a csatlakozo6 (3 és 4) kapce-
saiba.
Ha az alkalmazott programoz6 6ra elemes, elektromos betaplalas nélkiili, hagyjuk szabadon a CN1
csatlakozo6 (1 és 2) kapcsait.
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10. abra

betaplalas kapocsléc

020130_0900

11. abra

9402250715
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Gazcsere modjai
A kazant a felhatalmazott Vevészolgalat atallithatja metangazra (G 20, G 25.1) vagy
folyékony gazra (G 30, G 31).

A nyomasszabalyozé beallitisa némileg eltér a kiilénb6z6 gazszelepeknél (HO-
NEYWELL vagy SIT, lisd a 12. dbrat).

Az aldbbi miveleteket kell a leiras szerinti sorrendben elvégezni:

A) Ki kell cserélni a £6 égbfej favokait;
B) meg kell valtoztatni a fesziiltséget a modulatornal;
C) anyomasszabalyozo ) max. és min. szintjének beallitasa.

A) A favokak cseréje

- 6vatosan emeljik ki a f6¢ég6t az agyazatabol;

- cseréljik ki a f6ég6 favokait, megfelelSen rogzitsiik Sket, hogy ne forduljon elé
gazszivargas. A fuvokak atméréjét a lathat6 2. abra tartalmazza.

B) modulator fesziiltség valtoztatas

- csavarjuk le a kazan kapcsoldszekrény két rogzitGesavarjat, és folfelé csavarjuk el;

- a 15 oldalon megadott médon, alakitsuk ki az alkalmazott gaztipusnak megfelelé
athidalast vagy kapcsolot.

C) A nyomasszabalyozo beallitasa

- Egy differencial, lehetSleg viz-manométer pozitiv nyomasvételi helyét kossiik
a gazszelep nyomasvételi helyére (Pb) (12. dbra). Csak a hermetikus kamraval
mikodé kazannal kossiik Gssze ugyanazon manométer negatfv nyomasvételi
helyét egy megfelel6 ,, T” csatlakozasra, amely lehet6vé teszi a kazan kompenzacios
nyomasvételi helyének, a gazszelep (Pc) kompenzaciés nyomasvételi helyének és a
manométernek az 6sszekotését. (Azonos mérést lehet végezni, ha a nyomasmérét
a nyomasvételi helyre (Pb) kétjik a hermetikus kamra frontlapja nélkil);
Az égbk fentitdl eltéré modszerrel végzett nyomasmérése hamis eredményt adhat,
mivel nem venné figyelembe a hermetikus kamra ventillatora éltal keltett nyoma-
scsokkenést.

C1) A névleges teljesitmény szabalyozasa
- nyissuk ki a gazcsapot, és forgassuk el a kezelGszervet (1), ugy, hogy a kazan téli

) izemmaodba kertiljon;

- nyissuk meg a hilézati melegviz vételi csapot legalabb 10 liter/perc vizhozammal,
illetve gy6z6djink meg réla, hogy a maximadlis héigényt adé médon nyitottuk
meg;

- vegytk le a modulator fedelét;

- dllitsuk be a bilincs sargaréz csavarjat (A), 13. dbra, igy, hogy az 14. tabldban megadott
nyomasértéket érjik el;

- ellendrizziik, hogy a gazszelep nyomdsvételi helyénél (Pa) (12. abra) mért dinamikus
betaplalasi nyomas megfelel6 legyen.

C2) A csokkentett teljesitmény szabalyozasa

- kossiik ki a moduldtor tapvezetékét, és csavarjuk ki a (B) csavart— 13. dbra - annyira,
hogy elérjiik a csokkentett teljesitménynek megfelelé nyomast (lisd az 14. tablaza-
tot);

- kosstk vissza a vezetéket;

- szereljiik fel a modulator fedelét és zarjuk le.

C3) Végsé ellendrzések
- haszndljuk a giz atallitishoz pluszban biztositott adattablat, jeldljik be rajta a
gaztipust és az elvégzett beallitast.

VK 4105 M tipusu
Honeywell szelep

SIGMA 845 tipust
SIT szelep

13. abra

Pb——|
Pa—

]

S

’8\

8

|
12. 4bra
9912221500
SIT szelep

0207_0405
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‘Tablazat: nyomas az égéfejnél - teljesitmény

QUASAR 24 F

QUASAR 24

mbar mbar mbar kW keal/h mbar mbar mbar kW kcal/h
G20 G30 G31 G20 G30 G31
2,0 51 6,0 9,3 8.000 Csokkentett teljesitmény 2,3 4,8 6,3 9,3 8.000
2,3 5,7 6,9 10,5 9.000 2,6 5,4 6,7 10,5 9.000
2,7 6,6 8,5 11,6 10.000 3,1 6,5 8,3 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000 3,7 7,8 10,1 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000 4,4 9,3 12,0 14,0 12.000
4,5 11,2 14,4 15,1 13.000 52 11,0 14,1 15,1 13.000
5,2 13,0 16,7 16,3 14.000 6,1 12,7 16,3 16,3 14.000
5,9 15,0 19,1 17,4 15.000 6,9 14,6 18,7 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000 79 16,6 21,3 18,6 16.000
7,6 19,2 24,6 19,8 17.000 8,9 18,7 24,0 19,8 17.000
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000 10,0 21,0 27,0 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 22,1 19.000 111 23,4 30,0 22,1 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000 12,3 25,9 33,3 23,3 20.000
11,2 28,2 36.1 24,0 20.600 Névleges teljesitmény 131 27,5 35,3 24,0 20.600

1 mbar = 10,197 mmH,0

1. tablazat

Egéfavokak tablazata

1 mbar = 10,197 mmH_0

1. tablazat

QUASAR 24 F QUASAR 24

giztipus G20 G30 G31 G20 G30 G31
favokak dtmérdje 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74
fivokak szama 13 13 13 13 13 13

2. tablazat

QUASAR 24 F - QUASAR 24

Fogyasztas 15 °C - 1013 mbar G20 G30 G31
Névleges teljesitmény 2,78 m3/h 2,07 kg/h 2,04 kg/h
Csokkentett teljesitmény 1,12 m3/h 0,84 kg/h 0,82 kg/h

pei. 3402MJ/m’ | 456 MJ/kg

46,3 MJ /kg

3. tablazat

r o . J ,
Szabalyoz6 és biztonsagi berendezések

A kazan gyartasinal minden eurdpai szabvany szerinti elirdst betartottak, a kazdnhoz részét képezik
az albbi felszerelések:

*  Fitésszabalyoz6 potenciométer
Bz az eszkéz hatarozza meg a fiitési kor odairanyd vizaramanak maximalis hémérsékletét. Mini-
mum 30 °C és maximum 80 °C kozotti értékre lehet bedllitani.
A hémérséklet emeléséhez a kezelGszervet (12) az 6ramutaté jardsanak irdnydban forgassuk,
csokkentéséhez az ellenkez6 iranyban.

*  Halézati melegviz szabilyoz6 potenciométer
Ez az eszk6z hatirozza meg a halézati melegviz maximalis hémérsékletét. Minimum 35 °C és
maximum 55 °C k6z6tti értékre lehet bedllitani a vizvétel mértékétdl fiiggben.
A hémérséklet emeléséhez a kezelGszervet (13) az 6ramutaté jardsanak irdnydban forgassuk,
csokkentéséhez az ellenkez6 iranyban.

*  Leveg6 presszosztat (QUASAR 24 F modell)
Bz az eszkéz csak akkor engedi meg a f6égé bekapcesolasit, ha a fiistelvezetési kor teljesen
hatékony.
Az alabbi esetek valamelyikének bekovetkeztekor a kazan nem kapesol be és a (4) led villog:
* a leeresztS végeleme el van tomédve
* a végelemhez kézeli rész eltomédott
* a ventilator leallt
* a végelemhez kozeli rész és a presszosztat GsszekOtése megszakadt.

*  Fusttermosztat (QUASAR 24 modell)
Ez az eszkoz, amelynek érzékelGije a fiistesd baloldalan talalhat, megszakitja a f6ég6 ga
ha a kémény el van témddve és/vagy nincs huzata.
Ilyen esetben a kazan ledll és csak a ledllds okanak kikiiszObolése utin lehet a valasztokapesolot

T4rs s

(1) el6szor R) poziciéba dllitva megismételni a begyujtast.

*  Biztonsagi termosztat
Bz az eszkéz, amelynek érzékeldje a fités odairanyd kérén van, megszakitja a f6ég6
ha a primer korben 1évé viz tilmelegszik. Ilyen esetben g kazan ledll és csak a ledllas okanak

N

kik
begyujtast.

z6bolése utan lehet a valasztokapcesolot (1) elészor (1'\N) pozicidba allitva megismételni a

Ezt a biztonsagi berendezést tilos mikédésen kiviil helyezni.
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Tonizaci6s lang6r

Az ég6 jobboldalan talalhat6 érzékel6 elektroda garantilja a biztonsigot, ha nincs giz, vagy, ha a
f6ég6 begyulladasa nem teljes.

Ilyen esetben a kazan leblokkol.

A valasztokapcsolot (1) atmenetileg R) poziciéba kell dllitani a normal mikédési feltételek
helyreallitasahoz.

Vizpresszosztat
Ez az eszkéz csak akkor engedi meg a f6¢g6 bekapcesolasat, ha berendezésben a nyomas tébb,
mint 0,5 bar.

Szivattyt utémiikodése
A szivattyd utémikodése elektronikus vezérlést, 3 percig tart, flitési funkcio esetén aktivalodik
a szobatermosztat hatasira, miutan a f6 égd kialudt.

Fagyvédelmi egység (fhtési kor)

A kazin elektronikus vezérlésébe egy ,fagymentes” funkcié van beépitve, amely
5 °C-nal alacsonyabb odairinyt hémérséklet esetén az égot addig miikddteti, amit az odairanyd
hémérséklet el nem éri a 30 °C-ot.

Ez a funkcié akkor €l, ha a kazan dram alatt van, van giz és a berendezés nyomasa megfelel az
el6irasnak.

Szivattyu ledllas gatlo

Ha 24 6ran keresztiil egyfolytaban nincs héigény a fiitési kérben, a szivattyd automatikusan
mikédésbe 1ép 10 masodpercre.

Ez a funkcio akkor él, ha a kazin dram alatt van.

Hidraulikus biztonsagi szelep (flitési kor)
Ez a 3 barra beallitott eszkoz a fltési kort szolgalja.

Javasoljuk, hogy a biztonsagi szelepet szifonos leeresztésre csatlakoztassuk.
Tilos a fiitési kor leeresztS eszkozeként hasznalni.

BINCIRIEN €& REElNIC




BIYCIRIEN & RElNIC

Az elektronikus tablan végrehajtando

beallitasok

Ebben a pozicioban 1évé athidalasnal (13 a abra):

GPL a berendezés METAN gizzal miikodik
T-off a flitési varakozasi id6 3 perc

Q
g
S
&
']
I 8
5]
E==| | GPL
E=| of T-off
13a 4abra
Ebben a poziciéban 1évé athidalisnal (13 b abra):
GPL a berendezés LPG gazzal mikodik
T-off a fltési varakozasi id6 10 masodperc
Q
=]
@
S
&
']
=]
]
S

GPL
T-off

13b abra

Megjegyzés: A fenti beallitisokat dramtalanitott kazdnon kell elvégezni.

Begyujto elektroda elhelyezése, lang6rzés

25 + 35

9912070100
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Az égési paraméterek ellendrzése

A kazan két mintavételi hellyel van ellatva az 1993. augusztus 26-i 412 sz. DPR-nek megfelelGen az
séhez.

¢égési teljesitmény és az égy
Az egyi

rmékek tisztasiginak mikodés kozbeni m
hely a fustelvezetési korre van kétve, ezen keresztill lehet az égéstermékek tisztasagat és az

égés teljesitményét mérni.

A misik az égéstér levegGelsziva
lehet az égéstermékek esetleges visszajutasat.

A fiistk6rbe kotott csatlakozasnal az alabbi paramétercket lehet mérni:

kérre van kétve, ezen keresztiil koaxialis vezeték esetén ellenérizni

. égéstermékek hémérséklete;

*  oxigén (0,) vagy széndioxid (CO,) koncentricio;

*  szénmonoxid (CO) koncentraci6.

Az égéstér levegd homérsckletének ellendrzését gy kell elvégezni, hogy a csatlakozasnal kb. 3 cm-re
bevezetjiik a mérészondat.

Természetes huzati kazanoknal a fiistleereszté vezetéken egy furatot kell létrehozni a vezetéktdl a
vezeték atmérdie kétszeresének megfelelS tavolsagban.

Ezen a furaton keresztiil az alibbi adatokat lehet mérni:

. égéstermékek hémérséklete;

*  oxigén (0,) vagy széndioxid (CO,) koncentricio;

¢ szénmonoxid (CO) koncentraci6.

Az égést taplalo levegd hémérsékletét a kazan levegbemenetének kozelében kell mérni.

A berendezésért felelSs szakember altal az elsé tizembe helyezéskor kialakitandé furatot ugy kell lezarni,

hogy az égéstermék elvezetése normal tizemmodban tokéletesen szigetelt csében torténjék.

A hozam jellemzdk

A nagyhozamu szivattyd barmilyen egy- vagy kétcséves fitési koron alkalmazhat6. A szivattyutestbe

beépitett automatikus leveg leeresztd szelep a flitGberendezés gyors légtelenitését teszi lehetvé.
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Ko6rok funkcionalis abraja

QUASAR 24 F

AMERA STAGNA

HMV
kimenet

HMV

bemenet

fiités

visszavezetés

©

¢

0

g

fiités
odairany
15. 4abra

Jelmagyarizat:
1 biztonsagi termosztat
2 vizpresszosztat
3 gazszelep
4 gizkimenet fivokakkal
5 begyujto elektréda
6 viz-fiist cseréls
7 NTC hilézati viz érzékel
8  fiistesé
9 ventillator
10 negativ nyomas csatlakozas
11 levegd presszosztat
12 porzitiv nyomas csatlakozas
13 NTC fiités érzckels
14 lang6r elektroda
15 égofej
16 tagulasi tartaly
17 automatikus leveg6 leereszté szelep
18  szivattya légszeparatorral
19 manométer
20 biztonsagi szelep
21 automatikus by-pass
22 HMYV elsébbséget biztosito érzékeld
23 akazin feltSltS csapja
24 akazin leereszt csapja
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Ko6rok funkcionalis abraja

QUASAR 24

19

0208_2903

fiités HMV gaz HMV fiités
odairany kimenet bemenet visszavezetés
16. abra
Jelmagyarazat:
1 kazan leereszté csap
2 vizpresszosztat
3 gazszelep
4 gazkimenet favokakkal
5 begyijto clektroda
6 viz-fiist cseréld
7 NTC halozati viz érzékels
8  flistcsé
9 fiist termosztat
10 NTC fiités érzékel
11 lang6r elektréda
12 égbfej
13 tagulasi tartaly
14 automatikus levegd leereszté szelep
15 szivattya légszeparatorral
16 manométer
17 biztonsagi szelep
18  kazan feltSlt6 csap
19 HMV elsébbséget biztosito érzékeld
20 automatikus by-pass
21  biztonsagi termosztat
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k bekotési rajza

Kapcsolo

QUASAR 24 F
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Miiszaki jellemzék

QUASAR modell 24 F 24
Névleges h6hozam kW 26, 263
Csékkentett h6hozam kW 10,6 10,6
Névleges hételjesitmény kW 24 24
keal/h 20,600 20,600
Csokkentett hételjesitmény kW 9,3 93
keal/h 8.000 000
2.92/42/EK irinyelv szerinti hozam — ok ok
Fitési kor maximalis vizayomasa bar 3
Tégulasi tartaly drtartalma 1 8 7
Tégulasi tartaly nyomas bar 0,5 0,5
Hasznalati melegviz kér maximalis viznyomds bar 8
Hasznalati melegviz kér minimalis (dinamikus) nyomds bar 02 02
Hasznilati viz minimalis hozam 1/perc 5 2,5
Hasznilati viz el6allitas AT=25 °C esetén Iperc 13 137
Hasznilati viz el6allitas AT=35 °C esetén 1/perc 9.8 9
TFajlagos hozam (*) 1/perc 1 11
Koncentrikus leeresztd csé atméré mm 60
Koncentrikus elszivé cs6 atmérd mm 100
Kett6s leeresztd ¢s6 atmérd mm 80
Kettés elszivé csé atmérd mm 80
Leereszt6 cs6 atmérd mm 120
Fiist maximalis témeghozam kg/s 0,020 0,021
Fiist minimalis témeghozam kg/s 0,017 0,018
Max fiist hémérséklet °C 146 120
Min fiist hémérséklet °C 106 G
Giztipus — G20-G25.1 G20-G25.1
— G30-G31 G30-G31
Metin giz betiplilasi nyomds mbar 25 25
Butin giz betaplalsi nyomds mbar 30 30
Propin gaz betaplilisi nyomas mbar 30 30
Elektromos betaplilas fesziiltség AY 230 230
Elektromos betaplilas frekvencia H 50 50
Névleges elektromos teljesitmény W 170 110
Netté témeg kg 335 29
Meéretek magassig mm 734 734
clesség mm 400 400
mélység mm 317 317
Pira és vizbehatolis elleni védelem foka (**) 1P X4D 1P X4D

(*) az EN 625 szerint

(**) az EN 60529 szerint
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Stimate Client,

Compania noastri consideri ci noua centrald termici achizitionatd va rispunde tuturor IndeX
exigentelor dumneavoastra.

Achizitionarea unui produs WESTEN garanteaza rispunsul la agteptirile dumneavoastri:
o buni functionare §i o utilizare simpla i rationala.

Ceea ce vi rugim este s nu lisati deoparte aceste instructiuni fira a le fi citit in prea- Instrucsiuni deStinate utilizatorului

labil: acestea contin informatii utile pentru o corecti si eficientd exploatare a centralei

N Avertismente anterioare instalarii 57
dumneavoastra. ) . s . :

Avertismente anterioare punerii in functiune 57
Punerea in functiune a centralei termice 57
Reglarea temperaturii incaperii 58
Reglarea temperaturii apei menajere 58
Umplerea instalatiei 58
Intreruperea functiondrii centralei termice 58

WESTEN afirmi ci aceste modele de centrale termice sunt marcate cu insemnele CE, Oprirea de durati a instalatiei. Protectia impotriva inghetului

in conformitate cu cerintele de bazi ale urmitoarelor norme: (circuit de incalzire) 58

- Normi gaz 90/396/CEE inlocuirea gazului 59

- Norma randament 92/42/CEE Indicatoare-Intrarea in functiune a dispozitivelor de siguranta 58

- Normi Compatibilitate Electromagnetica 89/336/CEE Instructiuni de intretinere curenti 59

- Normi joasi tensiune 73/23/CEE c €
Instructiuni destinate instalatorului
Avertismente generale 60
Avertismente anterioare instalarii 60
Dispozitiv de fixare a centralei in perete 60
Dimensiuni centrala termica 61
Instalarea conductelor de evacuare-admisie 61
Racordul la reteaua electrica 65
Conectarea termostatului ambiental 65
Conectarea dispozitivului de programare 65
Modalitii de inlocuire a gazului 66
Dispozitive de reglare si siguranta 67
Regliri ce trebuie efectuate la cartela electronica 68
Pozitionarea electrodului de aptindere i de detectare a flacarii 68
Controlul parametrilor de combustie 68
Caracteristici debit / diferentd de nivel la placi 68
Diagrama functionala circuite 69-70
Diagrama cuplare conectori 71-72
Caracteristici tehnice 73
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Instructiuni destinate utilizatorului

Avertismente anterioare instalarii

Aceasta centrala serveste la incilzirea apei la o temperaturid inferioara celei de fierbere
la presiune atmosferici. Aceasta trebuie racordati la o instalatie de incalzire i la o retea
de distributic a apei

calde menajere, compatibild cu prestatiile si puterea ei.

Inainte de racordarea centralei, efectuati de citre personal calificat profesional, in
conformitate cu Legea nr. 46 din 5 martie 1990, este necesari efectuarea urmitoarelor
operatiuni:

a) Spilarea atentd a tuturor tevilor instalatiei, in vederea indepirtirii eventualelor
reziduuri.

b) Efectuarea unei vetificiri pentru a afla daci centrala este potrivitd pentru functionarea
cu tipul de gaz disponibil. Acest lucru este indicat pe instructiunile de pe ambalaj i pe
placa tipologicd a aparatului.

¢) Un control al cosului de fum pentru a vi asigura ci acesta are un tiraj adecvat, si nu
fie obstructionat si sd nu fie introduse in horn conducte de evacuare ale altor aparate, cu
exceptia cazului in care acesta este realizat pentru a servi mai multor aparate

in conformitate cu Normele specifice si dispozitiile in vigoare.

d) In caz de racordare la cosuri de fum preexistente, controlati daci acestea au fost
curitate perfect, intrucat reziduurile, desprinzandu-se de pe pereti in timpul functionirii,
ar putea bloca circulatia

fumului.

Avertismente anterioare punerii in functiune

Prima aprindere trebuie si fie efectuati de catre Serviciul de Asistentd

Tecnica autorizat care va trebui si verifice:

2) Ca datele de pe placa tipologici a aparatelor si corespundi cu cele ale retelelor de
alimentare (cu energie electrica, apa, gaz).

b) Ca instalarea sa fie ficutd in conformitate cu normativele in vigoare (UNI-CIG
7129, 7131, Regulamentul de Aplicare al Legii nr. 10 din 9 ianuarie 1991 si in special
Regulamentele Primiriilor) din care citim un fragment in manualul tecnic destinat
instalatorului.

¢) Ca racordarea electrici si fi fost efectuatd regulamentar la o retea cu impimantare.

Lista cu Centrele de Asistentd Tehnica autorizate pot fi gisite in foaia anexata.

Nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine pierderea garantiei.

Tnainte de punerea in functiune, indepirtati pelicula protectoare de pe centrala.

Nu utilizati in acest scop instrumente sau materiale abrazive intrucat ar putea deteriora

suprafetele vopsite.

Punerea in functiune a centralei termice

Pentru o aprindere corectd, procedati ca mai jos:

1) alimentati centrala cu energie electrici;

2) deschideti robinetul de gaz;

3) rotiti butonul selectorului (1) setind centrala in pozitie Vard %_) sau larnd ()*(
);

4) rotiti butoanele dispozitivelor de reglare a temperaturii circuitului de incilzire (12)

si a apei calde menajere (13) pentru a aprinde arzitorul principal.
Pentru a mari tc%atum, rotiti butonul in sens orar i invers pentru a o diminua.
In pozitia Vari ( ) arzatorul principal va fi aprins numai in caz de alimentare cu

api calda menajera.

Pozitii selector Vari / Iarni / Resetare

020521_0700
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figura 1

Avertisment:

La prima aprindere, panid ce nu se evacueazi aerul existent in tevile de gaz, este posibil
ca arzitorul si nu se aprindd si, prin urmare, centrala se blocheaza.
In acest caz, se recomanda repetarea operatiunii de aprindere, pani ¢ gazul ajunge la
arzitor, pozitionind pentru un interval scurt de timp butonul (1) in (ﬁ) (a se vedea de

asemenea figura 4).

*

R

Resetare Tarna

figura 2

* %

0503_1109 / CG_1659

fnchis Vari
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Reglarea temperaturii incaperii

Instalatia trebuie s fie dotatd cu un termostat (articolul 7, alineat 6 din DPR nr. 412/26
august 1993) care controleaza temperatura din inciperi.

in cazul absentei temporare a acestui termostat, la prima aprindere, temperatura ambiantd
poate fi controlatd rotind butonul (12).

Pentrua miri temperatura, rotiti butonul in sens orar §i invers pentru a o diminua. Reglarea
electronici a flicirii va permite centralei si atingi temperatura setatd, adaptand debitul
de gaz de la arzitor la conditiile reale ale schimbirii de temperatura.

Reglarea temperaturii apei menajere

Valva de gaz este dotatd cu un dispozitiv de reglare electronici a flicarii, in functie de
pozitia butonului (13) de reglare a apei menajere si a cantititii de apa preluata.

Acest dispozitiv electronic permite obtinerea unor temperaturi constante ale apei, la
iegirea din centrald, chiar §i in cazul unor cantititi reduse.

Pentru a miri temperatura, rotiti butonul in sens orar gi invers pentru a o diminua.

Umplerea instalatiei

Important: Verificati petiodic ca nivelul presiunii, indicatd pe manometrul (14), cand
instalatia este racitd, sa fie de 0,7 - 1,5 bar. in caz de suprapresiune, deschideti robinetul
de evacuare al centralei (figura 3b). In caz de presiune joasa deschideti robinetul de
alimentare al centralei (figura 3a).

Se recomand ca deschiderea acestui robinet si fie efectuati foarte lent, pentru a inlesni
evacuarea aerului.

In timpul acestei operatiuni, este necesar ca selectorul Vari,/Tarni (ref. 1 din figura 4) sa
se afle in pozitie OFF(INCHIS) (0).

Tn cazul in care constatati scideri de presiune frecvente, solicitati interventia Serviciului
de Asistentd Tehnici autorizat.

0303_2806

Robinet de alimentare

Figura 3a

0303_2807

Figura 3b

Robinet de evacuare

Centrala este dotatd cu un presostat hidraulic diferential care, in caz de absentd a apei,
nu permite functionarea centralei.
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Intreruperea functiondrii centralei termice
Pentru a intrerupe functionarea centralei termice, opriti alimentarea cu energie electrica
a acesteia. Cu selectorul (1) in pozitia (0), centrala este inchisi, dar rimine tensiune in
circuitele electrice ale aparatului.

Oprirea de durata a instalatiei
Protectia impotriva inghetului

(circuit de incilzire)

Vi recomandim si evitati golirea intregii instalatii de incilzire, intrucat schimburile
de api au ca efect i depozitiri de calcar inutile §i ddunitoare in interiorul centralei §i a
corpurilor de incilzire.

Daci pe timp de iarnd instalatia termicd nu este folositd, i in caz de pericol de inghet,
se recomandd amestectarea apei din instalagie cu solutii anticongelante adecvate, de-
stinate acestei intrebuintiri (ex. glicol propilenic asociat cu inhibitori ai incrustatiilor
sl coroziunii).

Unitatea electronici a centralei este prevazutd cu o functie “antigel” in circuitul de incalzire
care la o temperaturd de iesire din instalatie mai mica de 5 °C face si functioneze arzitorul
pani la atingerea la iegire a unei

valori egale cu 30 °C.

Aceasti functie este operativi daci:

* centrala termici este alimentata cu energie electrici;

* exista gaz;

* presiunea instalatiei este cea prescrisd;

* centrala nu este blocata.

Inlocuirea gazului

Centralele pot functiona fie cu gaz metan, fie cu gaz GPL.

In cazul in care se dovedegte necesari transformarea, va trebui si apelati la Serviciul de
Asistentd Tehnica autorizat.

Indicatoare-Intrarea in functiune a
dispozitivelor de siguranta

Selector Vari-larni-Resetare
Indicator de blocare a alimentirii cu gaz
Indicator de intrare in functiune a termostatului de siguranti

FN S

Indicator lipsi de tiraj ) sau intrare in functiune a termostatului de fum (ﬂ

)

Indicator de lipsd a apei

Indicator de anomalie a sondei circuitului de apa menajeri
Indicator de anomalie a sondei circuitului de incalzire
Indicator de prezenti a tensiunii

Indicator functionare circuit api menajerd

Indicator de functionare circuit incalzire

N=lN-CREN B NNeH]

10
11 Indicator de prezenta flacird

Indicatoarele 2+7 aratd temperatura atinsd de instalatia de incilzire sau de apa
menajerd, in functie de necesarul de cilduri in circuitul de incilzire sau in cel de api
menajera.

in caz de anomalie se observi, cu ajutorul unui indicator luminos INTERMITENT,
tipul de anomalie.

in ceea c(?ir%i\)’cgte indicatorul (4), pe tabloul de comanda al centralei poate figura

simbolul , pentru modelele cu cameri etangi cu flux fortat, sau simbolul (ﬁ)
pentru modelele cu tiraj natural (lipsite de ventilator) .

020521_0500

Figura 4




Semnalizare Denumire Remediu
anomalie
Semnale

luminoase

Plasati pentru scurt timp selectorul 1

Blocarea alimentarii cu gaz in pozitia

Intrarea in funcgtiune a termo-  Plasati pentru scurt tirﬁ selectorul 1

Sonda circuit de incilzire defectd Apelagi Serviciul de Asistenga

statului de sigurani in pozitia
% Lipsi tiraj (QUASAR 24 F) Apelati Serviciul de Asistenta
Tehnici autorizat
ﬁ Intrarea in functiune a termosta-  Plasati pentru scurt timp selectorul
tului de fum (QUASAR 24) 1in pozitia
@ Lipsa apei in circuitul A se vedea capitolul umplerea
de incilzire instalatiei de la pagina 59
ﬁ Sondi circuit apd menajera Apelati Serviciul de Asistentd
i defectd Tehnici autorizat

Tehnici autorizat

Apelati Serviciul de Asistentd Tehnici
autorizat. Plasati pentru scurt timp
selectorul 1 in pozitia

Prezentd calcar in circuitul de

Lz

5

apd menajerd

In caz de intrare in functiune repetati a unuia dintre aceste dispozitive de siguranta,
apelati la Serviciul de Asistentd Tehnici autorizat.

. . A . v
Instructiuni de intretinere curenta

Pentru a asigura centralei termice o perfecta eficientd functionald §i de siguranti, este
necesar ca, la sfargitul fiecarui sezon, si solicitati Serviciului de Asistentd Tehnicd autorizat
verificarea centralei (a se vedea DPR nr. 412/26 august 1993).

O intretinere atentd va contribui intotdeauna la economisirea cheltuiclilor de exploatare
a centralei.

Curitirea exterioard a aparatului nu trebuie efectuatd cu substante abrazive, agresive
si/sau ugor inflamabile (ex. benzina, alcol, etc.) i, in orice caz, trebuie si fie efectuata
cu aparatul scos din functiune (a se vedea capitolul intreruperea functiondrii centralei
de la pagina 59).
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Instructiuni destinate instalatorului

Avertismente generale

Atentie: Cusselectorul (1) in pozitia Tarni ( :{: ) agteptati citeva minute la fiecare intrare
in functiune a dispozitivului de reglare a incilzirii (5). Pentru a reaprinde imediat arzitorul

principal, plasati selectorul (1) in pozitia (0) i apoi din nou in (
nu afecteazi functia circuitului de apa menajera.

). Aceasta asteptare

Notele si instructiunile tehnice care urmeaza sunt destinate instalatorilor pentru a le da

posibilitatea de a efectua o perfecti instalare. Instructiunile cu privire la aprinderea si

utilizarea centralei sunt precizate in partea destinata utilizatorului.

Vi amintim ci Normele Italiene care reglementeazi instalarea, intretinerea §i exploatarea

instalatiilor de uz casnic cu gaz sunt precizate in urmitoarele documente:

¢ Normele UNI-CIG 7129-7131 si CEI 64-8

¢ Legeanr. 10/ 9 ianuarie 1991 si Regulamentul de aplicare aferent (DPR nr. 412/26
august 1993).

¢ Disporzitiile Pompierilor, a Societatii de distributie a gazului si Regulamentele
Primiriei. De asemenea, instalatorul trebuie s fie autorizat pentru instalarea apara-
telor de incilzire, in conformitate cu Legea nr. 46/ 5 martie 1990.
Pe langi acestea, trebuie amintite urmatoarele:

¢ Centrala termici poate fi utilizatd cu orice tip de placd convectoare, radiator, ter-
moconvector, racordate la doud tuburi sau la un singur tub. Sectiunile circuitului
vor fi, in orice caz, calculate dupa metodele obignuite, tinind cont de caracteristica
debit-diferenta de nivel disponibild pe placi si mentionati la pagina 66.

¢ Anuselisalaindemana copiilor fragmente de ambalaj (pungi din plastic, polistiren
etc.) deoarece constituie potentiale surse de pericol.

¢ Prima aprindere trebuie si fie efectuatd de catre Serviciul de Asistentd Tehnica
autorizat, mentionat in foaia anexati.

Nerespectarea celor de mai sus atrage dupa sine pierderea garantiei.

Avertismente anterioare instalarii

Aceasti centrald este destinatd incalzirii apei la o temperaturd inferioari celei de fierbere la
presiune atmosferica. Aceastd centrald trebuie si fie racordati la o instalatie de incilzire gila
o retea de distributie a apei calde menajere, compatibile cu prestatiile §i capacitatea ei.
Inainte de racordarea centralei este indispensabil s efectuati urmatoarele:

a) O verificare pentru a afla daci centrala este potrivitd pentru functionarea cu tipul
de gaz disponibil. Acest lucru este indicat pe instructiunile de pe ambalaj si pe placa
tipologica a aparatului.

b) Un control al cosului de evacuare pentru a vi asigura ci acesta are un tiraj adecvat,
ci nu este obstructionat si ¢i nu sunt introduse in horn tuburi de evacuare de la alte
aparate, cu exceptia cazului in care acesta este realizat pentru a servi mai multor aparate
in conformitate cu Normele specifice si dispozitiile in vigoare.

) In caz de racordare la hornuri preexistente, controlati dacd acestea au fost curitate
petfect, intrucit reziduurile, desprinzandu-se de pe pereti in timpul functionarii, ar putea
bloca circulatia fumului.

Pe lingid acestea, in scopul mentinerii unei functiondri corecte §i pastririi garantiei
aparatului, este indispensabil si respectati urmitoarele indicatii:

1. Circuit apa menajera:
daci duritatea apei depageste valoarea de 20°F (1°F = 10 mg de carbonat de calciu
la litru de api) se impune instalarea unui dozator de polifosfati sau a unui sistem cu
efect similar care si corespundi normelor in vigoare.

2. Circuit de incilzire
2.1. instalatie noud:
Inainte de instalarea centralei, instalatia trebuie si fie curitati atent, in vederea
eliminarii reziduurilor rimase in urma filetirilor, sudirilor si eventuali solventi,
utilizind produsele adecvate disponibile pe piata.

2.2. instalatie existenta:
Inainte de instalarea centralei, instalatia trebuie curititd atent de praf i impuritati,
utilizind produsele adecvate disponibile pe piata.

Utilizati in acest scop produse neacide i nealcaline, care nu ataci metalul, suprafetele
din plastic §i cauciuc (ex. SENTINEL X400 si X100) iar pentru utilizarea lor trebuie
respectate instructiunile

livrate impreuni cu aceleasi produse.

Amintim faptul ¢ prezenta unor depozite in instalatia de incalzire atrage dupi sine pro-
bleme de functionare ale centralei (ex. supraincilzire $i zgomote la nivelul schimbatorului
de caldura).

Instalarea centralei termice

Odati stabilit locul de amplasare a centralei, montati dispozitivul de fixare in perete.
Montati centrala pornind de la pozitionarea racordurilor de apa si gaz in partea inferioara
a dispozitivului.

Se recomandi instalarea, la circuitul de incilzire, a doud robinete (alimentare si retur)
G3/4, disponibile la cerere, care permit, in cazul unor interventii importante, operarea
frd necesitatea golirii intregii instalatii de incalzire.

In cazul unor instalaii deja existente i in cazul unor inlocuiri se recomandi, pe langa
instructiunile de mai sus, pozitionarea la circuitul de retur al centralei i in partea de jos a
unui vas de decantare destinat colectirii depozitelor sau deseutilor aparute dupi spilare
si care in timp pot fi puse in circulatie.

Odati fixati centrala in perete, efectuati racordul la conductele de evacuare §i admisie,
livrate ca accesorii, in conformitate cu instructiunile din capitolele urmitoare.

in cazul instalirii centralei cu tiraj natural model QUASAR 24 efectuati racordarea la cos
prin intermediul unui tub metalic rezistent in timp la eforturile mecanice obignuite, la
calduri si la actiunea produselor de ardere i a eventualului consend produs de acestia.
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MR: tur incilzire G 3/4

US: iesire apd caldd menajera G 1/2
GAS: admisie gaz in centrald G 3/4
ES: admisie apa rece menajerd G 1/2
RR: retur incilzire G 3/4
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Dimensiuni centrala termica
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Figura 6
Instalarea conductelor de evacuare - admisie
| c 3

(Model QUASAR 24 F)

Instalarea centralei poate fi efectuatd cu uguring si flexibilitate datoritd accesoriilor
livrate si descrise in continuare.

La origine, centrala este proiectatd pentru racordarea la o conducti de evacuare - admisie
de tip coaxial, vertical sau orizontal. Prin intermediul accesoriului de dublare este posibila
si utilizarea conductelor separate.

Pentru instalare trebuie utilizate numai accesoriile livrate de fabricant!

0503_0905 / CG_1638

Figura 7

Pentru fiecare cot
de 90° instalat
lungimea max

se reduce cu

Tip Lungime max conducte

de conducte de evacuare

coaxiais 5m 1m
separados verticais 15m 0,5m
separados horizontais 30 m 0,5 m

Pentru fiecare cot
de 45° instalat
lungimea max

se reduce cu
0,5m
0,25 m
0,25 m

Diametru final

al cogului

100 mm
133 mm

Diametrul con-
ductei
exterioare

100 mm
80 mm
80 mm

. conducti de evacuare - admisie coaxiald (concentrici)

Acest tip de conductd permite evacuarea produsilor de combustie si admisia aerului
comburant atat la exteriorul cladirii, precum si in conductele de tip LAS de evacuare
a fumului.

Cotul coaxial de 90°permite racordarea centralei la conductele de evacuare-admisie in
orice directie gratie posibilitatii de rotire la 360°. Acesta poate fi utilizat §i ca racord
suplimentar la conducta coaxiali sau la cotul de 45°.

(*) Diafragma prezenta in centrala trebuie indepartati numai in cazurile in care lungimea
conductei de evacuare depigeste 1 metru.

In caz de evacuare in afari, conducta de evacuare-admisie trebuie si iasi din perete cel
putin 18 mm pentru a permite pozitionarea rozetei din aluminiu si etangarea sa in vederea
evitdrii infiltratiilor de apa.

Inclinarea minimi spre exterior a acestor conducte trebuie si fie de 1 cm / metru in
lungime.

Introducerea unui cot de 90° reduce lungimea totald a conductei cu 1 metro.
Introducerea unui cot de 45° reduce lungimea totala a conductei cu 0,5 metri.
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Racord de fixare [(6

Mangon elastic

o

Diafragmai (*)

Figura 8
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Exemple de instalare cu conducte orizontale

L L 8
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3]
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o
Lmax=5m
Lmax=5m
|
7 7~
7,77
L
L
Lmax=4m Lmax=4m
Exemple de instalare cu conducte de fum de tip LAS
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Exemple de instalare cu conducte verticale
Instalarea poate fi executatd atit in cazul unui acoperis inclinat cit §i in cazul unui
acopetis plan utilizind cogul livrat ca accesoriu si tigla aferentd cu dispozitiv de protectie
disponibili la cerere.
§
c,\
o
3
8\
g
3

Lmax=4m

Lmax=4m

Lmax=2m

Lmax=3m

Pentru instructiuni mai detaliate asupra modalititilor de montare a accesoriilor, consultati

instructiunile tehnice care insotesc accesoriile respective.
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. conducte de evacuare-admisie separate

Acest tip de conducta permite evacuarea produsilor de combustie atat in afara cladirii,
precum si in conducte individuale de evacuare a fumului.

Admisia de aer comburant poate fi efectuatd in zone diferite de cele de evacuare.
Accesoriul de dublare este alcituit dintr-un racord pentru reducerea evacudrii (100,/80)
si de un racord pentru admisia de aer.

Garnitura i suruburile racordului pentru admisia acrului ce trebuie utilizate sunt cele
scoase anterior din capac.

Diafragma existentd in centrald trebuie indepirtata in caz de instalare cu aceste tipuri
de conducte.

Cotul de 90° permite racordarea centralei la conductele de evacuare si de admisie in
orice directie gratie posibilititii de rotagie la 360°. Acesta poate fi utilizat si ca racord
suplimentar la conducta sau la cotul de 45°.

020130_0700

27 %9

34 68

i)

m _
103

0609_2101

Introducerea unui cot de 90° reduce lungimea totald a conductei cu 0,5 metri.
Introducerea unui cot de 45° reduce lungimea totald a conductei cu 0,25 metri.
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Exemple de instalare cu conducte separate orizontale

Important - Deviatia minima spre extetior a conductei de evacuare trebuie si fie de 1

cm/metru in lungime.
In cazul instalirii kit-ului de colectare a condensului, deviatia conductei de evacuare
trebuie orientata spre centrala.

(L1 +L2)max =30m

L2

0503_2201 / CG_1643

NB: Pentru tipurile C52 capetele de admisie a aerului comburant §i de evacuare a
produsilor arderii nu trebuie plasati pe pereti opusi cladirii.

Conducta de admisie trebuie si aibd o lungime maxima de 10 metri.
In cazul in care lungimea conductei de evacuare depiseste 6 metri, este necesari instalarea,
in aproprierea centralei, a kit-ului de colectare a condensului livrat ca accesotiu.

Lmax=10m

0609_1102

Exemple de instalare cu conducte separate verticale

Lmax =12m

0503_0911/ CG_1644

L max=10m

Important: conducta de evacuare a produsilor arderii trebuie si fie izolatd corespunzator,
in punctele in care aceasta vine in contact cu peretii locuintei, cu un material izolant
adecvat (de exemplu, un strat de vati de sticld).

Pentru instructiuni mai detaliate cu privire la modalitatea de montare a accesoriilor,
consultati instructiunile tehnice care insotesc accesoriile respective.

Reglarea registrului de aer pentru evacuare dublata

Reglarea acestui registru se dovedeste a fi necesara in vederea optimizirii randamen-
tului §i a parametrilor arderii. Rotind racordul de admisie a aerului, excesul de aer se
regleazi adecvat in functie de lungimea totald a conductelor de evacuare §i admisie de
aer comburant.

64

Rotiti acest registru in sens orar pentru a mari excesul de aer comburant i invers pentru
a-1 diminua.

Pentru o mai mare optimizare, este posibild masurarea, prin utilizarea unui analizator al
produsilor de ardere, a cantititii de CO, existent in fum la capacitatea termicd maxima,
§i reglarea treptatd a registrului de aer pand la atingerea procentului de CO, indicat in
tabelul urmator, daci in urma analizei se constatd un procent inferior.

Pentru o montare corectd a acestui dispozitiv, consultati §i instructiunile care insotesc
accesoriul.
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Racordul la reteaua electrica

Siguranta electricd a aparatului este asiguratd numai cind acesta este racordat corectla o
instalatie de impamantare eficient, racordul fiind efectuat in conformitate cu Normele
de siguranti in vigoare privitoare la instalatii.

(Legea nr. 46/ 5 martie 1990).

Centrala trebuie racordati electric la o retea de alimentare monofazati de 220- 230 V
cu impamantare, prin intermediul cablului trifilar din dotare, respectand polaritatea
Linie-Neutru.

Racordul trebuie efectuat cu ajutorul unui intrerupator bipolar cu o distanta intre con-
tacte de cel putin 3 mm.

In cazul inlocuirii cablului de alimentare, trebuie s se utilizeze un cablu potrivit “HAR
HO05 VV-F” 3x0,75 mm? cu diametrul maxim de 8 mm.

... Accesul la tabloul de conexiuni

* intrerupeti tensiunea in centrald cu ajutorul intrerupdtorului bipolar;

¢ desfaceti cele doud suruburi de fixare a panoului de comanda la centrald;
* rotiti panoul de comanda;

* indepirtati capacul pentru a avea acces la conexiunile electrice (figura 10).

Siguranta, de tip rapid de 2A, este incorporati in tabloul de conexiuni (extrageti suportul
negru
al sigurantei pentru a efectua controlul §i/sau pentru a o inlocui).

020130_0900

L) = Linie maro Figura 10 Panou de borne de alimentare
N) = Neutru albastru

L 0 . A

(=) = impimantare galben-verde

(1) (2) = contact pentru termostat ambiental

Conectarea termostatului ambiental

(A se vedea DPR nr. 412 / 26 august 1993)

* accesati panoul de borne de alimentare (figura 11) conform descrierii din capitolul
precedent;

* indepirtati capacul existent pe bornele (1) si (2);

* introduceti cablul cu doui fire prin orificiul special si conectati-1 la aceste doui
borne.

Conectarea dispozitivului de programare

* conectati motorul temporizatorului la conectorul CN1 al cartelei electronice principale
(bornele 1 si 2);

* cuplati contactul in deviatie al temporizatorului la bornele (3 sie 4) al aceluiagi conector
indepirtand capacul existent.

in cazulin care programatorul utilizat este de tipul cu baterie, fird alimentare, lisati libere

9402250715

bornele (1 si 2) ale conectorului CN1.

Figura 11
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Modalititi de inlocuire a gazului

Centrala poate fi transformata pentru a fi utilizatd cu gaz metan (G. 20) sau cu gaz li-
chid (G. 30, G., aceasta transformare trebuind efectuati de citre Serviciul de Asistentd
Tehnici autorizat.

Modalititile de calibrare a regulatorului de presiune sunt ugor diferite, in functie
de tipul de valvi de gaz utilizat (HONEYWELL sau SIT vezi figura 12).

Operatiunile ce trebuie efectuate in continuare sunt urmatoarele:

A) inlocuirea injectoarelor arzitorului principal;
B) schimbarea tensiunii la modulator;

C) o noui calibrare max. §i min. a regulatorului de presiune.
A)

* eliberati cu grija arzitorul principal din locagul siu;

Inlocuirea injectoarelor

* inlocuiti injectoarele arzitorului principal, avand grijd si le fixati pAnd la capit, pentru
a evita pierderi de gaz. Diametrul injectoarelor este mentionat in tabelul 2.

B)
*  scoateti cele doud suruburi de fixare a capacului panoului de comenzi si rotiti panoul

Schimbarea tensiunii la modulator

spre partea de sus;
*  pozitionati capacul sau comutatorul in functie de tipul de gaz utilizat, conform
descrierii din capitolul de la pagina 68.

C) Calibrarea regulatorului de presiune

*  conectati priza de presiune pozitiva a unui manometru diferential, daci este posibil
cuapd, la priza de presiune (Pb) a valvei de gaz (figura 12). Conectati, numai in cazul
modelelor cu cameri etansd, priza negativa a aceluiagi manometru la un racord “T”
adecvat care si permitd conectarea impreund a prizei de compensatie a centralei,
prizei de compensatie a valvei de gaz (Pc) si a manometrului.
(O misurare similard poate fi efectuati conectand manometrul la priza de presiune
(Pb) si fard panoul frontal al camerei inchise);
O misurare a presiunii la arzitoare efectuati prin metode diferite de cele descrise
s-ar putea dovedi eronati, intruct nu ar tine cont de presiunea creati de ventilator
in camera etanga.

C1) Reglarea la puterea nominala

*  deschideti robinetul de gaz si rotiti butonul (1) setdnd centrala in pozitia Iarna ()*(
)

¢ deschideti un robinet de admisie a apei menajere la un debit de cel putin 10 litri pe
minut sau, in otice caz, asigurati-va ci existd o cerere maxima de cilduri;

¢ indepartati capacul modulatorului;

e reglati surubul din alama (A) din Fig, 13 pani la obtinerea valotilor de presiune
indicate in tabelul 1 de la pagina 67;

e verificati ca presiunea dinamica de alimentare a centralei, masurati la priza de presiune
(Pa) a valvei de gaz (figura 12) si fie cea corectd (30 mbar pentru butan, 37 mbar
pentru propan sau 20 mbar pentru gaz natural).

Reglarea la putere redusa:
deconectati cablul de alimentare al modulatorului si desfaceti surubul (B) din Fig.
13 pana ce obtineti valoarea presiunii corespunzatoare putetii reduse (vezi tabelul 1
de la pagina 67);
¢ reconectati cablul;
*  montati capacul modulatorului si stringeti-1.

C2)

C3) Verificiri finale
¢ in momentul transformarii, aplicati plicuta suplimentari aflatd in dotare pe cate este
specificat tipul de gaz si calibrarea efectuatd;

Valvid Honeywell mod. VK 4105 M

Po——

Pa——

0207_0406

Valvi SIT mod. SIGMA 845

9912221500

Figura 13

Valva SIT

0207_0405
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Tabel presiune la arzitor - putere generata

QUASAR 24 F QUASAR 24
mbar mbar mbar kW kcal/h mbar mbar mbar kW kcal/h
G20 G30 G31 G20 G30 G31
2,0 51 6,0 9,3 8.000 Putere redusi 23 48 6.3 93 8.000
2,3 5,7 6,9 10,5 9.000 2,6 54 6,7 10,5 9.000
2,7 6,6 85 11,6 10.000 3,1 6,5 8,3 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000 3,7 78 10,1 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000 4,4 9,3 12,0 14,0 12.000
4,5 11,2 14,4 15,1 13.000 5,2 11,0 14,1 15,1 13.000
52 13,0 16,7 16,3 14.000 6,1 12,7 16,3 16,3 14.000
5,9 15,0 19,1 17,4 15.000 6,9 14,6 18,7 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000 7,9 16,6 21,3 18,6 16.000
7,6 19,2 24,6 19,8 17.000 8,9 18,7 24,0 19,8 17.000
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000 10,0 21,0 27,0 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 221 19.000 11,1 23,4 30,0 221 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000 12,3 25,9 33,3 233 20.000
11,2 28,2 36,1 24,0 20.600 Putere nominali 13,1 27,5 35,3 24,0 20.600
1 mbar = 10,197 mmH,0 1 mbar = 10,197 mmH,0
Tabel 1 Tabel 1
Tabel injectoare arzitor
QUASAR 24 F QUASAR 24
tip de gaz G20 G30 G31 G20 G30 G31
diametru injectoare 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74
nr. injectoare 13 13 13 13 13 13
Tabel 2
QUASAR 24 F - QUASAR 24
Consum 15 °C - 1013 mbar G20 G30 G31
Putere nominald 2,78 mé3/h 2,07 kg/h 2,04 kg/h
Putere redusi 1,12 mé3/h 0,84 kg/h 0,82 kg/h
pei. 34,02 MI/m® | 456MJkg | 46,3 Md/kg
Tabel 3

Dispozitive de reglare si siguranta
Centrali este fabricata astfel incat s satisfaci toate dispozitiile Normativelor europeene
de referinga, mai precis este dotati cu:

¢ Potentiometru de reglare a caldurii
Acest dispozitiv stabilegte temperatura maxima a apei ce iese din circuitul de incilzire.
Poate fi setat de la un minim de 30 °C pani la un maxim de 80 °C.
Pentru a miri temperatura, rotiti butonul (12) in sens orar i invers pentru a o
diminua.

¢ Potentiometru de reglare a apei menajere
Acest dispozitiv stabilegte temperatura maxima a apei menajere.
Poate fi setat de la un minim de 35 °C pani la un maxim de 55 °C, in functie de
debitul de apd admisa.
Pentru a miri temperatura, rotiti butonul (13) in sensul acelor de ceasornic si invers
pentru a o diminua.

¢ Presostat aer (model QUASAR 24 F)
Acest dispozitiv permite aprinderea arzitorului principal numai in caz de functionare
perfecti a circuitului de evacuare a fumului.
In cazul prezentei uneia dintre aceste anomalii:
* extremitate de evacuare obstructionata
* venturi obstructionat
* ventilator blocat
* conexiune “venturi” - presostat intrerupti centrala va rimane in agteptare iar
beculetul (4) lumineazi intermitent.

¢ Termostat fum (model QUASAR 24)
Acest dispozitiv, al cirui senzor este pozitionat pe partea stanga a hotei pentru fum,
intrerupe afluxul de gaz la arzitorul principal in caz de cog infundat i/sau lipsi de
tiraj.
In aceste conditii centrala se blocheaz si numai dupi eliminarea cauzei interventiei
este posibild repgtarea operatiunii de aprindere rotind selectorul (1) pentru scurt

timp in pozitia AIN).

¢ Termostat de siguranti
Acest dispozitiv, al cirui senzor este pozitionat pe turul incilzirii, intrerupe afluxul de
gaz la arzitor in caz de supraincalzire a apei existente in circuitul primar. in aceste
conditii, centrala se blocheazi §i numai dupi eliminarea cauzei intrérii in functiune
este posibild reﬁarea operatiunii de aprindere rotind selectorul (1) pentru scurt

).

timp in pozitia

Este interzisa dezactivarea acestui dispozitiv de siguranta.

Detector de ionizare a flacirii

Electrodul de detectie, plasat in partea dreapti a arzitorului, garanteaza siguranta in
cazul lipsei de gaz sau de aprindere incompleta a arzatorului principal.

In aceste conditii centrala se blocheazi.

Rotiti selectorul (1) pentru scurt timp in pozitia R) pentru a restabili conditiile
normale de functionare.

Presostat hidraulic
Acest dispozitiv permite aprindetrea arzitorului principal numai daca presiunea
instalatiei depaseste 0,5 bar.

Postcirculatie pompa

Postcirculatia pompei, obtinuti electronic, are o durati de 3 minute si este activata,
in functia de incilzire, dupa stingerea arzatorului principal datorita interventiei
termostatului ambiental.

Dispozitiv anticongelare (circuit incilzire)

Partea electronici a centralei este previzutd cu o functie “antigel” in circuitul de
incilzire care la o temperaturi de iesire din instalatie mai micd de 5 °C face arzatorul
si functioneze pani la atingerea la iegire a unei valori egale cu 30 °C.

Aceasta functie este operativi daca centrala este alimentati cu energie electricd, daca
existd gaz §i dacd presiunea instalatiei este cea prescrisd.

Antiblocare pompa

incazde lipsd de cetere de cilduri, in circuitul de incilzire, timp de 24 ore consecutive,
pompa intrd automat in functiune timp de 10 secunde.

Aceasta functie este operativa daca centrala este alimentata cu energie electrici.

Valvi de siguranti hidraulica (circuit de incilzire)
Acest dispozitiv, calibrat la 3 bari, deserveste circuitul de incalzire.

Se recomandi racordarea valvei de siguranti la un tub de evacuare prevazut cu sifon.
Este interzisa utilizarea ei ca mijloc de golire a circuitului de incalzire.
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Regliri ce trebuie efectuate la cartela
electronica

Cu capacele in aceasti pozitie (fig. 13b) se obtine:

GPL
T-off

functionarea aparatului cu gaz GPL
timp de asteptare la incilzire de 10 secunde

(=
g
o\
3
§
=
I==| o GPL
E=| of T-off
Figura 13a
Cu capacele in aceasta pozitie (fig. 13a) se obtine:
GPL functionarea aparatului cu gaz METAN
T-off timp de asteptare la incalzire de 3 minute
8
g\
3
8
8

GPL
T-off

Figura 13b

NB. Reglirile descrise trebuie si fie efectuate cu centrala nealimentatd cu energie
cletrica.

Pozitionarea electrodului de
aprindere si detectare a flacarii

25 + 35
9912070100

Figura 14
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Controlul parametrilor de combustie

Pentru misurarea randamentului de combustie i a caracterului igienic al produsilor de
combustie, conform DPR nr. 412/ 26 august 1993, centrala este dotatd cu doua prize
destinate acestei intrebuintiri specifice.

O prizi este conectati la circuitul de evacuare a fumului prin intermediul ciruia poate fi
determinat caracterul igienic al produsilor de combustie si randamentul de ardere.
Cealalta prizi este conectati la circuitul de admisie a aerului comburant prin care poate
fi descoperiti eventuala recirculatie a produsilor de combustie in cazul unor conducte
coaxiale.

In orificiul conectat la circuitul de evacuare a fumului se pot masura urmitorii parametri:
e temperatura produgilor de combustie;

*  concentratia de oxigen (O,) sau de dioxid de carbon (CO,);

+  concentratia de oxid de carbon (CO). )

Temperatura acrului comburant trebuie misurati in orificiul conectat la circuitul de
admisie a aerului, introducind sonda de masurare aproximativ 3 cm.

Pentru modelele de centrale cu tiraj fortat este necesari realizarea unui orificiu la con-
ducta de evacuare a fumului la o distanta fatd de centrald de 2 ori diametrul intern al
aceleiagi conducte.

Prin acest orificiu pot fi masurati urmitorii parametri:

*  temperatura produsilor de combustie;

*  concentratia de oxigen (O,) sau de dioxid de carbon (CO,);

*  concentratia de oxid de carbon (CO).

Misurarea temperaturii aerului comburant trebuie sa fie efectuatd in prizele de admisie
a aerului in centrald.

Orificiul, care trebuie si fie realizat de tehnicianul responsabil al instalatiei cu ocazia primei
puneri in functiune, trebuie si fie inchis astfel incat sa garanteze etangeitatea conductei
de evacuare a produsilor de combustie

in timpul functiondrii normale.

Caracteristici debit/diferenta de nivel la placa
Pompa utilizatd este de tipul celor cu diferentd mare de nivel, adaptati pentru utilizarea
la orice tip de instalatie de incilzire cu o singurd conducti sau cu doud. Valva automatia
de evacuare a aerului, integratd in corpul pompei, permite o evacuare rapida a aerului
din instalatia de incilzire.

55
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4,0
35
3,0
25
2,0
15
1,0
05
0,0

0303_2403
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Diagrama functionala circuite

QUASAR 24 F

'QAMERA STAGNA

0605_0506

tur iegire apa
incalzire menajerd

Figura 15

gaz

admisie apa
menajera

retur
incalzire

Legenda:

[ B N B N S N

I R I S I Y
FEON~,S0®maau &N = O

termostat de siguranti
presostato hidraulic

valvi del gaz

rampi gaz cu injectoare
clectrod de aprindere
schimbator apa-fum

sondd NTC api menajera
tub de evacuare fum
ventilator

priza de presiune negativa
presostat aer

priza de presiune pozitiva
sondd NTC circuit incilzire
clectrod de detectare a flacirii
arzator

vas de expansiune

valvid automatd evacuare aer
pompi cu separator de aer
manometru

valvi de siguranti

by-pass automat

senzor circuit de apa menajerd
robinet de incircare centrald
robinet de golire centrala
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Diagrama functionala circuite

QUASAR 24

tur iegire apad gaz

admisie apa retur

incalzire menajera menajera incilzire

Figura 16

0208_2903

Legenda:

[ B N N N

robinet golire centrala
presostat hidraulic

valvi gaz

rampa gaz cu injectoare
electrod de aprindere
schimbitor apa-fum

sonda N'TC api menajera
hotd fum

termostat fum

sonda NTC incalzire
electrod de detectare
arzator

vas de expansiune

valvd automata evacuare aer
pompi cu separator de aer
manometru

valvi de siguranta

robinet de incarcare centrala
senzor priotitar circuit de apa menajerd
by-pass automat

termostat de siguranta
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Caracteristici tehnice

Model QUASAR 24 F 24
Debit termic nominal kW 26,3 26,3
Debit termic redu kW 10,6 10,6
Putere termicd nominald kW 24 24
keal/h 20.600 20.600
Putere termici redusi kW 9,3 9,3
keal/h 8.000 8.000
Randament conform directivei 92/42/CEE — Jok Jok
Presiune maxima a apei in circuitul termic bar 3 3
Capacitate vas expansiune 1 8 7
Presiune vas expansiune bar 0,5 0,5

Presiune minima dinamici a apei in circuitul de apd menajerd bar 0,2 0,2
Debit minim de apd menajeri 1/min 25 25
Producere api menajerd cu AT=25 °C 1/min 137 13
Producere apa menajerd cu A T=35 °C 1/min 9.8 9.8
Debit specific (*) 1/min 1 1
Diametru conducti de evacuare concentrici mm 60
Diametru conducti de admisie concentric mm 100
Diametru conducti de evacuare dublati mm 80 -
Diametru conducti de admisie dublati mm 80 -
Diamtru conducti de evacuare mm - 120
Debit fum - valoare maxima kg, 0,020 0,021
Debit fum - valoare minima kg, 0,017 0,018
Temperaturd max. fum °C 146 120
Temperaturd min, fum °C 106 86
Tipul de gaz — G20 G20
— G30-G31  G30-G31
Presiune de alimentare cu gaz metan mbar 20 20
Presiune de alimentare cu butan mbar 28-30 28-30
Presiune de alimentare cu propan mbar 3 3
Tensiune de alimentare cu energie electrici A% 230 230
Frecventa de alimentare cu energie electrici H 50 50
Putere electricd nominald W 170 110
Greutate netd kg 33,5 29
Dimensiuni iniltime mm 34 734
latime mm 400 400
adincime mm 31 317
Grad de protectie impotriva umiditatii §i patrunderii apei (**) 1P X4D 1P X4D

(*) conform EN 625
(**) conform EN 60529
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Szanowni Klienci,

Uwazamy, ze Pafistwa nowy kociol spetni wszystkie Wasze wymagania. Zakup produktu
WESTEN gwarantuje spetnienie Waszych oczekiwan: prawidlowe funkcjonowanie i
prostote uzycia.

Prosimy jednak o nicodkladanie na bok niniejszej instrukcji przed jej przeczytaniem:
zawiera ona bowiem informacje uzyteczne dla prawidlowego i wydajnego sterowania
Waszym kotlem.

Czgsci opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawia¢ w
zasiegu dzieci, poniewaz moga one stanowi¢ zagrozenie.

WESTEN oswiadcza, Ze niniejsze modele kotléw posiadaja oznaczenie
zgodnie z podstawowymi wymogami nastepujacych Dyrektyw:
- Dyrektywa o Gazie 90/396/EEC

- Dyrektywa o Sprawnosci 92/42/EEC

- Dyrektywa o Zgodnosci Elektromagnetycznej 89/336/EEC
- Dyrektywa o Niskich Napieciach 73/23/EEC.

q
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Wskazowki dla uzytkownika

Uwagl na temat instalacji

Kociot stuzy do ogrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia przy
cisnieniu atmosferycznym. Nalezy podlaczy¢ go do instalacji centralnego ogrzewania i do
sieci rozdzielczej cieplej wody uzytkowej, odpowiednich do wydajnosci i mocy kotla.
Przed wykonaniem podlaczenia przez wykwalifikowany personel, nalezy:

2)  Oczysci¢ dokladnie wszystkie rury oraz usunac z nich ewentualny osad.

b) Sprawdzi¢, czy kociol jest przystosowany do dzialania z dostepnym typem gazu.
Mozna to odczyta¢ z informacji na opakowaniu i na tabliczce znajdujacej si¢ na
urzadzeniu.

c) Skontrolowaé, czy komin ma wystarczajaca sile ciagu, czy nie dlawi przeplywu
dymu oraz czy w kanale dymowym nie ma odprowadzen innych urzadzeni, chyba
ze zostal wykonany do obslugi wigkszej ilosci urzadzent wedlug okreslonych norm
i obowiazujacych przepisow.

d) Skontrolowad, czy, w przypadku istnienia zlaczy w kanale dymowym, zostaly one
dokladnie oczyszczone, poniewaz zgorzeliny, odrywajac si¢ od scian w trakcie pracy
kotla, moga zablokowa¢ przeplyw dymu.

Uwagi na temat rozruchu

Pierwszy zaplon kotla powinien by¢ wykonany przez autoryzowany Serwis Techniczny,

do ktérego obowiazkéw nalezy sprawdzenie:

2) Czy dane na tabliczce znamionowej odpowiadaja parametrom sieci zasilajacych
(elektrycznej, wodociagowej, gazowe).

b) Czy instalacja jest zgodna z obowiazujacymi normami, z ktérych wypis podajemy
w instrukcji dla instalatora.

c) Czy zostalo prawidlowo wykonane podlaczenie elektryczne do sieci z uziemie-
niem.

Nazwy i adresy autoryzowanych Centréw Serwisowych podano w zalaczonym wyka-

zie.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen skutkuje utrata gwarancji.

Przed rozruchem usunaé tasme ochronna z kotla.

Nie wolno uzywa¢ do tego celu narzedzi lub materialéw sciernych, poniewaz moga one

uszkodzi¢ czgsci lakierowane.

Rozruch kotla

Aby prawidtowo uruchomi¢ kociol, postegpowaé wedtug ponizszych wskazowek:
1) wlaczy¢ zasilanie elektryczne kotla;

2) otworzy¢ kurek gazu;

3) obréci¢ pokretlo przetacznika (1) ustawiajac kociol w pozycji Lato ( ; : E) lub Zima

(A7)

4)  za pomoca pokretel urzadzen regulacji temperatury obiegéw centralnego ogrzewania
(12) i cieplej wody uzytkowej (13) zapali¢ gléwny palnik.
Aby zwigkszy¢ temperature, obréci¢ pokretto zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara, aby zmniejszy¢ temperature — w kierunku przeciwnym.

W pozycji Lato ( ) palnik gléwny bedzie zapalany w przypadku pobierania
cieptej wody uzytkowej.

Pozycje przetacznika Lato / Zima / Reset

020521_0700
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Rysunek 1

Uwaga: W fazie pierwszego zaplonu, zanim zostanie spuszczone powietrze znajdujace
si¢ w przewodach gazowych, mozna skontrolowa¢ niezapalanie si¢ palnika i nastepujaca.
na skutek tego blokade kotta.

W tym przypadku zalecamy powtérzenie czynnosci zapalania, az do dotarcia gazu do

palnika, poprzez chwilowe przekrecenie pokretla (1) w polozenie
rysunek 4).

) (patrz rowniez

*

Rysunek 2 Reset Zima

* %

0503_1109 / CG_1659

R R

OFF (Wyt.) Lato
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Regulac]a temperatury otoczenia

Urzadzenie moze by¢ wyposazone w termostat pokojowy do sterowania temperatura
w pomieszczeniach.

W przypadku braku termostatu pokojowego, w fazie pierwszego zaplonu, mozna
sterowac temperatura otoczenia za pomoca pokretla (12).

Aby zwigkszy¢ temperature, obrécié¢ pokretto zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara, aby zmniejszy¢ temperature — w kierunku przeciwnym. Elektroniczna modulacja
plomienia pozwala kotlowi osiagna¢ ustawiona temperature poprzez dostosowanie
natezenia przeplywu gazu do palnika do rzeczywistych warunkéw wymiany cieplnej.

Regulacja temperatury
cieplej wody uzytkowej

Zawor gazu jest wyposazony w urzadzenie elektronicznej modulacji plomienia sterowanej
polozeniem pokretta (13) regulacji wody uzytkowej i iloscia pobieranej wody.

To urzadzenie elektroniczne pozwala uzyskac stale temperatury wody, na wyjsciu kotla,
nawet przy malym natezeniu poboru.

Aby zwigkszy¢ temperature, obrocic¢ pokretto zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara, aby zmniejszy¢ temperature — w kierunku przeciwnym.

Napetnianie urzadzenia

Wazne: Okresowo sprawdzaé, czy ci$nienie, odczytywane na manometrze (14), przy
zimnym urzadzeniu, wynosi pomiedzy 0,7 - 1,5 bar. W przypadku nadcisnienia przekrecié
kurek oprézniania kotla (rysunek 3b). Jezeli cisnienie jest nizsze, przekreci¢ kurek
napelniania kotla (rysunek 3a).

Zalecamy bardzo powolne otwieranie tego kurka tak, by umozliwi¢ odpowietrzenie.
W trakcie tej czynnosci, przelacznik Lato/Zima (pkt. 1 rysunek 4) musi znajdowaé si¢
w pozycji OFF (0).

Jezeli spadek cisnienia bedzie si¢ czesto powtarzal, nalezy wezwac autoryzowany Serwis
Techniczny.

0303_2806

Rysunek 3a Kurek napetniania

0303_2807

Kurek oprozniania

Rysunek 3b

Kociol jest wyposazony w presostat hydrauliczny, ktory, w przypadku braku wody,
uniemozliwia dziatanie kotta.
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Wylaczanie kotta

Aby wylaczy¢ kociol, nalezy odlaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia. Przy przelaczniku
(1) w pozyciji (0) kociol jest zgaszony, lecz w obwodach elektrycznych urzadzenia nadal
jest napiecie.

Wrylaczenie urzadzenia na dtuzszy czas

Ochrona przed zamarzaniem

(obieg c.0.)

Wskazane jest unikanie oprézniania calego urzadzenia grzewczego, poniewaz wymiana
wody wigze si¢ réwniez z powstawaniem niekorzystnych i szkodliwych osadéw wapien-
nych wewnatrz kotla i organéw grzejnych.

Jezeli zima urzadzenie nie bedzie uzywane, i w przypadku zagrozenia zamarznigciem,
zaleca si¢ wymieszanie wody w urzadzeniu z odpowiednimi roztworami przeciw za-
marzaniu przeznaczonymi do takiego uzycia (np. glikol propylenowy z substancjami
hamujacymi korozje i obrastanie kamieniem kotlowym).

Sterowanie elektroniczne kotla jest wyposazone w funkcje ochrony przed zamarzaniem
obiegu c.0., ktéra przy temperaturze wody doprowadzanej do urzadzenia nizszej niz 5
°C powoduje wlaczenie palnika az do osiagniecia wartosci rownej 30 °C.

Ta funkcja dziala, gdy:

* kociot jest zasilany elektrycznie;

* jest doprowadzony gaz;

* ci$nienie urzadzenia jest zgodne z zalecanym;

* kociot nie jest zablokowany.

Zmiana gazu

Kotly moga dziala¢ zaréwno na metan jak i gaz ptynny LPG.

Jezeli trzeba zmieni¢ rodzaj gazu, nalezy zwrdci¢ si¢ do Autoryzowanego Serwisu
Technicznego.

Sygnalizacje-Zadzialanie
urzadzen zabezpieczajacych

Przelacznik Lato-Zima-Reset
Sygnalizacja blokady gazu
Sygnalizacja zadzialania tej
Sygnalizacja braku ciagu (CU) lub zadziatania termostatu dyméw (ﬂ)
Sygnalizacja braku wody

ostatu zabezpieczajacego

Sygnalizacja anomalii sondy c.w.u.
Sygnalizacja anomalii sondy c.o.

[ N N O N N

Sygnalizacja obecnosci napigcia

9 Sygnalizacja dzialania obiegu c.w.u.
10 Sygnalizacja dzialania obiegu c.o.
11 Sygnalizacja obecnosci ptomienia

Sygnalizacje 2 + 7 pokazuja osiagniecie temperatury przez instalacje c.o. lub c.w.u. zaleznie
od tego, ktdry z obiegow realizuje Zadanie dostarczenia ciepla.

W przypadku anomalii zostaje wyswietlony, przez sygnalizacje MIGAJACA, typ
anomalii.

Jesli chodzi o sygnalizacj¢ (4), na panelu sterowniczym kotla moze znajdowac si¢ symbol

dla modeli z komora hermetyczna i wymuszonym przeptywem lub symbol (ﬁ

020521_0500
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Sygnalizacja Opis
anomalii

Usunigcie problemu

Blokada gazu

Przestawic¢ na chwile przetacznik 1 w
pozycje IR

Zadzialanie termostatu
zabezpieczajacego

Przestawic¢ na chwile przelacznik 1 w
pozycje IR

Brak ciagu (QUASAR 24 F)

Wezwac autoryzowany Serwis
Techniczny

Zadzialanie termostatu dyméw

Przestawi¢ na chwile przelacznik
1w

Brak wody w obiegu c.o.

Patrz rozdzial napelnianie
urzadzenia na stronie 76

Zepsuta sonda obiegu c.w.u.

Wezwac autoryzowany Serwis
Techniczny

dody
®
)
&
L (QUASAR 24)
a
%
Ll

Zepsuta sonda obiegu c.o.

Wezwac autoryzowany Serwis
Techniczny

ﬁ uﬁﬂﬁ Obecnos¢ kamienia
: wapiennego

Wezwaé autoryzowany Serwis Techni-
czny. Przestawi¢ na chwile przetacznik
1w pozycje IR

Jezeli zadzialanie ktéregokolwiek z tych zabezpieczen bedzie si¢ powtarzaé, nalezy
zwrocic si¢ do Autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Wskazéwki na temat konserwacji okresowej

Aby zapewni¢ petna wydajnos¢ kotla i jego bezpieczenstwo, nalezy, na koniec kazdego
sezonu, zglosi¢ kociot do inspekcji w Autoryzowanym Serwisie Technicznym.
Dokladna i staranna konserwacja to takze tarisza eksploatacja urzadzenia.

Do czyszczenia zewnetrznych czesci urzadzenia nie wolno uzywaé substancji
$ciernych, zracych i/lub tatwo palnych (np. benzyny alkoholi, itp.), a nalezy je ponadto
przeprowadzaé przy wylaczonym urzadzeniu (patrz rozdzial wylaczanie kotla na

stronie 76).
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Wskazowki dla instalatora

Uwagi ogdlne

Uwaga: Przy przelaczniku (1) w pozycji Zima ()*() nalezy odczekac kilka minut przy

kazdym zalaczeniu urzadzenia regulacja ogrzewania (5). Aby natychmiast ponownie

zapali¢ palnik gléwny, nalezy przestawi¢ przelacznik (1) w pozycje (0) a nastepnie po-
nownie w pozycje ( ). To oczekiwanie nie dotyczy obiegu sanitarnego.

Uwagi i wskazéwki techniczne podane ponizej skierowane sa do instalatoréw, aby

umozliwi¢ im przeprowadzenie prawidlowej instalacji. Wskazowki dotyczace zapalania

i uzywania kotla zostaly zawarte w czesci przeznaczonej dla uzytkownika.

Wtoskie normy regulujace instalacje, konserwacje i uzywanie domowych urzadzen na

gaz zawarte sa w nastepujacych dokumentach:

*  Normy UNI-CIG 7129-7131 i CEI 64-8

*  Ustawa z dnia 9 stycznia 1991 v°10 i odpowiednie Rozporzadzenie Wykonawcze
(Dekret Prezydenta Republiki z dnia 26 sierpnia 1993 v° 412).

*  Rozporzadzenia Strazy Pozarnej, Agencji Gazownictwa, a w szczegdlnosci
rozporzadzenia wladz regionalnych.

Ponadto, technik-instalator musi posiada¢ uprawnienia do instalacji urzadzen
grzewczych zgodnie z Ustawa z dnia 5 marca 1990 v° 46.
Ponadto nalezy pamigtac, ze:

*  Kociol moze by¢ uzywany z dowolnymi typami plyt konwekcyjnych, grzejnikéw, ogr-
zewaczy przewiewowych, zasilanych z dwéch rur lub z rury pojedynczej. Przekroje
obiegu nalezy zawsze kalkulowa¢ wedlug normalnych metod z uwzglednieniem
charakterystyk nateZenia przeplywu-wysokosci cisnienia podanych na tabliczce oraz
na stronie 50 instrukcji.

*  Czesci opakowania (woreczki plastikowe, polistyrenowe itp.) nie wolno zostawia¢
w zasiegu dzieci, poniewaz moga one stanowi¢ zagrozenie.

*  Pierwszy zapton musi by¢ przeprowadzony przez Autoryzowany Serwis Techniczny;
spis ktorych znajduje si¢ w zalaczonym wykazie.

Nieprzestrzeganie powyzszych zalecen skutkuje utrata gwarancji.

Uwagl na temat instalacji

Kociot sluzy do ogrzewania wody do temperatury nizszej od temperatury wrzenia przy
cisnieniu atmosferycznym. Nalezy podlaczy¢ go do instalacji centralnego ogrzewania i do
sieci rozdzielczej cieplej wody uzytkowej, odpowiednich do wydajnosci i mocy kotta.
Przed wykonaniem podlaczenia, nalezy:

a) Sprawdzi¢, czy kociol jest przystosowany do dziatania z dostepnym typem gazu.
Mozna to odezytaé z informacji na opakowaniu i na tabliczce znajdujacej si¢ na
urzadzeniu.

b) Skontrolowa¢, czy komin ma wystarczajaca sile ciagu, czy nie dlawi przepltywu
dymu oraz czy w kanale dymowym nie ma odprowadzesi innych utrzadzen, chyba
ze zostal wykonany do obstugi wigkszej ilosci urzadzen wedlug okreslonych norm
i obowiazujacych przepisow.

) Skontrolowad, czy, w przypadku istnienia zlaczy w kanale dymowym, zostaly one
doktadnie oczyszczone, poniewaz zgorzeliny, odrywajac si¢ od Scian w trakcie pracy
kotta, moga zablokowa¢ przeplyw dymu.

Ponadto, w celu zapewnienia prawidlowego dzialania urzadzenia oraz zachowania

gwarancji, nalezy przestrzega¢ nastepujacych srodkéw bezpieczenistwa:

1. Obieg sanitarny:
jezeli twardo§¢ wody przekracza wartosé 20 °F (1 °F = 10 mg weglanu wapniowego
na litr wody), nalezy zainstalowa¢ dozownik polifosforanéw lub system o podobnym
dziataniu zgodnie z obowiazujacymi normami.

2. Obieg c.o.
2.1. nowe urzadzenie:
Przed przystapieniem do instalowania kotla, nalezy go odpowiednio wyczyscié,
by usunaé pozostalosci po gwintowaniu, spawaniu i ewentualne rozpuszczalniki,
stosujac odpowiednie §rodki dostepne na rynku.

2.2. urzadzenie uzywane:
Przed przystapieniem do instalowania kotla, nalezy go odpowiednio oczysci¢ ze
szlamu i substancji skazajacych, stosujac odpowiednie érodki dostepne na rynku.

W tym celu nalezy uzywaé produktéw nickwasnych, niealkalicznych, nie trawiacych
metali, cz¢éci plastikowych lub gumowych (np. SENTINEL X400 i X100) a przy ich
uzyciu przestrzegac zalecent producenta.

Przypominamy, ze obecnoé¢ osadéw w instalacji c.o. powoduje problemy w dzialaniu
kotla (np. przegrzewanie i szumienie wymiennika).

Instalacja kotta

Po dokladnym okredleniu polozenia kotla zamocowaé wzornik do $ciany.

Przystapi¢ do mocowania kotta biorac za punkt wyjscia polozenie ztaczy wodociagowych
i gazowych znajdujacych si¢ dolnej belce poprzecznej wzornika.

Zaleca si¢ zamontowanie, na obiegu c.o., dwoch kurkéw odcinajacych (doprowadzajacego
i odprowadzajacego) G3/4, dostepnych na zadanie, ktére, w razie koniecznosci kon-
serwacji lub naprawy, pozwalaja na wykonanie tych czynnosci bez oprézniania calej
instalacji grzewczej.

W przypadku istniejacej wezesniej instalacji i przy wymianie, wskazane jest, oprécz
wezesniejszych zalecen, przygotowanie na odprowadzeniu kotla w dolnej czesci od-
stojnika na osady lub zgorzeliny, ktére znajduja si¢ tam nawet po oczyszczeniu kotla i
ktére z czasem moga przedostawac si¢ do obiegu.

Po zamocowaniu kotla do sciany wykonac podlaczenie do przewodéw wylotowych
i zasysajacych, dostarczanych jako akcesoria, zgodnie z opisem w nastepnych
rozdziatach.

W przypadku instalowania kotla z ciagiem naturalnym - model MAIN 24 i podlaczenie do
komina wykonac przy uzyciu rury metalowej wytrzymalej na normalne obciazenia mecha-
niczne, na cieplo i na dziatanie produktéw spalania i ich ewentualnych kondensatéw.
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MR: doprowadzenie c.0. G 3/4

US: wylot c.w.u. G1/2

GAZ: wlot gazu do kotta G 3/4

ES: wlot zimnej wody uzytkowej G 1/2
RR: odprowadzenie c.0. G 3/4
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Wymiary kotta
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Rysunek 6
Instalacja przewodow wylotowo - zasysajacych
«Q
(Model QUASAR 24 F) AT 8
|
Instalacje kott Z radzi¢ w latwy i y 6b dzigki d y 8
nstalacje kotla mozna praeprowadzi¢ w fatwy i prosty sposob dzicki dostarczonym N 5
akcesoriom, ktéry opis znajduje si¢ ponizej. §
Kociol jest przystosowany przez producenta do podlaczenia do przewodu wylotowo 8‘
-zasysajacego typu wspolosiowego, pionowego lub poziomego. Dzigki dodatkowemu 8
wyposazeniu (rozdwajacz) mozna uzywac¢ rowniez przewodéw oddzielnych. > ~
Do instalacja nalezy uzywac wylacznie akcesoriéw dostarczonych przez pro- \\
ducenta! i
bz ]
1 =
L
Rysunek 7 U U
Typ Max. dlugosé Na kazde zamontowane Na kazde zamontowane Srednica Srednica
przewodéw przewodow kolanko 90° kolanko 40° koncowki przewodu
wylotowych dtugos¢ max. dtugos¢ max. komina zewnetrznego
. zmniejsza si¢ 0 zmniejsza si¢ o
wspblosiowe 5m 1m 0,5m 100 mm 100 mm
oddziclne pionowe 15m 0,5m 0,25 m 133 mm 80 mm
oddzielne poziome 30 m 0,5m 0,25 m - 80 mm
.. przewod wylotowo - zasysajacy wspétosiowy (koncentryczny)
Ten typ przewodu umozliwia odprowadzanie spalin i zasysanie powietrza spalania
zaréwno na zewnatrz budynku jak i w kanatach dymowych typu LAS.
Kolanko wspétosiowe 90° pozwala podlaczy¢ kociol do przewodéw wylotowo-
zasysajacych w dowolnym kierunku dzigki mozliwosci obrotu o 360°. Moze réwniez
by¢ uzywane jako kolanko uzupelniajace przy laczeniu do przewodu wspélosiowego 1.
lub kolanka 45°.
(¥) Przegrode znajdujaca si¢ w kotle nalezy zdja¢ tylko w przypadkach, gdy dtugosé
przewodu wylotowego przekracza 1 metr.
W przypadku odprowadzania spalin na zewnatrz przewdd wylotowo-zasysajacy musi yi ‘ \
wystawa¢ z muru na dlugo$é minimum 18 mm, aby umozliwi¢ natozenie aluminiowej Ztacze mocujace [(6 i 1 i Nasuwka ela-
rozety i jej zaplombowanie w celu uniknigcia przedostawania si¢ wody. . } — styczna
Minimalny spadek do zewnetrz tych przewodéw musi wynosi¢ 1 cm na metr ® 1
dtugosci. Przegroda ;
Wstawienie kolanka 90° zmniejsza dtugosé catkowita przewodu o 1 metr. Rysunek 8 ‘ 020221_1200

Wstawienie kolanka 45° zmniejsza dtugosé catkowita przewodu o 0,5 metra.
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Przyktady instalacji z przewodami poziomymi

L L §
;\
3]
g — 0= S
g\
@
3
o
Lmax=5m
Lmax=5m
|
7 7~
L
L
Lmax=4m Lmax=4m
Przyktady instalacji z kanatami dymowymi typu LAS
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Przyktady instalacji z przewodami pionowymi
Instalacje mozna wykona¢ zaréwno przy dachu nachylonym jak i plaskim, uzywajac
odpowiednich akcesoriéw: do komina i dachéwki z ostona dostepnej na zadanie.
§
c,\
o
8
8\
g
3

Lmax=4m Lmax=4m

Lmax=2m

Lmax=3m

Dokladniejsze wskazoéwki na temat sposobu montazu tych akcesoriéw podane sa w
uwagach technicznych do nich dolaczonych.
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... przewody wylotowo-zasysajace oddzielne

Ten typ przewodu umozliwia odprowadzanie spalin i zasysanie powietrza spalania
zaréwno na zewnatrz budynku jak i w pojedynczych kanatach dymowych.

Zasysanie powietrza spalania moze odbywa¢ w obszarze innym niz odprowadzanie
spalin,

Wyposazenie dodatkowe (rozdwajacz) zbudowane jest ze ztaczki redukceyjnej wylotowej
(100/80) i ze zlaczki zasysajacej powietrze.

Nalezy uzy¢ uszczelki i wkretow zlaczki zasysajacej powietrze zdjetych uprzednio z
zatyczki.

Przegrode znajdujaca si¢ w kotle nalezy zdja¢ w przypadku instalacji z tego typu
przewodami.

Kolanko 90° pozwala podlaczy¢ kociol do przewodéw wylotowych i zasysajacych w
dowolnym kierunku dzi¢ki mozliwosci obrotu o 360°. Moze réwniez by¢ uzywane jako
kolanko uzupetniajace przy taczeniu do przewodu lub kolanka 45°.

020130_0700
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Elf 6 JEIERENE

Wstawienie kolanka 90° zmniejsza dtugos¢ catkowita przewodu o 0,5 metra.
Wstawienie kolanka 45° zmniejsza dtugos¢ catkowita przewodu o 0,25 metra.
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Przyklady instalacji z przewodami poziomymi oddzielnymi

Wazne - Minimalny spadek, do zewnetrz, przewodu wylotowego musi wynosi¢ 1 cm
na metr dtugosci.

W przypadku montazu zestawu zbierajacego kondensat spadek przewodu wylotowego
musi by¢ skierowany w strong kotla.

(L1 +L2)max =30m

L2

0503_2201 / CG_1643

NB: Dla typologii C52 kofcoéwki do zasysania powietrza spalania i do odprowadzania
produktéw spalania nie moga znajdowac si¢ na przeciwleglych scianach budynku.

Maksymalna dlugo$¢ przewodu zasysajacego musi wynosi¢ 10 metréw. Jezeli dtugosé
przewodu wylotowego przekracza 6 metréw, konieczne jest zamontowanie, w poblizu
kotla, zestawu zbierajacego kondensat, dostarczanego jako wyposazenie dodatkowe.

Lmax=10m

0609_1102

Przyktady instalacji z przewodami pionowymi oddzielnymi

Lmax =12m

0503_0911/ CG_1644

L max=10m

Wazne: pojedynczy przewod odprowadzajacy spaliny musi by¢ odpowiednio izolowany
w punktach, w ktérych bedzie mial kontakt ze $cianami mieszkania (na przyklad po-
duszeczkami z waty szklanej).

Dokladniejsze wskazéwki na temat sposobu montazu tych akcesoriéw podane sa w
uwagach technicznych do nich dolaczonych.

Ustawienie zasuwy powietrza przy wylocie rozdwojonym

Ta regulacja jest konieczna do osiagnigcia optymalnej wydajnosci i parametréw spalania.
obracajac zlaczke zasysajaca powietrze, ustawiamy odpowiednio nadmiar powietrza
zaleznie od dlugosci catkowitej przewodéw wylotowych i zasysajacych powietrze
spalania.

82

Obréci¢ zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara, aby zwigkszy¢ nadmiar powie-
trza spalania lub w kierunku przeciwnym, aby go zmniejszy¢.

W celu uzyskania jeszcze lepszej optymalizacji mozna zmierzy¢, za pomoca analizatora
produktéw spalania, zawartos¢ CO, w dymie przy maksymalnym obciazeniu termicznym,
i wyregulowa¢ stopniowo zasuwe powietrza az do uzyskania pomiaru zawartosci CO
podanej w ponizszej tabeli, jezeli z analizy uzyskamy warto$¢ nizsza.

Wskazéwki dotyczace prawidlowego montazu tego urzadzenia podane sa w uwagach
technicznych do niego dolaczonych.
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Rysunek 9 otwarcie
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C02%
(L1+L2) MAX POZYCJA ZASUWY
G 20 (GZ-50)| GzZ-410 GZ-350 G 31
0:4 1
4:18 2 6,7 6,7 6,7 7.3
18:30 3

Przylacze elektryczne

Bezpieczenstwo elektryczne urzadzenia jest mozliwe tylko, jesli jest ono prawidtowo
podlaczone do sprawnej instalacji uziomowej, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bezpieczenistwa instalacji elektrycznych.

Kociot nalezy podlaczy¢ do elektrycznej sieci zasilajacej 220- 230 V jednofazowej +
uziemienie za pomoca kabla tréjzylowego bedacego na wyposazeniu, przestrzegajac
polaryzacji Linia-Zero.

Przylacze musi by¢ wykonane za pomoca wylacznika dwubiegunowego o rozwarciu
stykéw minimum 3 mm.

W przypadku wymiany kabla zasilajacego nalezy zastosowac pasujacy kabel “HAR H05
VV-F” 3x0,75 mm? o maksymalnej $rednicy 8 mm.

...Dostep do skrzynki zaciskowej zasilajacej

wylaczy¢ napiecie kotla za pomoca wylacznika dwubiegunowego;

odkreci¢ dwie §ruby mocujace panel sterowniczy do kotla;

obréci¢ panel sterowniczy;

po zdjeciu pokrywy uzyskamy dostep do obszaru podlaczen elektrycznych (rysunek

10).

Bezpiecznik, 2A o szybkim zadzialaniu, jest potaczony ze skrzynka zaciskowa zasilajaca
(wyciagna¢ gniazdo bezpiecznika koloru czarnego, aby go sprawdzi¢ i/lub wymieni€).

020130_0900

(L) = Linia brazowy

™) = Zero niebieski Rysunek 10 Skrzynka zaciskowa zasilajaca
('é' ) = uziemienie Z61to-zielony

@) 2 = styk do termostatu pokojowego

Podfaczenie termostatu pokojowego

*  otworzy¢ skrzynke zaciskowa zasilajaca (rysunek 11) zgodnie z opisem w poprzednim
rozdziale;

*  zdja¢ mostek z zaciskow (1) i (2);

*  wprowadzi¢ kabel dwuzylowy przez otwér i podlaczy¢ go do tych dwoch za-
ciskow.

Podfaczenie programatora zegarowego

*  podlaczyc¢ silnik programatora do tacznika CN1 gléwnej karty elektronicznej (zaciski
1i2);

*  podlaczy¢ styk rozdzielny programatora do zaciskow (3 i 4) tego samego tacznika
zdejmujac zalozony na nie mostek.

Jesli uzywany jest programator na baterie, bez zasilania z sieci, zostawi¢ wolne zaciski

(11 2) tacznika CN1.

9402250715

Rysunek 11
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Zmiana gazu
Kociol moze by¢ przystosowany do uzycia metanu G 20 (GZ 50), GZ 410, GZ 350 lub
gaz plynnego (G 31). Zajmuje si¢ tym Autoryzowany Serwis Techniczny.

Sposéb kalibrowania regulatora ci$nienia r6zni si¢ nieco w zaleznosci odtypu uzytego
zaworu gazu (HONEYWELL lub SIT, patrz rysunck 12).

Nalezy wykonaé czynnosci w nastepujacej kolejnosci:

A) wymieni¢ dysze palnika gléwnego;
B) zmieni¢ naprezenie w modulatorze;
C) przeprowadzi¢ ponowne kalibrowanie maks. i min. regulatora ci$nienia

A) Wymieni¢ dysze

*  ostroznie wykreci¢ palnik gléwny z gniazda;

*  wymieni¢ dysze palnika gléwnego, zwracajac uwage na zablokowanie ich od spodu
w celu unikniecia wyplywu gazu. Srednica dysz jest podana w tabeli 2.

B) Zmieni¢ napre¢zenie w modulatorze

*  wyja¢ 2 $ruby mocujace pokrywe panelu sterowniczego i obrécic¢ panel ku gérze;

*  umiesci¢ mostek lub wylacznik, w zaleznosci od typu stosowanego gazu, zgodnie
z opisem na stronie 50.

C) A nyomasszabalyozo beallitasa

* Egy differencial, lehetSleg viz-manométer pozitiv nyomasvételi helyét kossiik
a gazszelep nyomasvételi helyére (Pb) (12. dbra). Csak a hermetikus kamraval
mikodé kazannal kossiik Gssze ugyanazon manométer negatfv nyomasvételi
helyét egy megfelel6 ,, T” csatlakozasra, amely lehet6vé teszi a kazan kompenzacios
nyomasvételi helyének, a gazszelep (Pc) kompenzaciés nyomasvételi helyének és a

ét. (Azonos mérést lehet végezni, ha a nyomasmérSt

a nyomasvételi helyre (Pb) kétjik a hermetikus kamra frontlapja nélkil);

Az égbk fentitdl eltéré modszerrel végzett nyomasmérése hamis eredményt adhat,

mivel nem venné figyelembe a hermetikus kamra ventillatora éltal keltett nyoma-

JL4

manométernek az Osszekoté

scsokkenést.

C) Kalibrowanie regulatora ci$nienia

¢ podlaczy¢ chwyt ci$nienia dodatni manometru réznicowego, najlepiej wodnego,
do chwytu cisnienia (Pb) zaworu gazu (rysunek 12). Podlaczy¢, tylko w modelach z
komora hermetyczna, chwyt ujemny tego manometru do odpowiedniego tréjnika,
ktory umozliwi jednoczesne podlaczenie chwytu wyréwnawczego kotla, chwytu
wyréwnawczego zaworu gazu (Pc) i samego manometru.(Taki sam pomiar mozna
przeprowadzi¢ podlaczajac manometr do chwytu cisnienia (Pb) a bez plyty czolowej
komory hermetycznej);
Pomiar ci$nienia palnikéw wykonany metodami innymi od podanych moze by¢
nieprawdziwy, poniewaz moze nie uwzglednia¢ podci$nienia wytwarzanego przez
wentylator w komorze hermetycznej.

C1) Regulacja przy mocy znamionowej
e otworzy¢ kurek gazu i obréci¢ pokretlo (1) przelaczajac kociol w pozycje Zima (

)

*  otworzy¢ kurek poboru wody uzytkowej na natezenie przeptywu minimum 10 litréw
na minute i upewnic sig, ze jest maksymalny pobor ciepta;

¢ zdja¢ pokrywe modulatora;

¢ wyregulowa¢ mosiezna Srube (A) z Rys. 13, aby uzyskac wartosci ci$nienia wskazane
w tabeli 1 na stronie 49;

e sprawdzi¢, czy ci$nienie dynamiczne zasilania kotta, mierzone na chwycie cisnienia
(Pa) zaworu gazu (rysunck 12) jest prawidtowe.

C2) Regulacja przy mocy zredukowanej

¢ odlaczyé¢ przewdd zasilajacy modulatora i odkrecaé §rube (B) z Rys. 13, az do
osiagniccia cisnienia odpowiadajacego mocy zredukowanej (tabela 1 na stronie
49)

¢ ponownie podtaczy¢ przewdd;

¢ zamontowa¢ pokrywe modulatora i uszczelnic.

C3) Kontrola koncowa
e zalozy¢ dodatkown tabliczke, podajaca typ gazu i wykonane kalibrowanie.

Zawor Honeywell mod. VK 4105 M Zawoér SIT mod. SIGMA 845
Pc \
r Pb \
—N
0
v ° © M
Pa—
& = @
o | - N
§ o
' of .
=]
8 B
Pa ®
o
Rysunek 12
9912221500

Rysunek 13

Zawor SIT

0207_0405
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Tabela ci$nienia palnika — moc oddawana -
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UASAR 24
QUASAR 24 F Q
mbar mbar mbar mbar kW kcal/h mbar mbar mbar mbar kW kcal/h
G20 (GZ-50)| GZ-350 GZ-410 G31 G20 (GZ-50)| GZ-350 GZ-410 G31
2,0 2,0 2,2 6,0 9,3 8.000 Moc znamionowa 2,3 1,7 2,2 6,3 9,3 8.000
2,3 2,2 25 6,9 10,5 9.000 2,6 1,9 2,5 6,7 10,5 9.000
2,7 2,4 2,8 8,5 11,6 10.000 3,1 2,2 2,8 8,3 11,6 10.000
3,2 2,9 3,3 10,3 12,8 11.000 3,7 2,6 3.3 10,1 12,8 11.000
3,8 3,5 4,0 12,2 14,0 12.000 4,4 3,1 4,0 12,0 14,0 12.000
4,5 41 4,7 14,4 15,1 13.000 52 3,7 4,7 14,1 15,1 13.000
52 4,8 5,4 16,7 16,3 14.000 6,1 4,2 5,4 16,3 16,3 14.000
5,9 55 6,2 19,1 17,4 15.000 6,9 4,9 6,2 18,7 17,4 15.000
6,8 6,2 71 21,8 18,6 16.000 79 5,6 71 21,3 18,6 16.000
7,6 7,0 8,0 24,6 19,8 17.000 8,9 6,3 8,0 24,0 19,8 17.000
8,6 79 8,9 27,6 20,9 18.000 10,0 7,0 8,9 27,0 20,9 18.000
9,5 8,8 10,0 30,7 221 19.000 11,1 7,8 10,0 30,0 221 19.000
10,6 9,7 11,0 34,0 23,3 20.000 12,3 8,7 11,0 33,3 23,3 20.000
1,2 10,3 11,7 36,1 24,0 20.600 | Moc zredukowana 13,1 9,2 11,7 35,3 24,0 20.600
1 mbar = 10,197 mmH,0 1 mbar = 10,197 mmH 0
Tabela 1 Tabela 1
Tabela dysz palnika
QUASAR 24 F QUASAR 24
typ gazu G20 (GZ-50) GZ-410 GZ-350 G31 G20 (GZ-50) | GZ-410 GZ-350 G31
$rednica dysz (mm) 1,28 1,45 1,7 0,74 1,18 1,45 1,7 0,74
ilo$¢ dysz 13 13 13 13 13 13 13 13
Tabela 2
QUASAR24 F -24
Zuzycie 15 °C - 1013 mbar G20 (GZ-50) GZ-410 GZ-350 G31
Moc znamionowa 2,78 m*/h 323 m’/h 3,94 m’/h 2,04 kg/h
Moc zredukowana 1,12m’/h 1,30 m’/h 1,59 m’/h 0,82 kg/h
pci. 34,02 MJ/m’ 29,26 MJ/m’ 24,00 MJ/m? 46,3 MJ /kg
Tabela 3

Urzadzenia regulacyjne 1 zabezpieczajace
Kociol zostal skonstruowany tak, by spetnia¢ w sposéb wszystkie wymagania odnosnych Zabrania si¢ wylaczania tego urzadzenia zabezpieczajacego.
norm europejskich, a w szczegdlnosci jest wyposazony w:

Potencjometr regulacyjny obiegu c.o.

To urzadzenie okresla maksymalna temperature wody doprowadzanej obiegu c.o..
Mozna je ustawi¢ na warto§¢ minimalng 30 °C do maksymalnej 80 °C.

Aby zwigkszy¢ temperature obréci¢ pokretlo (12) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara i w kierunku przeciwnym, aby ja zmniejszyc¢.

Potencjometr regulacyjny obiegu c.w.u.

To urzadzenie okresla maksymalna temperature wody sanitarnej. Mozna je ustawi¢
na warto$¢ minimalna 35 °C do maksymalnej 55 °C zaleznic od natezenia przeplywu
pobieranej wody.

Aby zwigkszy¢ temperature obréci¢ pokretlo (13) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara i w kierunku przeciwnym, aby ja zmniejszyc¢.

Presostat powietrza (model QUASAR 24 F)

To urzadzenie umozliwia zapalenie palnika gléwnego tylko przy pelnej sprawnosci
obiegu odprowadzania spalin.

Przy wystapieniu jednej z ponizszych anomalii:

* zatkanie koncéwki wylotowej

* zatkanie zlacza Venturiego

* zablokowanie wentylatora

* przerwane polaczenie “venturi” - presostat kociol pozostaje w trybie gotowosci
a wskaznik $wietlny (4) miga.

Termostat dyméw (model QUASAR 24)

To urzadzenie, ktérego czujnik znajduje si¢ z lewej strony odciagu dyméw, prze-
rywa doplyw gazu do palnika gléwnego w przypadku zatkania komina i/lub braku
ciagu.

W tych warunkach kociol zostaje zablokowany i dopiero po usunieciu przyczyny
zadzialania zabezpieczenia mozna powtdrzyé zaplon, obracajac na chwile

przelacznik (1) w pozycje AN).

Termostat zabezpieczajacy

To urzadzenie, ktorego czujnik znajduje si¢ na doprowadzeniu obiegu c.o., przerywa
doplyw gazu do palnika w przypadku przegrzania wody w obiegu gtéwnym. W tych
warunkach kociol zostaje zablokowany i dopieto po usuni¢ciu przyczyny zadziatania
zabezpieczenia mozna powtorzy¢ zaplon, obracajac na chwile przelacznik (1) w

pozycje (IN).

*  Jonizacyjny detektor plomienia
Elektroda wykrywajaca plomieni, znajdujaca si¢ po prawej stronie palnika, gwa-
rantuje bezpieczefistwo w przypadku braku gazu lub niepelnego zaplonu palnika
gléwnego.
W tych warunkach kociol zostaje zablokowany.
Trzeba obréci¢ na chwile przetacznik (1) w pozycje R), aby przywrdci¢ normalne
warunki funkcjonowania kotla.

¢ Presostat hydrauliczny
To urzadzenie umozliwia zapalenie palnika gléwnego tylko wtedy, gdy cisnienie
instalacji jest wyzsze od 0,5 bar.

¢ Opdzniona cyrkulacja pompy
Opézniona cyrkulacja pompy, wlaczana elektronicznie, trwa 3 minuty i zostaje
zataczona, w funkcji c.o. po zgasni¢ciu palnika gléwnego, na skutek zadziatania
termostatu pokojowego.

¢ Urzadzenie chroniace przed zamarzaniem (obieg c.0.)
Sterowanie elektroniczne kotla jest wyposazone w funkcje ochrony przed zamar-
zaniem obiegu c.o., ktéra przy temperaturze wody doprowadzanej do urzadzenia
nizszej niz 5 °C powoduje whaczenie palnika az do osiagniecia wartosci réwnej 30
°C.
Ta funkcja dziata, gdy kociol jest zasilany elektrycznie, jest doprowadzony gaz, a
cisnienie urzadzenia jest zgodne z zalecanym.

¢ Przeciwblokada pompy
W przypadku braku zapotrzebowania na ciepto przez okres 24 kolejnych godzin
pompa uruchamia si¢ automatycznie na 10 sekund.
Ta funkcja dziata, gdy kociol jest zasilany elektrycznie.

¢ Hydrauliczny zawér bezpieczenstwa (obieg c.0.)
To urzadzenie, skalibrowane na 3 bar, stuzy obiegowi c.o.

Zaleca si¢ przyltaczenie zaworu bezpieczefistwa do odplywu syfonowego.
Zabrania si¢ uzywania zaworu bezpieczenstwa do oprézniania obiegu c.o..
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Regulacje do przeprowadzenia
na karcie elektroniczne;
Przy mostkach w tej pozycji (rys. 13a) kociot:

GPL
T-off

pracuje na gaz METAN
czas oczekiwania w obiegu c.o. wynosi 3 minuty

(=
g
o\
3
§
=
I==| o GPL
E=| of T-off
Rysunek 13a
Przy mostkach w tej pozyciji (rys. 13b) kociol:
GPL pracuje na gaz plynny LPG
T-off czas oczekiwania w obiegu c.o. wynosi 10 sekund
8
g\
3
8
8

GPL
T-off

Rysunek 13b

NB. Opisane regulacje nalezy przeprowadza¢ po wylaczeniu zasilania elektrycznego

Polozenie elektrody zaptonowej
1 wykrywajacej ptomien

25 + 35
9912070100

Rysunek 14
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Kontrola parametréw spalania

W celu dokonywania pomiaréw sprawnosci cieplnej urzadzenia oraz zanieczyszczen
w produktach spalania kociol zostal wyposazony w dwa chwyty specjalnie do tego
przeznaczone.

Jeden jest podtaczony do obiegu odprowadzajacego dymy i stuzy do mierzenia poziomu
zanieczyszczen produktéw spalania i sprawnosci spalania.

Drugi jest podlaczony do obiegu zasysajacego powietrze spalania i stuzy do sprawdza-
nia, czy nie nastepuje ewentualna recyrkulacja produktéw spalania, jesli zastosowano
przewody wspolosiowe.

Na chwycie podiaczonym do obiegu dyméw mozna odczyta nastepujace parametry:
¢ temperatur¢ produktow spalania;

* stezenie tlenu (O,) lub dwutlenku wegla (CO,);

* stezenie tlenku wegla (CO).

Temperatura powietrza spalania odczytywana jest na chwycie podiaczonym do obiegu
zasysajacego powietrze, poprzez wlozenie sondy pomiarowej na okoto 3 cm.

W modelach kotléw z ciagiem naturalnym konieczne jest wykonanie otworu na przewo-
dzie odprowadzajacym dymy w odleglosci od kotla réwnej 2 razy $rednica wewnetrzna
tego przewodu.

Przez ten otwér mozna odczytaé nastepujace parametry:

¢ temperatur¢ produktow spalania;

* stezenie tlenu (O,) lub dwutlenku wegla (CO,);

* stezenie tlenku wegla (CO).

Pomiar temperatury powietrza spalania nalezy przeprowadza¢ w poblizu wlotu powie-
trza do kotla.

Otwor, ktéry wykonuje osoba odpowiedzialna za instalacje przy okazji pierwszego rozru-
chu, musi by¢ zamkniety w sposéb zapewniajacy szczelnosé przewodu odprowadzajacego
produkty spalania w trakcie normalnego dziatania urzadzenia.

Charakterystyki nat¢zenia przepltywu/wysokosci
ci$nienia na tabliczce

Zastosowano pompe o duzej wysokosci ci$nienia przystosowana do uzytku w dowolnej
instalacji grzewczej jedno- lub dwururowej. Automatyczny zawor odpowietrzajacy
polaczony z korpusem pompy umozliwia szybkie odpowietrzenie instalacji c.o..
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Schemat funkcjonalny obiegow

QUASAR 24 F

PO __®
AMERA STAGNA - _ -/

G
Pt e e —

0605_0506

doprowadzenie ~ wylot gaz wlot odprowadzenie
C.0. c.w.u. c.w.u. C.0.

Rysunek 15
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egenda:

termostat zabezpieczajacy
presostat hydrauliczny

zawOr gazu

rampa gaz z dyszami

elektroda zaplonowa
wymiennik woda-dymy

sonda N'TC obieg sanitarny
przenosnik dymow

wentylator

chwyt ci$nienia ujemny
presostat powietrza

chwyt ci$nienia dodatni

sonda NTC obieg c.o.

elektroda wykrywajaca ptomien
palnik

zbiornik wyréwnawczy
automatyczny zawor odpowietrzajacy
pompa z separatorem powietrza
manometr

zawor bezpieczefstwa
automatyczny by-pass

czujnik pierwszeristwa obiegu sanitarnego
kurek napelniania kotta

kurek oprézniania kotla
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Schemat funkcjonalny obiegow

QUASAR 24

£X000000000000007

doprowadzenie wylot gaz wlot

C.0. c.w.u. c.w.u.

Rysunek 16

odprowadzenie
C.0.

0208_2903

Legenda:

[ e N N O N

I Y
SO ®AS U A LN~ O

21

kurek oprézniania kotla
presostat hydrauliczny
zawor gazu

rampa gaz z dyszami
clektroda zaptonowa
wymiennik woda-dymy

sonda NTC obieg sanitarny
odciag dymoéw
termostat dymow

sonda NTC obieg c.o.
clektroda wykrywajaca plomiert
palnik

zbiornik wyréwnawczy
automatyczny zawor odpowietrzajacy
pompa z separatorem powietrza
manometr

zawor bezpieczedstwa

kurek napelniania kotta

czujnik pierwszeristwa obiegu sanitarnego
automatyczny by-pass

termostat zabezpieczajac
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Schemat podtaczenia tacznikdw

QUASAR 24 F
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Charakterystyki techniczne

Elf 6 JEIERENE

Model QUASAR 24 F 24
namionowa wydajnos¢ cieplna KW 26,3 26,3
redukowana wydajnos¢ cieplna KW 10,6 10,6

Znamionowa moc cieplna kW 24 24

keal/h  20.600 20.600

Zredukowana moc cieplna KW 93 93

keal/h 8000 8.000

Sprawnos¢ wedlug dyrektywy 92/42/CEE — *k *k

Maksymalne cisnienie wody obiegu cieplnego bar 3 3

Pojemno$¢ zbiornika wyréwnawczego 1 8

Cisnienie zbiornika wyréwnawczego bar 0,5 0,5

Maksymalne cisnienie wody obiegu sanitarnego bar 8 8

Minimalne ciénienie dynamiczne wody obieg sanitarny bar 02 0,2

Minimalne natezenie przeplywu cwu. 1/min 25 25

Produkcja cowu. przy AT=25 °C /min 137 13

Produkcja cwu. przy AT=35 °C 1/min 9.8 9.8

Wydajnosé (*) 1/min 1 1

Srednica przewodu wylotowego koncentrycznego mm 60

Srednica przewodu zasysajacego koncentrycznego mm 100

Srednica przewodu wylotowego rozdzielonego mm 80

Stednica przewodu zasysajacego rozdzielonego mm 80

Srednica przewodu wylotowego mm - 120

Masowe natezenie przeplywn spalin max kg 0,020 0,021

Masowe natezenie przeplywu spalin min kg 0,017 0,018

Temperatura spalin ma °C 146 120

Temperatura spalin min. °C 106 86

Typ gazu — G20 GZ-410

GZ-350 G31

Cisnienie zasilania gaz G 20 (GZ-50) , GZ-410 mbar 20 20

Cisnienie zasilania gaz GZ-350 mbar 13 13

Cisnienie zasilania gaz G 31 mbar 3 37

Napiecie zasilania elektrycznego A% 230 230

Czestotliwos¢ zasilania elektrycznego Hz 50 50

Znamionowa moc elektryczna W 170 110

Ciezar netto kg 335 29

Wymiary wysokos¢ mm 34 734

szerokosé mm 400 400
glebokosé mm 317 317
Stopied achrony przed wilgocia i przenikaniem wody () IPX4D 1P X4D

(*) wedlug EN 625
(**) wedlug EN 60529
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YBakaemblii MokynaTenb,
Mbl yBEpPEHbI, 4TO Ball HOBbI KOTEN YA0BNETBOPUT BCe Bawum 3anpockl.

Mokynka nsnenua WESTEN ABnAeTcA rapaHTuelt xopoLuei paboThbl, a TakXe NpocToro
1 paLMOHaNbHOTO UCMOMb30BaHNA 06OPYAOBAHNA.

Mbl Tonbko npocum Bac BHUMATENbHO MPOYUTATb 3TY UHCTPYKLIMIO, MOCKOMbKY OHa
COAEPKMT MHPOPMALIMIO, HEOBXOAUMYIO ANA NPaBUNLHOMN 1 APPEKTUBHOI SKCNNyaTaLMm
Bawero kotna.

He ocTaBuUTb ynakoBOYHbIN MaTepuan (NnacTMaccoBble MELIKW, NONUCTUPON, U T.N.) B
npefenax JOCAraeMoCTY AeTen, TaK Kak OH NOTEeHUMaNbHO ONaceH ANA UX XU3HW.

AO “WESTEN” 3aABnAeT, 4T0 3T MOAENN KOTINOB UMetoT Mapkuposky CE, koTopana
yOOCTOBEpAET UX COOTBETCTBME OCHOBHbIM TPEGOBaHUAM CNeayoWwmnX AMPEeKTUB:
- IvpekTunea no razam 90/396/CEE

- [vpekTnBa no koachuumeHTam nonesHoro aenctena 92/42/CEE

- [lvpekTnBa No aneKTpoMarHUTHoM coBmecTumocTu 89/336/CE

- [vpekTnBa No HU3KOMy HanpsaxxeHuio 73/23/CEE. & €
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OrnaBneHue

UHcTpyKUuMA anAa nonb3oBaTena
Onepauuun npeXyl MOHTa>KOM

MpeanyckoBble onepaumn

Banyck kotna

PerynupoBaHne KoMHaTHOW TemnepaTtypbl
PerynupoBaHue Temnepartypbl X03ANCTBEHHON BOAbI
HanonHeHne yctaHoBKMN

BbiknioyeHne kotna

I'Ipononx(menbﬂan 0OCTaHOBKa YCTaHOBKM.

BawwTa oT 3amep3aHnA (CUCTEMbI OTONNEHNA)
CwmeHa rasa

CurHanbHble 1 3alWmTHbIE YCTPocTBa

VHCTpYKUMA NO TeKyLueMy TeXobCny>XmBaHUo

MHcTpyKUuMA ANA ycTaHOBLUMKA
Obwwme yKaEaXM y

YKasaHvA no onepauvAM nepes MOHTaXKOM

MoHTax kotna

Pa3mepbl koTna

MoHTax BbIMyCKHbIX/BCaCbIBaOWMX TPyO6ONpPoBOAOB
MoaknioyeHne K aneKTpoceTu

MoaknioveHne faTymka KOMHaTHOM TemnepaTypbl
MoakntoveHre 4YacoBOro NPOrpaMMMpYHOLLEro YCTPOCTBA
Hanapo4Hble paboTbl B Cry4ae CMeHbl rasa
Perynupytowme v 3almTHble ycTporicTBa

HacTtpoiika anekTpoHHoW nnatbl

MNonoxeHve ANeKTpoaa 3aXXMraHnA u neTekTopa nnaMmeHn
MpoBepka napamMeTpoB cropaHua

XapaKTepucTuKa Npon3BOAUTENBHOCT - HAMop Hacoca
q)yHKLlI/IOHaﬂbeIe CXeMbl

MoOHTaXHbIe CXeMbl COEANHEHNI

TexHU4ecKme xapakTepucTUKn
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MHCcTpyKUMA AnA nonb3oBaTesnA

Onepauuu nepen MOHTaXXOM

OTOT KOTeN nNpefHa3HayeH AnA Harpesa BoAbl [0 TEMNepaTypbl HUXKE TOYKM KUNEHUA
npu aTtMocepHoM asneHnn. Ero cneayeT NOAKMIOUNTL K OTONUTENBHON YCTaHOBKM
1 K pacnpefennuTenbHON CeTU ropAYeit XO3ANCTBEHHOI BOALI, KOTOPbIE AOMXHbI BbITb
COBMECTUMbI C €ro SKCMNyaTaLUMOHHbIMU XapaKTepUCTUKaMU 1 MOLHOCTbIO.

Mpexae Y4eM crneumanuanpoBaHHbIil NEPCOHar, NoNyHMBLUNIA KBaNUhUKaLIIO COrnacHo
3akoHy oT 5 mapTta 1990 r. Ne 46, NoAKNIOYAT KOTEN, OH AOSXEH OCYLIECTBUTL
cnepyollee:

a) TwarenbHo NPOMbITL BCe TPYGOMPOBOAbLI ANA yAANEHUA BO3MOXHO UMEIOLNXCA
npumecen.

6) YpocToBepuTLCA B NPUrOAHOCTM KOTNA AN1A paboThbl Ha MMEOLLIEMCA ra3e. 3TO MOXHO
onpeAenuThL No HaZMMUCH Ha YNakoBKe 1 MO NacnopTHOM Tabnuyke Ha annapare.

B) VYAOCTOBEPUTLCA B HaAnexalleil TAre AbIMOXOAA, B OTCYTCTBUM B HEM Cy>XXeHUil, a
TaKXe YTO K HeMy He MPUCOeAMHEHbI BbIMyCKHbIe TPyGbl ApYrvX annaparos. ATo
[I0MYyCKaEeTCA TOMbKO B TOM Crly4ae, ecnv AbIMOX0A NpeaHa3HaveH AnA HECKONMbKNX
noTpe6uTeneil 1 U3roTOBMIEH COTMACHO CNeLUMMUYECKUM AeiCTBYIOWMM npasunam
1 HopMam.

r) Ecnu koTen AONXeH GbiTb MPUCOEAUHEH K CYWECTBYIOWEMY AbIMOXOAY,
YAOCTOBEPUTBLCA B €70 COBEPLUEHHOM YACTOTE, NOCKONbKY BO BpeMA paboTbl KoTa
Wwnaku Mormu 6bl OTAENUTLCA OT CTEH U MPENATCTBOBATb CBOGOAHOMY BbINYCKY
OTXOAALLMX ra3os.

MpeanyckoBble onepauun

MepBbIi 3anyck KoTna AOMKeH NPOW3BOAUTLCA CMELUanMcToM YNONHOMOYEHHOro

CepBUCHOTO LIEHTPa, KOTOPbLIN NpeaBapuUTeNbHO AOMKEH NPOBEPUTDL CreaytoLee:

a) COOTBETCTBME CETeW 3MeKTPo-, BOAO- U ra3oCHabXeHuA AaHHbIM NacnopTHOW
Tabnuykun KoTna;

6) COOTBETCTBYWE YCTAHOBKU AEVCTBYIOLLVMM HOPMaM, BblAEPXKa U3 KOTOPbIX MpUBEAeHa
B MHCTPYKUMM ONA YCTaHOBLUMKA;

B) MpaBWSIbHOE NOAKIOYEHNE K ANIEKTPOCETU U 3a3eMIIeHue.

MepeyeHb YNOMHOMOYEHHbIX CEPBUCHBIX LIEHTPOB NPUIOXEH K 3TOMY PYKOBOACTBY.

B cny4yae HecobntoAeHVA BbILEN3NOXEHHOTO, rapaHTUA yTpaTuT cuny.

Mpe>ae Yem BBECTU KOTEN B 3KCNITyaTaumio, CHATb C HETO 3alUMTHYO NeHKy. [nA aToro

peKoMeHyeM He Nonb30BaTbCA abpas3nBHLIMU MHCTPYMEHTaMM UNW MaTepuanami, YTobb!

He NOBPeAUTb OKpalleHHble MOBEPXHOCTU.

3anyck KoTna

020521_0700
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PucyHok 1

BHuMaHwe - Mpy nepBoMm 3anycke BO3MOXHO, HTO rMaBHas ropesika cpasdy He 3aX>KeTcA
13-3a NPUCYTCTBUA BO3AyXa B ra30MpoBOAe, CieAoBaTenbHO, Mpon3onaeT 61I0K1poBKa
KoTna.

B AaHHOM cnyyae pekoMeHAyeMm MOBTOPATH MyCKOBble Onepauun A0 YCTOWYNBOM

nojayv rasa Ha ropesy, BpeMeHHo ycTtaHoBuB pyyKy (1) B nonoxexue (I\) (cm. Takxe
mc. 4).
[lnA npaBMNbHOrO 3anycka KOTNa BbIMOMHWTL CreaytoLue onepaumm: P )
1)  BKMIOYUTL SNEKTPONUTaHNE KOTNa;
2) OTKpbITb ra30Bblii KpaH;
3) noBepHyTb pyyKy nepeknioyarens (1) B nonoxenwe JIETO ( ; : E ) unn 3VIMA ( :E
4) NOBEPHYTb PYYKU PerynATopoB TeMrepaTypbl CUCTEMbI OTONMEHWA (12) 1 ropAdeit
XO3ANCTBEHHO BoAbI (13) Tak, 4TOBLI 3aXKeub rMaBHYIo ropenky.
[inA yBenuyeHnA TemnepaTypbl BpallaTb Py4Ky Mo 4acoBOW CTpesike, a NPoTUB
4acoBOW CTPENKW AN1A YMEHbLUEHNA TemnepaTypbl.
B nonoxenun JIETO ( ) rnaBHaA ropesika 3aXuraeTcA TONMbKO TOrAa, Koraa
oT6upaeTcA ropAYan Boaa.
MonoxxeHUA nepeknioyaTena pexuma paboTbl
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PerynupoBaHue KOMHaTHOMU
Temneparypbl

YcTaHoBKa [OMKHA ObITb OCHalleHa AAaTYUMKOM ANA KOHTPONA TemnepaTypbl B
NOMeLLEeHNAX.

B cry4ae BpeMeHHOro OTCYTCTBWA STOTO AaTuyMka, Hanpumep, npu NepeoM 3anycke,
KOMHATHYIO TeMrnepaTypy MOXHO 3aAaTb NPy NOMOLW pyuKu (12).

Bpatuatb py4Ky no 4acoBoi CTpenke AnA yBeNMYeHNA TeMnepaTypbl, a NpoTUB YacoBoi
CTPEnKM ANA yMEHbLUEHUA TeMnepaTypbl. ANEeKTPOHHAA cucTeMa MOAYNALIMN NiaMeHu
NPUBOAUT KOTEN K 3ajaHHOi TemnepaType, perynupysa nogady rasa Ha ropenky B
3aBUCMMOCTY OT (haKTUYECKUX YCOBUIA TennootmeHa.

PerynupoBaHue Temneparypbl
XO3AUCTBEHHOW BOAbl

[a30BbIil KNanaH OCHalleH 3NeKTPOHHLIM YCTPOWCTBOM MOAYNALUW MAamMeHu B
3aBUCUMOCTM OT MOMOXEHUA PYyYKU perynAtopa TemnepaTypbl Boabl (13) u oT
0T6MPaAEMOro KONNYECTBa BOAbI.

370 3aNeKTPOHHOE YCTPOICTBO MO3BONAET MOAAEPXKMBATL MOCTOAHHYIO TemnepaTypy
BO/ibl Ha BbIXOAE W3 KOTNA, Aaxe Npn HeGoMbLIMX 0T6opax BOAbI.

Bpatuath py4Ky no 4acoBoi CTpenke ANA yBeNMYeHNA TeMnepaTypbl, a NpoTHUB YacoBoi
CTPEnKu ANA YMeHbLUEHNA TemnepaTypbl.

HanonHeHue yctaHOBKM

BaxHo - Meproanyecku NpoBepuThb, 4TO AaBrieHne No MaHomeTpy (14) npu xonoaHon
ycTaHoBke 6bi10 B Npeaenax 0,7 - 1,5 6ap. Ecnu aaBneHue Bbilue, OTKPbITb CMYCKHO
KpaH koTna (cM. puc. 36). Ecnu pnaBneHne Huxe, OTKPbITb KpaH HamnofHeHWA KoTna
(cm. puc. 3a).

CoBeTyeM OTKpPbITb 3TOT KpaH O4eHb MEAIEHHO C TeM, YTobbl obecneynTb BbiNyck
BO3AyXa.

3Ty onepaumio cneayeT NpoM3BeCcTV Npu NepekoyaTene pexuma paboTs! (No3. 1 Ha
puc. 4) B nonoxxeHun BbIKJIIOYEHUE (0).

B cny4ae 4acTo noeTopAloweroca nafeHna AasneHns, 06paTuTbCA K YNonHOMOYEHHOMY
CEpBUCHOMY LIEHTPY.

0303_2806

PucyHok 3a KpaH HanonHeHua

0303_2807

PucyHok 3b

CnyckKHoOM KpaH

KoTen ocHalueH AaTunkoM AaBneHWA, KOTOPbI OCTAHOBUT KOTEN B Crly4ae OTCyTCTBUA
BOAbI.
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BbiknioyeHue Kotna

YT06b! BLIKNIOYNTL KOTEN, HEOBXOAUMO NPEKPaTUTL NoAaYy SNEeKTPONUTAHUA Ha Hero.
Mpwn nepekntoyatene (1) B nonoxeHnn (0) KOTEN BbIKMIOYEH, HO €0 3NeKTpu4eckne
Lienu ocTatoTCA NoA HanpAXeHWeM.

npOﬂO.l'l)KVITeJ'IbHaFI OCTaHOBKa
YCTaHOBKM. 3awumTa oT 3amep3aHuAa

(cuctembl oTonneHuA)

He coBeTyem OMOPOXHWUTbL BCIO OTOMUTENbHYIO YCTaHOBKY, MOCKONbKY 4Yactaa
3aMeHa BOfibl NPUBOAUT K OT/IOKEHWIO BPEAHEN N3BECTKOBO HaKNMN Ha BHYTPEHHNX
NOBEPXHOCTAX KOTNa U HarpeBaTesbHbIX 3/IEMEHTOB.

Ecnu B 3uMHee BpeMmA yCTaHOBKa He UCMOMb3YeTCA U CyLLeCTBYeT ONacHOCTb 3amMep3aHns,
XenartenbHo A06aBuUTb B BOAY YCTAHOBKW MOAXOAALUMIA aHTUMPM3 (HanpuMep, cMecb
NPONUNEHITIMKONA N UHTMBUTOPOB HAKMMN 1 KOPPO3UK).

B anekTpoHHOM 6110Ke ynpaBneHna KOTIOM NpeaycMOTpeHa 3aluTa oT 3amep3aHua
CUCTeMbl OTOM/IEHUA, KOTOPaA, NPV YMEHbLLEHU TeMnepaTypbl Ha HarHeTaHUN YCTaHOBKM
Huxke 5°C, 3aCTaBUT ropenky 3aXeTbCA 1 Noaaep>KnBaeT ee B ASNCTBUM A0 JOCTUXEHNA
Temnepatypbl Ha HarHeTaHun B 30°C.

OTa 3almTa aKTBHa Npy cneaylowmx yCnoBuax:

* BKJIIO4EHO 3NEeKTponuTaHne KoTna;

ecTb ras;

* ycTaHOBKa HaxoauTcA nof TpebyembiM AaBneHnem;

* KoTen He 6/10KMPOBaH.

*

37U KOTNbI MOTYT paboTaTh Kak Ha MeTaHe, TaK W Ha CKMXXEHHOM HehTAHOM rase.
B cny4ae 3sameHbl 04HOrO Tuna rasa Apyrum, o6paTUTLCA K YNONHOMOYEHHOMY
CEPBUCHOMY LIeHTPY.

CurHanbHble U 3aWMUTHbIe YCTPOMCTBA

Mepeknioyatens pexuma paboTsl (JleTo-3nma-BocctaHoBneHue)
CwurHanusauma 6510KMPOBKM Noaaqm rasa
CvrHanusauua cpabaTbiBaHWA 3aLWKUTHOTO TepMoaaTUnKa

IR SN

CurHanusaumua HegocTaTouHon Tarm (JU) unu cpabaTbiBaHuA aaTymka (ﬂ)
TemnepaTypbl AbIMOBbIX ra308

CwurHanusauma HegocTaTka Bobl

CurHanusauma HencnpaBHOCTUN 30HAA XO3ANCTBEHHOW BOAbI

CI/IFHaﬂI/I3aLlI/IF| HeucnpaBHOCTW 30HAA CUCTEMbl OTONNEeHNA

CI/IFHaﬂI/I3aLlI/IF| HanM4mA HanpAXeHuAa

CurHanusauma paboTbl CUCTEMbI XO3AWCTBEHHOW BOAbI

CurHanunsauma paboTbl CUCTEMbI OTONNEHNA

CI/IFHaﬂI/I3aLlI/IF| Hanu4uA nnameHn

- = O 0o~NOU

- O

CurHanbHble yCTponcTBa 2+7 MoKasblBalOT TemnepaTypy CUCTEMbl OTOMMEHUA Unn
XO3AWCTBEHHOW BOAbI B 3aBUCMMOCTU OT TOrO, €CN B AAHHbI MOMEHT BKJ/IIOYEHa oHa
vnu gpyrana cuctema.

B cnyyae HeucnpasHocTv, MATAIOLLIMW curHan ykasbiBaeT Ha TUM HEMCTPaBHOCTHY.

YTo KacaeTcA curHanusauum (4), Ha naHenu ynpaeneHnA KOTNOM UmMeeTcA cwmsoni%)

)

LNA Mozienen ¢ repMeTUYHON KaMepow ¢ NPUHYAUTENbHON TAMOW, Unn cumeon (
LNA Mofenen ¢ eCTECTBEHHOW TArOW (6e3 BEHTUNATOPA).

020521_0500
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Curxanusauua
HeucnpaBHOCTH
Muratowue
Chfbi

Onucanue

Kak peiictBoBaTh

®

Bnokuposka nogauv rasa

BpemeHHO noae&lyﬂ: nepekntoyarens
1 B nonoxeHue

)

CpabaTbiBaHue 3aWmnTHOro
TepMmogar4ymka

BpemeHHo noseﬁyﬂ: nepekno4arens
1 B nonoxexne

HepocTtaToyHan TAra
(QUASAR 24 F)

O6paTnTbCA K YNONHOMOYEHHOMY
CEePBUCHOMY LIEHTPY

CpabaTbiBaHve aaTyuka
Temnepartypbl AbIMOBbIX ra3oB
(QUASAR 24)

BpemeHHO noBepHyTb Nnepeknoyarenb
1 B nonoxexne

HepocTaTtok Bogbl B cucteme
oTonneHua

Cm. rnasy “HanonHeHue yctaHoBKN”
Ha cTp. 77

HewncnpaBHoCTb 30HAa
XO3AWCTBEHHON BOAbI

O6paTUTbCA K YNOMHOMOYEHHOMY
CEepBUCHOMY LIEHTPY

®
al
D
7
my

HeVlCI'IpaBHOCTb 30H4a cucTembl
oTonneHnA

O6paTUTbCA K YNOMHOMOYEHHOMY
CEepPBUCHOMY LIEHTPY

8l

Hanunune n3BecTKoBO HaKUNK B
cUcTeMe XO3ANCTBEHHON BOAb!

O6paTnTbCA K YNONTHOMOYEHHOMY
CepBICHOMY LIEHTpY. BpemMeHHO noBepHyTb
nepekioyatenk 1 B NOnoxeHue

B cnyyae 4acTo noBTOpAOLLErocA cpadaTblBaHWUA OAHOTO U3 BbilLEYKa3aHHbIX 3aLLMTHBIX
YCTPOMCTB, 06PATUTLCA K YNONHOMOYEHHOMY CEPBUCHOMY LIEHTPY.

MHCTpYKUMA No TeKyliemy
Texobcny>xmuBaHuio

YT06bI 06€CNEUMTL NPaBuUnbHYO, AHEKTUBHYIO 1 6e30nacHyto paboTy KOTNa, eXeroaqHo
N0 OKOH4YaHWU 3MMHEro ce3OHa cnegyeT ero noasepratb OCMOTPY cneunanucTom
YMOMHOMO4YEHHOrO CEPBUCHOTO LieHTpa.
TwartenbHoe TexobCnyXunBaHne rapaHTUpyeT COKpalleHne 3KcnayaTaunoHHbIX

pacxozos.

D,HH BHELUHe YNCTKM KOTNa Henb3A UCNoNb30BaTb aﬁpasmsHble, arpeccusHble wvnu
NEerko BOCMIaMeHALWMecA BeLecTBa (HanpuMep, 6eH3uH, cnupT, 1 T.n.). Bo BcAkoM
crny4yae, YUCTKY cneayeT NPou3BOAUTbL NPWU BbIKMIOYEHHOM annaparte (CM. rnasy
“BbIkNtoYeHne koTtna” Ha cTp. 77).
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MHCTpyKUuMA AnA ycTaHOBLUMKA

O6wme ykasaHusA

Bxumanwue - [pu nepexntoyarene (1) B nonoxexu SUMA ( :{: ) Heo6xoAMMO NoJoXAaTb
HECKONMbKO MUHYT MOCNe KaxAoro cpabaTbiBaHWA perynatopa CUCTEMbl OTOMMeHUA
(5). YTO6bI HEMEANEHHO 3aXeTb rNaBHYIO rOpesiKy, MOBEPHYTb nepeknioyarens (1) B

€ JGINENERICIE

nono (0), a 3aTem onATb B MOMOXEHME (
pexume HarpeBa X03ANCTBEHHO BOAbI.

). OToW 3afepXKn He UmeeTcA B

MpuBeaeHHbIe HMKe yka3aHWA npeaHasHa4YeHbl AnA YCTAHOBLUMKOB, YTOObI AaTbh UM
BO3MOXHOCTb MPOM3BOANTL GE3YKOPU3HEHHbIN MOHTaX YCTaHOBKWU. VIHCTpyKumA no
3anycKy 1 aKcnyataumm KoTna BKloYeHa B pasfien AnA nonb3oBarens.

CraBuMm Bac B U3BECTHOCTb, YTO UTANbAHCKME NPaBUna, pernamMmeHTUpyoLLMe MOHTaX,

aKcnnyaTauuio u TexobcnyxunBaHme ra3oBbiX YCTAaHOBOK 6bITOBOrO HasHa4eHWA,

COAEpXaTCA B CreayoLmX AOKYMEeHTax:

e [lpaBuna MoxapHoi OxpaHbl, AreHCTBA MO ra30CHABGXEHWUIO Y MECTHbIX OpraHoB
BnacTu.

Kpome Toro, ycTaHOBLMK [JOfXKEH OBnaAeTh KBanudukaumeid anA ycTaHOBKU
0TONUTENLHOTO 060PYAOBAHNA COTNACHO.
MomMUMO BbllECKA3aHHOTO, HY>XKHO METb B BUAY CrieaytoLlee:

e KoTen MOXeT WCroNnb30BaTbCA C KOHBEKTUBHbIMW MAMTaMu, paavatopamu
1 KOHBEKTOpamu noboro Tuna, cuctemMa NUTaHWA KOTOPbIX MOXeT 6biTh
ABYX- WAN OAHOTPYEHO. Bo BCAKOM criyyae, OTAeNbHbIE CEKLMN YyCTaHOBKM
[OMKHbI 6bITh paccHnTaHbl N0 06bIYHLIM METOAAM, YYUTbIBAA XapakTepUCTUKY
NpON3BOAMTENbHOCTb-HAMOpP Hacoca (CM. cTp. 84).

* He 0CTaBUTb yNakoBOYHbI MaTepuan (NnacTMaccoBble MeLKWU, NoncTMpon, n
T.N.) B NpeAenax AoCAraeMocTy AeTeil, Tak Kak OH MOTEHLMaNbHO OnaceH ANA Ux
SKU3HW.

e [lepBbiit 3anNycK KOTNa A0MKEH OCYLLECTBUTLCA CNeLnanMcToM yrofHOMOYEHHOro
CEpBMCHOTO LIeHTpa (CM. npunaraemblii nepeyeHb).

B cnyyae HecobniogeHNA BbILWEN3NOXEHHbIX yKa3aHWii, annapaT CHAMaeTcA C
rapaHTuu.

YKasaHuA no onepauusam ne MOHTa>XOM
3ToT KOTEN npeaHasHaveH anAa HarppeBIa-lBo,le ao TemneppaeTprlbl HWXXe TOYKWU KnneHmna
npu atMocepHoM AasneHun. Ero cneayeT NOAKMIOUNTL K OTONUTENBHON YCTaHOBKM
W K pacnpenenuTenbHoi CETU ropAYei Xo3ANCTBEHHOW BOAbI, KOTOPble AOMXKHbI 6bITh
COBMECTUMbI C ero aKcrnyaTauMOHHbIMU XapaKTepucTnkaMmm n MOLLHOCTbHO.

Mpexae YeM NoaKIIoYMTL KOTEN, He0BXOAMMO OCYLLECTBUTL CrieayloLee:

a) YpocToBepuTLCA B MPUTOAHOCTY KOTNA AnA paboTbl HA UMELOLLEMCA rase. ATO MOXHO
onpeaenuTb No HaAMMUCHU Ha YNakoBKe 1 MO NacnopTHOM Tabnuyke Ha annapare.

6) YpocToBepuTbCA B HAaANeXallen TAre AbIMOXOAA, B OTCYTCTBUM B HEM CY>XeHUR, a
TaKXe YTO K HEMy He NpUCOeaVHEHbI BbiNyCKHble TPyObl Apyrux annaparos. 3TO
[I0NyCKaeTCA TOMbKO B TOM CNy4yae, eCiv AbIMOXOA NpeHa3HaueH [A1A HECKOMbKNX
notpebuTteneit 1 N3roToBMIEH COMAacHO crneLmndnYeckum AeNCTBYIOWIMM Npasunam

N Hopmam.

B) Ecnu koTen ponxeH 6bITb NMPUCOEANHEH K CYLIECTBYIOWEMY AbIMOXOAY,
YAOCTOBEPUTbCA B ero COBepLLIeHHOI?I 4YUCTOTe, NOCKOMbKY BO BpemMA paGOTbI KoTna
wnaku mornu 6ol OoTAennUTbCA OT CTeH N NPenATCTBOBaATb CBOﬁO,ElHOMy BbINyCKY

OTXOAALMX ra3oB.

Kpome Toro, anA o6ecneyeHnA npaBunbHoi paboTbl annapara v COXpaHeHUA rapaHTum,
HeobxoauMo cobntoaath creayowme ykasaHua:

1. Cuctema X03ANCTBEHHON BOAbI
Ecnu xecTkocTb Boabl npesbiwaeT 20°F (1°F = 10 Mr kap6oHaTa Kanbuua Ha nuTp
BOAbI), CNeAyeT yCTaHOBUTL [03aTop nonudoctaTos WM Apyroe yCTPoOUCTBO
aHanorMyHoro athhekTa, CooTBETCTBYIOWEE ASMCTBYIOLMM NpaBunam.

2. CucTema oTonneHua
2.1. HoBan ycTtaHoBKa
Mepen MOHTaXXOM KOTNa, TLUATENbHO O4UCTUTL YCTAHOBKY OT BCEX OCTATKOB HAPE3Ku
pesbb, CBapKU U PacTBOPUTENEN, UCMOMb3yA NOAXOAALME ANA STOTO CPEACTBa,
MMeloWMeca B Npoaaxe.

2.2. CywecTBytoLlan ycTaHOBKa
Mepen MOHTaXOM KOTNa, TWaTeNbHO OYUCTUTL YCTAHOBKY OT BCAKOW rpA3u U
npyUMecy, UCNoNb3yA NOAXOAALLMNE ANA 3TOro CPEACTBA, UMEIOLUMECA B MPOAAXE.

[inA 3To YNCTKM HeMb3A UCMOMNbL30BaTh KUCbe U LENOYHble CPEACTBA UMK CPEACTBa,
KOTOpble MoK Bbl pasbeaarb METaNIMHECKUE, MNACTMACCObIE U PE3UHOBbIE HacTV KOTNa
(Mbl pekomeHnayem SENTINEL X400 n X100). YnoTpebnaTb NpuobpeTeHHOe CPeacTBO
COrNacHoO NPUNOXEHHOM K HEMY UHCTPYKLIMHA.

HanomuHaem, 4TO HanWune OTNOXEHUN B OTOMUTENbHOW YCTAHOBKE NPUBOAUT
K HapyLleHWio UcnpaBHOCTKU paboTbl KOTNa (Hanpumep, NEperpes u wym B
Ternnoo6MEHHHUKE).

MoHTa)X koTna

Onpenenus TOYHOE MECTO YCTAHOBKU KOTNA, NPUKPENUTL MOHTaXKHYIO NAUTY K CTEHE.
MpounsBecT NoakNoYEHWe annapara, HaunHaA ¢ COeANHEHUA C BOAO- U ra3onpoBoAamu
B TOYKAX, YKa3aHHbIX Ha HUXKHEM 6pyce NauThbI.

Ha HarHeTaTenbHoM 1 06paTHO NMHUAX CUCTEMBI OTOMMEHNA COBETYEM YCTAHOBUTb ABa
oTCeYHbIX KpaHa G 3/4 (nocTaBnAEMbIX MO 3anpocy), KOTopble, B ClyyYae 3HaYUTENbHbIX
PEMOHTHBIX paBoT, NO3BONAT NPOU3BOAUTL UX 63 HYX/Abl OMOPOXHATL BCIO
OTOMUTENBHYIO YCTAHOBKY.

Ecnu ycTaHoBKa He HOBaA, MOMUMO BbILIECKA3aHHOTO, COBETYEM MOMECTUTbL B HUXKHEN
TO4Ke 06PaTHON NIMHWM KOTNa OTCTOMHbIN 6ak AnA cbopa ocafKa UM Laka, oCcTaBLLerocA
nocne NPOMbIBKM, KOTOPbI CO BPEMEHEM MOXET NOMacTb B LIMPKYNALMIO.

Mpukpenus KoTen K CTeHe, NPUCOEANHUTbL €ro K BbIMYCKHbIM U BCaCbiBAKOWMUM
TpyGonposoaam (MOCTaBMEHHbIM KaK NPUHAANEXHOCTH), yKadaHWA Mo MOHTaXy KOTOPbIX
AaHbl Ha CnefyoLmMX CTpaHuLax.

Ecnu koTen Tuna ¢ ectectBeHHon TAron (Moaens QUASAR 24), To ero cnepyeT
NPUCOEANHUTD K [1bIMOXOAY MOCPEACTBOM METANNNYECKON TPYBbI, CTONKON K HOPMabHbIM
MEXaHU4ECKUM HanPAXEHUAM, BbICOKUM Temnepatypam W BO3AEACTBUIO NPOAYKTOB
CropaHuaA 1 UX KoHaeHcaTa.
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MR: nuH1A HarHeTaHnA cuctembl otonnexua G 3/4
US: Bbixop, rapAYei xo3ANCTBEeHHOK Boabl G 1/2
GAS: nogaya rasa Ha koten G 3/4

ES: Bxoa xonoaHom xo3AicTBeHHON Boabl G 1/2
RR: o6paTHaA NUHUA cuctembl oTonnexua G 3/4
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Pasmepbl koTna
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MoHTa)X BbINYCKHbIX U BCaCblBalOLWMNX
cCa ca 8
Tpybonposoaos g
|
)
(Mogens QUASAR 24 F) AN °
"
=3
MoHTaX 3Tux Tpy6ONpoBOAOB MPOU3BOAUTCA OYEHb JIEFKO U MPOCTO MPY MOMOLUU 8‘
OMMCaHHbIX HUXXE KOMMNEKTYIOWMUX NPUHAANEXHOCTEN. §
KoTen noctaBnAeTCcA roToBbIM K MPUCOEAVHEHWIO K BEPTUKATTBHOMY VIV FOPU3OHTaIIbHOMY ]
KoaKcuanbHOMy BbIMyCKHOMY-BCacbiBatolemy TpyGonposogy. B cnyyae npumeHenva - ~
CABOEHHbIX TPy6ONpPOBOAOB, ANA UX MOHTaxa WCMONb30BaTb CreunanbHbli
pasfenuTenbHbIA 3IEMEHT, BKIIOYEHHbIA B KOMMNEKT NPUHaANEXHOCTEN.
[AnA moHTa)ka Tpy6onpoBoA0B UCNONb30BaTh UCKMIOUMTENILHO NPUHAANEXHOCTH,
rnocTaBfieHHble u3rotoButenem! b
o
a:%nr .
S
1 =l
PucyHoK 7 - -
Tun Tpy60-npoBOAOB CMakc. anvHa BbinyCKHbIX VYMeHbLUeHne MaKe. ANWHbI Ha PYMeHbLUeHne MaKe. AfHbI Ha [namveTp [nameTp BHeLlIHero
Tpy60-npoBoaoB Kaxaoe koneHo nog 90° Kaxaoe KoneHo nop 45° [AbIMOBOW TpY6bI Tpy6onposoga
KoaKcuaibHbIe 5m 1m 0,5m 100 mm 100 mm
CABOEHHbIE
BepTUKAanbHbIe 15m 0,5m 0,25m 133 mm 80 mm
CABOEHHbIe 30m 0,5m 0,25 m - 80 mm

rOPU30H-TasnbHble

KOoakKkcuasnbHble (Kouueu'rpuqecxue) BbiMNyCKHble-BCacbliBaowme
Tpy6onposoabl

Tpy6onpoBoAbl 3TOrO TUNa MO3BONAIOT 3abupaTtb BO3AYX AJIA FOPEHUA U BbiMycKaTb
oTpaboTaBLuMe rasbl Kak BHe 34aHuA, Tak U B AbiMoxoabl Tuna LAS.

KoakcuanbHoe koneHo nog 90°, nosopaymBaemoe Ha 360°, NO3BONAET OCYLLECTBUTH
npucoeanHeHne KoTna K BbiMyCKHOMY-BcacbliBawlemMy Tpybonposoay B no6oM
HanpaBfieHun. Ero MOXHO TakXXe MCMonb3oBaTb B KavyecTBe AOMOMHUTENbHON
COEAMHUTENBHON AeTanu KoakcuanbHOro TpybonpoBoaa unmn koneHa nog 45°.

(*) 91y Avadpparmy AonyckaeTcA CHATb C KOTMa TOMbKO B TOM Cnyyae, ecnu AnunHa
BbIMyCKHOro Tpy6onposoga npesbiwaeT 1 M.

Ecnun otpaboTtaBsluve rasbl BbiNyCKalOTCA BHE 3[aHWA, BbiNYCKHON-BCACHIBAIOLNIA
Tpy60ONpOBOA AOMKEH BbICTYMNaTb MUHUMYH Ha 18 MM OT CTEHBbI, YTOObI MO3BONMNTbL MOHTaX
1 3aief1Ky anioMUHUEBO KPbILLKM, MPefoXpaHAIoLLEeN OT nonagaHnaA JOXKAEBON BOAbI.
MuHUManbHBIA YKNOH 3TOro Tpy6onpoBoaa Hapyxy A0MkeH 6biTb paBeH 1 cM Ha MeTp
LANVHBI.

Ecnu BcTaBnAeTcA koneHo nog 90°, obwan AnvHa Tpybonposoaa cokpaiiaeTcA Ha 1
MeTp.

Ecnu BcTaBnAeTcA KoneHo nog 45°, obwan anvHa TpybonpoBoaa CoKpallaeTcA Ha
0,5 meTpa.
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Mpumepbl MOHTaXKa ropu3oHTanbHoro Tpy6onposoaa

Makc.L=5m

Makc.L=4m

Makc.L=5m

0503_0906 / CG_1639

Mpumepbl NpucoeaMHeHUA K Abimoxoaam Tuna LAS

0503_0907 / CG_1640

Makc.L=5m

HHHHHHHH||[HHH

[HEHHHHHAEEH]

Mpumepbl MOHTaXKa BepTUKanbHoro Tpy6onposoaa

Tpy60onpoBoA MOXHO YCTaHOBWUTb B 34aHWAX KakK C HaKMOHHOW, Tak U C NIOCKYyoun
KpbILWEN, UCNONb3yA COOTBETCTBYHOLLYO My(pTy ANA AbIMOBOW TPY6bl, BKIOYEHHYIO
B KOMMNNEKT NPUHAANEXHOCTEN, WU crieuuanbHylo Lepenuuy ¢ 060novkon, koTopasa
NoCTaBnAETCA MO 3anpocy.

Makc.L=4m Makc.L=4m

Makc. L =2 m

Makc.L=3m

0503_0908 / CG_1641

[lnA Nnoapo6HbIX yKa3aHWii MO MOHTaXyY NPUHaANEeXHOCTen Nnpocum Bac o3HakoMmTbCA
C MPUNOXEHHON K HUM MHCTPYKLIEN.
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... CABOEHHbIE BCcacbliBalowwue/BbINyCcKHble TPy60npoBoAbl

Tpy6onpoBoabl 3TOro TMNa NO3BOMAIOT BbINyCcKaTb OTpaboTaBLUME rasbl Kak BHE 3AaHWA,
TaK 1 B OTAeNbHbIE ObIMOXOAbI.

Toyka 3abopa BO3Ayxa ANA rOPEHUA N TOYKa BbiNycka 0TpaboTaBLIMX ra3oB MOryT 6bITb
pa3MeLLeHbl B pa3HbIX MecTax.

Pa3aenuTenbHbI 3NeMEHT NocTaBnAeTCA B KOMMEKTe C nepexoaHoin MydToi (100/80)
ANA BbINyCKHOro Tpy6onpoBoaa v MychToin ANA BcacbiBatoLlero Tpybonposoaa.
CHATble C 3arnyLwKy BUHTbI U NpOKNaaKa UCnonb3yTcA ANnA COeANHEHNA BCaCbiBaroLLero
Tpybonposoaa.

Ecnu koTen npucoeanHAeTcA K Tpy6onposoaam 3T0ro Tuna, HeobxoAMMO CHATL C HEro
Avadparmy.

KoneHo noa 90°, nosopaynsaemoe Ha 360°, N03BONAET OCYLWECTBUTL NPUCOEANHEHNE
KOTNa K BbINyCKHbIM/BcackiBalwWwmM Tpybonposoaam B niobom HanpasneHun. Ero
MOXXHO Tak>e WCMonb3oBaTb B Ka4YecTBe ,CLOI'IOﬂHVITe!'IhHOVI COe.ElVIHVITeﬂbHOVI aetanu
Tpybonposoaa wnu konexa nog 45°.

020130_0700

27 %9

34 68

i)

m_
13

0609_2101

Ecnu BctaBnAeTcA koneHo nog 90°, obwanA anuHa Tpybonposoaa cokpallaeTcA Ha
0,5 meTpa.

Ecnu BctaBnAeTcA koneHo nop 45°, obwanA anumHa Tpybonposoaa cokpallaeTcA Ha
0,25 meTpa.
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Mpumepbl MOHTaXKa CABOEHHbIX FOPM30OHTanbHbIX Tpy6onposoaos

Ba)kHO - MUHUManNbHbIN YKOH BbIMYCKHOMO TPY60NpoBoAa HapyxKy AOMKEH GbITb paBeH
1 CM Ha MeTp ANMHbI.

Ecnv cucTema ocHalLaeTcA KOHAEHCATOOTBOAYMKOM, YKIOH BbINyCKHOTO Tpy6onposoaa
AOMKEH BbITb B CTOPOHY KOTNA.

(L1 +L2)

Li L2

0503_2201 / CG_1643

makc. =30 m

Mpumeyanune - Ecnu ucnonbaytotca Tpy6onposoabl Tuna C52, natpybku anA sabopa
BO3/yXa W BbiNycka NpPoAyKTOB CropaHuA Henb3A pa3MecTUTb Ha MPOTUBOMOMOXKHbLIX
CTeHax 34aHuA.

MakcumanbHaA AnvHa BcacbiBatoLlero Tpy6onposoaa He AoMmKHa npeBbicuTb 10 M.
Ecnun BbinyckHon Tpy6onpoBoa MeeT ANVHY Bbile 6 M, BO3Ne KOTna Heobxoanmo
YCTaHOBUTb KOHAEHCaTOOTBOAYMK, BKJIOHEHHbIV B KOMMNEKT I'IpVIHa[Zlﬂe)KHOCTeI;I.

0609_1102

Makc.L=10m

anMepr MOHTaXka CABOEHHbIX BepTUKaJsIbHbIX prﬁOl'IpOBOAOB

Makc.L=12m

0503_0911/ CG_1644

Makc.L=10m

BaxHo - OTAenbHbI Tpy6onpoBoa ANA Bbinycka oTpaboTaBLWMX ra3oB AOMKeH 6biTb
M30MMPOBaH MOAXOAALLMM MaTepuasniom (Hanpumep, CTEKNOBaTHLIM MaToM) B MecTax
€ro CONPUKOCHOBEHWA CO CTEHaMM XMITbIX MOMELLEHWIA.

[lnA NnoppobHbIX yKa3aHWi MO MOHTaXy NpUHaANEXHOCTEn Npocum Bac o3HakoMMTbCA
C NMPUNOXKEHHOW K HUM MHCTPYKLIMEN.

PerynupoBka BO3AyLWHOro wubepa B crnyyae ABOWHOrO Bbinycka

PerynvpoBka aToro wirbepa Heobxoauma AnA onTUMM3aLnmn Knj u napamMmeTpoB CropaHns.
Mosopaunsana MydTy Ha NMHUM 3a6opa BO3Ayxa, U36bITOYHbIA BO3AyX perynupyeTca
B 3aBMCUMOCTM OT 0bLiein ANnHbI TPY6oNpoBOAOB BbiMyCka W BcacbiBaHMA BO3ayxa
[NA ropeHunA.

Bpalatb Wwmbep No 4acoBON CTpenke ANA yBEnMYeHWA M36bITOYHOro Bo3ayxa AnA
rOpeHws, a NPOTMB YaCOBOW CTPENKN ANA ero yMeHbLUEeHUA.

[OnA ny4yweii onTMmMaaunm coseTyem onpenenuTb conepxanne CO, B oTpaBoTaBLnx
rasax npu mMakcMmasnbHOW Tennaonpou3BOAUTESIbHOCTM C MOMOLbIO aHanusaTtopa
NpoAyKTOB cropaHuA; ecnu coaepxanne CO, HKe 3HAYeHUA MO HKeNPUBEAEeHHON
Tabnuue, To NOCTENEHHO PErynMpoBaTh BO3AYLUHbIN LUMGEP A0 AOCTUXEHNA TPeByeMOro
3Ha4eHud.

[InA NpaBMnbHOrO MOHTAXa ATOro YCTPOCTBA NPOCUM Bac 03HAaKOMMTLCA C MPUIOXKEHHO
K HEMY UHCTPYKLMEW.
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MNMoaknioyeHue K aneKTpoceTun

OnekTpuyeckan 6e30nacHOCTb annapara o6ecngwlsaemﬂ TONMbKO TOrAa, KOraa OH
npaBunIbHO NOAKITIOYEH K 9(h(hEKTUBHOMY 3a3eMNAIOLLEMY YCTPOWCTBY, KOTOPOE AOMKHO
oTBeyaTb TpeboBaHUAM AENCTBYOLWMX NPaBus Mo 6e30NacHOCTH YCTaHOBOK.

KoTen cnepyeT NpucoeanHWUTb K 0AHOA3HOM NUTaTeNbHON aNeKkTpoceT! Ha 220-230
B + 3a3emneHne nocpeacTBOM NOCTaBNEHHOrO TpexxunbHoro kabena, cobnioaan
nonApHocTb JIuHuA-HenTpans.

MoaknioYeHne AOMXKHO OCYWECTBUTLCA Yepe3 ABYXMOMIOCHbIW BbiKNoYaTenb ¢
pacTBOPOM KOHTaKTOB HE MeHee 3 MM.

B cnyyae 3ameHbl NMTaloLLero kabena, UCnonb3oBaTh YHUULMPOBaHHbI kabens HAR
HO5 VV-F 3x0,75 MM? aYameTpoM He BbilLe 8 MM.

... [lOCTYN K KNEMMHOMY LUWUTKY NUTaHUA

© BbIK/II04UTb HANPAXEHUE NPV MOMOLLM ABYXMOMIOCHOTO BblKlo4aTenA.

o OTBUHTWTb [Ba KPemneXHbIX BUHTA NaHeNu yrpaBneHNA KOT/IOM.

 [NoBepHYTb NaHenb yrpaBneHunA.

© CHATb KPbILLKY, YTOObI UMETb JOCTYN K COEAUHUTESNBHBLIM 3aXuMam (cM. puc. 10).

BbICTpoAeNCTBYOWMIA NNABKUIA NpefoXpaHuTerb Ha 2 A MOMELLEH B LUMTKE NUTaHUA
(ANA ero KOHTPONA W/WUNW 3aMeHbl CHATb YEPHYIO NNaBKYIO BCTABKY).

(L) = NNUHWUA, KOPUYHOTO LBeTa

(N) = HeilTpansb, rony6oro useTa

=) = 3a3eMJIeHue, XKenTo-3eN1eHOoro userta

(1) (2) = KoHTaKT ANA AaT4YMKa KOMHATHOW TemnepaTypbl

PucyHok 10 KneMMHbIA LWMTOK N1TaHNA

020130_0900

MNopknioyeHue gaTynKa KOMHaTHOM
Temneparypbl

*  BbINONHWTH BbILLEONUCAHHbIE OMEPaLMK, YTOObI UMETb AOCTYM K KNEMMHOMY LUMTKY
nuTanuAa (cm. puc. 11).

*  CHATb NepemblyKy ¢ knemm (1) u (2).

e [lpopeTb ABYXXUNbHbIN Kabenb B kabenbHbI BBOA W NPUCOEAUHUTL €ro K
BbllleyKa3aHHbIM Knemmam.

MopknoyeHue YyacoBoro
nporpaMmmMmupytoLero yctpoucTaea

e [MoaknouuTb ABUraTenb NPOrpaMMUpYIOLLEro yCTpoicTea K coeauHuTento CN1
(knemmbl 1 1 2) Ha rNaBHO ANEKTPOHHON NnaTte.

*  [MoAKNIOYUTL OTBETBUTENbHbINA 3aKIM NPOrPaMMUPYIOLLIEro YCTPOWCTBA K Knemmam
(3) 1 (4) ToOro e coeauHUTENA, CHAB UMEHOLLYIOCA NEPEMbIYKY.

9402250715

Ecnu nporpammupyiolLiee yCTPOMCTBO UMEET NUTaHne oT 6aTtapeu, a He OT CETW, OCTaBUTb @@

cBoboaHbIMK Knemmbl (1) 1 (2) coeamuuTena CN1. PucyHok 11
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HanapouHble paboTbl B criy4ae CMeHb
rasa

KoTen moxeT 6bITb NnepeHanaxeH Ana paboTbl Ha meTaHe (G. 20) UN Ha CXXMKEHHOM
HedpTAHOM rase (G. 30, G. 31) Npu coaencTeMmM NepcoHarna ynosiHOMO4EeHHOro CEePBUCHOTO
LeHTpa. .

B1) HacTpoiika npym HOMUHaNbHOW MOLHOCTH

OTKpbITb ra3oBbIil KpaH 1 NOBEPHYTb pyyKy (1) B nonoxenve 3VIMA ()*().

*  OTKpbITb KpaH XO3ACTBEHHON BOAbI 10 TaKOW CTeneHu, 4Tobbl NONy4nNTL pacxos,
He MeHee 10 NUTPOB B MUHYTY, @ BO BCAKOM Cny4yae 06ecrneynTb MakcumanbHoe
noTpebnexve Tenna.

*  CHaTb KpbILWKY MoAynATopa.

*  PerynupoBaTtb NaTyHHbIA BUHT (N03. a Ha puc. 13) Tak, 4To6bl NONY4nTL AaBREHNe,

yKasaHHoe B Tabnuue 1 Ha cTpaHuue 85.

I'Iopﬂ,qox HaCTpOﬁKM perynATopa AaBneHnA cnerka otnmyaeTcA B 3aBUCUMOCTW OT TMNa
ucnonbayemoro razosoro knanaHa (HONEYWELL wnun SIT, cm. puc. 12).

Hanapo4Hble paboThbl 3aKNO4alOTCA B CreaytoLlem:

A) 3ameHa (hOPCYHOK rMaBHOIA ropenki; ¢ [poBepnTb, YTO AMHAMUYECKOE AaBMeHWe Nojayu rasa Ha KoTes, 3amMepeHHoe
B) u3meHeHme HanprXeHA NUTaHUA MOAYNIATOPA, B TOuYKe oT6opa AaBneHws (Pa) raszosoro knanaHa (cMm. puc. 12), paBHANOCb
B) perynupoBkKa MakcumanbHOU 1 MUHUManbHOW YCTaBKW perynAaTopa AaBfieHnA. TpeGyeMOMy 3HaAYEHUNo (30 M6ap anAa GyTaHa, 37 Mﬁap ANA nponaxa, 20 M6ap ana

NPVPOAHOro rasa).
A) 3ameHa hopcyHOK

e OCTOPOXHO BbIHYTb FNaBHYIO FOPESIKY U3 CBOEro rHe3aa. B2) HacTpoitka npu NOHMXXEHHOW MOLLHOCTU

*  3ameHuTb (POPCYHKI MABHOM FOPEKY 1 MPOYHO 3aKPEMUTL UX, YTOBLI MPeAoTBPaTUTL e OTcoeauHUTb NUTatOLLMIA Kabenb MOAYNATOPa U Pa3BMHYMBATL BUHT (N03. b Ha puc.
yTeuku raza. [inameTp (POPCYHOK yKasaH B Tabnuue 2. 13) Ao pocTmdKeHVA Tpebyemoro Npu MOHNUXKEHHOW MOLHOCTM AaBneHnA (CM. Tabnuuy

1 Ha cTpaHuue 85).

B) W3meHeHue HanpAXXeHMA NMTaHUA MoAyNATOpa e [loBTOPHO NPMCOEANHUTL Kabenb.

e CHATb ABa KPeneXHblX BUHTA KPbIWKW MaHenu ynpasieHua U noBepHyTb ee * [locTaBUTb KPbILLKY MOAYNATOPA Ha MECTO U MPOYHO 3aTAHYTb KPENeXHbIN BUHT.
BBEpX..

° B 3aBucumocTv oT MCNONb3yemoro rasa, yCTaHOBUTb NepemMblvKy Unu nepexknoyaTenb B3) OKOHYaTesnbHble onepauuu
COrMacHoO yKasaH1AM Ha cTpaHuLe 86. o [puKpenuTb K annaparty NoCTaBMIEHHYIO AONONHUTENbHYIO TabNnuKy, ykasas B Heit

TN ras3a 1 3aJaHHble 3HaYeHVA [aBneHuA.
B) HacTtpoiika perynATtopa gaBneHua
e [lpucoeAnHUTb NUHUIO NONOXWUTENbHOrO AaBneHuA AnddepeHunanbHoro
MaHOMeTpa, >enaTtesnbHO BOAAHOIO TUNa, K To4ke oTéopa Aasnexua (Pb) rasosoro
KnanaHa (cm. puc. 12). Ecnm KoTen MMeeT repMeTUYHYI0 Kamepy, npuaenarb
K NIMHUA OTPULLATENbHOTO AaBEHMA TOro e AucdMaHoMeTpa MOAXOAALLNA
TPOMHMK, NMO3BOMAIOLWNIA COANHUTL MeX/y COB0N YpaBHUTENbHYIO NMHWIO KOTNa,
ypaBHWUTESbHYIO IMHWIO ra3oBoro knanaxa (Pc) n cam maHomeTp. (410661 NponssecTn
3TOT 3aMep, MOXHO Tak>ke NOAKMIHYMTL MaHOMETP K Touke oT6opa aasneHua (Pb)
1 CHATb NepefHIoo NaHenb repMeTUYHO Kamepbl.)
V3amepeHie aaBneHnA B ropenikax MHbIMU MeToAaMM MOXeT OKa3aTbCA HeBEPHbIM,
Tak Kak He y4MTbiBaeTCA BaKyyM, CO3JaBaeMblii BEHTUNATOPOM B repMeTUHHON
Kamepe.

Knanax Honeywell mog. VK 4105 M Knanan SIT moa. SIGMA 845
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0207_0406
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PucyHok 12
9912221500

Knanax Honeywell Knanan SIT

0207_0405

PucyHok 13 b
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[aBneHue B ropenke - oTaaBaeManA MOLWHOCTb

QUASAR 24 F QUASAR 24 @
mbap mbap mbap kBT KKan/yac mbap mbap mbap kBT KKan/vac
G20 G30 G31 G20 G30 G31
2,0 5,1 6,0 9,3 8.000 MoHMYKEHHaA MOLWHOCTb 2,3 4,8 6,3 9,3 8.000 @
2,3 57 6,9 10,5 9.000 2,6 54 6,7 10,5 9.000
2,7 6,6 8,5 11,6 10.000 3,1 6,5 8,3 11,6 10.000
3,2 8,0 10,3 12,8 11.000 3,7 7.8 10,1 12,8 11.000
3,8 9,6 12,2 14,0 12.000 4,4 9,3 12,0 14,0 12.000 @
4,5 1,2 14,4 15,1 13.000 52 11,0 141 15,1 13.000
52 13,0 16,7 16,3 14.000 6,1 12,7 16,3 16,3 14.000
59 15,0 19,1 17,4 15.000 6,9 14,6 18,7 17,4 15.000
6,8 17,0 21,8 18,6 16.000 79 16,6 21,3 18,6 16.000
76 19,2 24,6 19,8 17.000 8,9 18,7 24,0 19,8 17.000
8,6 21,5 27,6 20,9 18.000 10,0 21,0 27,0 20,9 18.000
9,5 24,0 30,7 22,1 19.000 11,1 23,4 30,0 22,1 19.000
10,6 26,6 34,0 23,3 20.000 12,3 25,9 33,3 23,3 20.000
11,2 28,2 36,1 24,0 20.600 HomunHanbHasa MOLWHOCTb 13,1 27,5 35,3 24,0 20.600
1 mbar = 10,197 mmH,0 1 M6ap = 10,197 MM BoaAHoro cTon6a
Ta6bnuua 1 Tabnuua 1
®DOpPCYHKM ropenku
QUASAR 24 F QUASAR 24
Tun rasa G20 G30 G31 G20 G30 G31
[uameTp chopcyHok 1,28 0,74 0,74 1,18 0,74 0,74
Kon-Bo chopcyHok 13 13 13 13 13 13
Tabnuua 2
QUASAR 24 F - QUASAR 24
Pacxop npu 15°C, 1013 m6ap G20 G30 G31
HoMUHambHaA MOLIHOCTb 2,78 m3/4ac 2,07 kr/yac 2,04 kr/yac
TOHUKEHHAA MOLHOCTb 1,12 m3/vac 0,84 kr/vyac 0,82 kr/yac
Huaiwan Tennota cropaHua 34,02 MOx/m3 | 45,6 MOx/kr | 46,3 MOx/kr

Tabnuua 3

Perynupyiowue 1 3almTHble
ycTpoucTBa

KoTen M3roToBneH B COOTBETCTBUM CO BCEMW TPEGOBAHWUAMU MPUMEHUMBIX K HEMY
EBponenckunx HOpM. B 4aCTHOCTY, OH OCHALLEH CNEAyoLMMU YCTPONCTBaMM:

|-|0T8HLlVIOMeTp CUCTEeMbI OTONNEeHnA

Mpy nomoLwm 3TOro YCTPOMCTBA YCTAHABNMBAETCA MaKCcMMarnbHasA TemnepaTypa
BOAbl HA HAarHETaHMN CUCTEMbI OTOMNIEHUA. OHo umeet AnanasoH perynuposaHunAa
¢ 30°C po 80°C.

[inA yBenuueHua TemnepaTypbl BpalaTb pyyKy (12) no yacoBoi cTpenke, a anA
YMEHbLUEHWA TEMMNEPATYpPbI - MPOTUB YACOBOW CTPENKM.

MoTeHUMOMETp X03ANCTBEHHON BOAbI

Mpn nomoLm 3TOro YCTPOMCTBA YCTAHABNMBAETCA MaKCcUMarnbHasA TemnepaTypa
X03ANCTBEHHON BoAbl. OHO UMeeT AvanasoH perynuposanua ¢ 35°C no 55°C B
3aBUCUMOCTU OT 0T6V|paeM0ro Konun4yecTBa BOAbI.

[inA yBenuyeHua TemnepaTypbl Bpawatb pyyKky (13) no yacosoi cTpenke, a anA
YMEHbLUEHWA TEMMNEPATYpPbI - MPOTUB YACOBOW CTPENKM.

[laTunk paBneHna Bo3ayxa (Tonbko anA mogenm QUASAR 24 F)

3TO YCTPOWCTBO AOMYCKAET 3a)KMraHue rmaBHOW ropesikv TONbKO Npy COBEPLUEHHO
I/ICI'IpaBHOVI CuUCTeme BbinyCcKa AbIMOBbIX ra3oB.

Mpy HanNUYMM OAHOMN U3 CReayoLWMX HEUCNPABHOCTE:

3acopeHune BbINyCKHOro naTpybka,

3acopeHue Tpybku BeHTypu,

6noknpoBKa BeHTUNATOpPA,

HapyLUeHNe COEAVHEHNA MeXay TPy6Koi BeHTypu u AaTyMkoM faBneHun, KoTen
OCTaeTCA B COCTOAHUM OXUAAHUA U cUrHanusauma (4) muraet.

[laTumnk Temnepatypbl AbIMOBbIX ra3oB (Tornbko anA moaen QUASAR 24)

3T0 yCTPOUCTBO, YYBCTBUTESLHBIN 3NIEMEHT KOTOPOrO PACMONIOXEH Ha JIEBON CTOPOHE
[bIMOYNOBUTENA, NPEKpaLLaeT noaaYy rada Ha rmaBHyo roperky B Clyyae 3acopeHua
AbIMOBOI TPY6bl /UMW HELOCTATOYHON TATW.

Mpy Takux ycnosuAx KOTen 6NoKWpyeTCA; TONMbKO MOCe TOro, Kak ycTpaHeHa
npuynHa cpabatbiBaHWA aaTumKa, MﬁHO CHOBA NYCTUTb KOTEN, BPEMEHHO NOBEPHYB

nepekntoyarens (1) B nonoxexune (I1\).

3awmTHbI TepmMoaaTUMK

3TO YCTPOWCTBO, HyBCTBUTENbHbIV 3NIEMEHT KOTOPOrO PACcMONOXeH Ha HarHeTaHum
CUCTEMbI OTOMMEHUA, NPeKpalaeT nojady rasa Ha ropeniky B cryyae neperpesa
BO/Abl B NEPBUYHON CUCTEME.

Mpy Takux ycnosuAx KOTeN GNOKWpYeTCA; TONbKO MOCNe TOro, Kak ycTpaHeHa
npuinHa cpabatbiBaHWA aaTumKa, MﬁHO CHOBA NYCTUTb KOTEN, BPEMEHHO NOBEPHYB

)

nepekntoyarens (1) B nonoxexue (|

Henb3a BbiBECTU U3 CTPOA 3TO 3alUTHOE yCTpOI?ICTBO.

MnameHHO-MOHN3aLMOHHbBIN AETEKTOP

OnekTpog 3TOro AeTeKTopa, PacnofioeHHbI Ha NPaBoii CTOPOHE FOPenKy,
obecneunBaeT 6e30MacHOCTb annapara B Cliy4ae npepbiBaHuA Nopady rasa wnm
HEMOJHOrO 3aXKUraHuA rMaBHO rOPenku.

Mpu Taknx yCrnoBuUAX KOTen BoKMpyeTcA.

YT06bI BOCCTAHOBUTL HOPMasTbHbIE YCI0BUA paboTsl, CieayeT BPEMEHHO NOBEPHYTb

nepeknioyarens (1) B nonoxenve (I'\).

ﬂaT‘-WIK rmapasnnyeckoro gasneHunAa
OTO yCcTPOMCTBO AOMYCKaeT 3aXKWraHWe rnaBHOM roOpenku TOMbKO Npu AaBneHun
Bbiwe 0,5 6ap B ycTaHOBKe.

[lononHuTenbHan NPUHYAUTENbHAA LMPKYNALUA

[lononHnTenbHaA NPUHYAUTENbHAA LMPKYNAUMA YyNPaBnAeTCcA 3MNeKTPOHHbLIM
YCTPOWCTBOM W AnuTCA 3 MUHYTHI. OHA BKIIIOYAETCA TOMLKO B PEXUME OTOMNEHUA
rocne raleHus MaBHOW ropenkv BCNeaBCcTBIe cpabaTbiBaHWA AaTHMKa KOMHATHO
Temneparypsbl.

3awmTa 0T 3amMep3aHunA (CUCTEMbI OTONNEHNA)

B anekTpoHHOM 6510Ke ynpaBneHvA KOTIIOM NpeaycMOTpeHa 3almta oT 3aMep3aHna
CUCTEMbI OTOMMEeHUA, KOTopadA, Npu yMeHbLIeHUN TemnepaTypbl Ha HarHeTaHuu
YCTaHOBKM HUxe 5°C, 3aCTaBUT ropesiky 3aXXeTbCA U NOALEPXKUBAET ee B AeNCTBUN
0 AOCTWXXEHNA TemnepaTypbl Ha HarHeTaHum B 30°C.

Ota 3awmTa akKTuBHa npuv ycrnoBuu, YTO BKIIKOYEHO 3M1IEKTPONUTaHMe KOTna, eCcTb
ra3 n yctaHoBkKa HaxoguTcA nog Tp66y9MbIM AaBrieHnem.

3BawmTa Hacoca OT 6MOKUPOBKM

Ecnv npu koTne B pexxume oTonneHuA He TpebyeTcA BbIpaboTKY Tenna B Te4eHne
24 yacoB nogpAA, HACOC aBTOMAaTUYECKUI BKtovaeTcA Ha 10 cekyHa.

Ota 3awmTa akKTMBHa Npu BKIKOYEHHOM 3M1EKTPONUTAHUU KOTNa.

MpenoxpaHnTenbHbIA KNnanaH (CUCTeMbl OTOMNNEHUA)
OTOT KNnanaH, HaCTPOeHHbI Ha 3 6ap, 06CNy>XMBAET CUCTEMY OTOMMEHUA.

CoBeTyeM COeAVHUTL NPefoXPaHUTESbHBIN KnanaH ¢ CUGOHHO BbIMyCKHOW TPYGOM.
Henb3na ncnonb3oBatb npenoxpaHMTeanbM KfanaH AnA ONOPOXXHEHUA CUCTEeMbl
OTOnnNeHuA.
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HacTpouka 351ieKTpoHHOM nnaThbl

Mepemblukn B 3TOM nonoxeHnn (cm. puc. 13a):

GPL
T-off

annapat pabotaet Ha METAHE
BpeMA 3a4ep>XKU CUCTeMbl OTOMNJIeHNA cocTaBnAeT 3 MUHYTbI

== ¢ crL
E==| o| T-off

PucyHok 13a

MepemMbluku B 3TOM nonoxeHun (cm. puc. 136):

GPL
T-off

annapat pa6otaeT Ha COKUXKEHHOM HE®TAHOM TA3E
BpemMA 3a[ep>XXKU CUCTeMbl OTOMNMEHNA cocTaBnAeT 10 CeKyHA

020521_0300

GPL
T-off

PucyHok 13b

Mpumeyanme - BoilueonncaHHas HAaCTPOKa A0MXKHA NMPOU3BOAUTLCHA MPU BbIKIIOHEHHOM
3NEeKTPONUTaHWUW KOTna.

Mono)xeHue anekTpoaa 3a)XkKUraHus u
AeTeKTopa niameHu

25 + 35
9912070100

PucyHok 14

MpoBepka napameTpoB cropaHuA

Ha koTne umetotca asa nany6Ka, cneumd)mqecm npefnHa3Ha4YeHHbIX AnA onpeaeneHna
Knpa cropaHvA U NpoBepkKn r’mMrmeHNYHOCTU NPOAYKTOB CropaHuA cornacHo ﬂereTy
MpesnpaeHTa Pecnybnunku.

O,CLVIH I'IanyGOK npucoeanHAeTCA K BbIMYCKHOMY prﬁonposo,qy AbIMOBbIX ra3oB
n ncnonbdyeTcA ANnA onpegesieHnA TMrMeHN4YHOCTU NPOAYKTOB CropaHuA n Kna
cropaHua.

[pyroin natpybok NpucoeauHAETCA K BcackiBalolweMy Tpybonposoay Bosayxa AnA
ropeHnA 1 1Ucnonb3yeTcA Ha yCTaHOBKax C KOaKCuanbHbIMU pr60|‘IpOBOAaMM AnA
BblAB/IEHNA, BO3BPALLEHb! S B UIMPKYNAUNIO NPOAYKTbI CrOpaHnA.

Yepesa natpybok, NpUcoeanHEeHHbI K BbINMyCKHOMY Tpy6ornpoBoay, MOXHO 3amepuTh
cnepyloLLmMe napamMeTpbl:

. Temneparypy NpoAyKTOB CropaHus;

. KOHUeHTpauuio kucnopoaa (O,) unm asyokucu yrnepoaa (CO,);

. KOHLeHTpaumio okucu yrmepoga (CO).

,U,J‘IR n3MepeHna Temnepartypbl BO3Ayxa ANA ropeHwuda, BBeCcTu I/|3Mep|/|TeJ'IbeIl7I
30HA Ha rny6uHy okono 3 cM B NaTpybokK, NPUCOEANHEHHbI K BO3Ayx03a60pHOMY
Tpy6onposoay.

Ecnn KoTen Tuna ¢ eCTeCTBEHHOW TAroW, HeobxoAWMO npoaenatb OTBEPCTUE B
BbINyCKHOM TPy6OMPOBO/E Ha PACCTOAHUM OT KOTNA, PABHOM ABYKPATHOMY BHYTPEHHEMY
AvameTpy camoro Tpy6onposoaa.

Yepes 3TO OTBEPCTUE MOXKHO 3aMepUThb Crieaytolumne napameTpbl:

*  TemnepaTypy NPOAYKTOB CropaHua;

. KOHUeHTpauuio kucnopoaa (O,) unm asyokucu yrnepoaa (CO,);

. KOHLieHTpaumio okucu yrmepoga (CO).

Temnepatypy Bo3ayxa [1A FOPEHUA crieayeT 3amMepuTb BO3NE BXOAA BO3AyXa B KOTEN.
BblleykasaHHOe OTBEPCTUE, KOTOPOE AOMXKHO ObiTb NPOAENaHO OTBETCTBEHHLIM 3a
KOTESbHYIO YCTAHOBKY NPy €€ BBOAE B IKCMyaTaLmio, HEOGXOAMMO iepyKaThb 3aKpbITbIM,
4T06bI 06€CMNEUUTL FEPMETUHHOCTb BbINYCKHOTO TPY6OMNpOBOAa NPOAYKTOB CropaHnA BO
BpPEeMA HopManbHoN paboTbl KOTNa.

XapakTepucTuka npoM3BoauTeNbLHOCTb
- Hanop Hacoca

KoTen ocHalleH BbICOKOHANOPHbLIM HACOCOM, MPUroAHbIM ANA Mo60i ofHO- UK
[BYXTPYGHOI OTONMTESNbHOM YCTaHOBKW. B Kopnyc Hacoca BCTPOEH aBTOMaTU4eCKWiA
BEHTUNALMOHHbIA KnanaH, KoTopblii ob6ecneynBaeT GbICTPbIA BbINyCK BO3Ayxa U3
YCTaHOBKMU.

55

50
45 T~

4,0
\\

35

3,0
| AN
25 N
2,0 \
\

0303_2403

1,5
1,0
05
0,0

HAIMOP, m BoasHoro cton6a

400 600 800 1000 1200

NMPON3BOANTENBHOCTb, n/yac

0 200

Mpacuk 1
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dyHKUUOHaNbHaA cxema

QUASAR 24 F

FEPMETUYHAA KAMEPA
n
g CANERASTAGNA__ _ _ -
8 r
8
8
TUHUA BbIXO4  ras Bxop _ obpaTHaa nMHuA
HarHeTaHWA  XO3ANCTBEHHO XO3ANCTBEHHOW  CUCTEMbI
CUCTEMBI BOJbI BOAbI oTornneHna
oTonnexHna
PucyHok 15
JNerenpa
1 3awWwmTHbI TepMOAATUNK
2 [laTunk rnapaBnnMyeckoro JasneHna
3 [a30BbIit KNanaH
4 [asoBaA TpybKa ¢ hopcyHKamm
5 3nekTpoa 3axuraHua
6 TennoobmMeHHUK BOAA-AbIMOBbLIE rasbl
7 30oHA HTK X03A/ACTBEHHON BOAbI
8 [biMoynosuTens
9 BeHTunAatop
10 JInHWA oTpuuaTenbHOro AaBneHuA
1 [latynk aaBneHunA Bo3gyxa
12 JINHWA NONOXUTENLHOIO AaBneHusa
13 3oHa HTK oTtonneHuA
14 [leTekTOp NNamexu
15 [openka
16 PaclmpuTenbHblin 6a40K
17 ABTOMaTUYECKNIA BEHTUAALMOHHbIN KnanaH
18 Hacoc ¢ Bo3ayxooTaenutenem
19 MaxomeTp
20  lMpepoxpaHWUTenbHbIA KnanaH
21 ABTOMaTH4ecKuin 6ainacHbIi kKnanaH
22  [JaTyuK NpvOpUTETHOrO BKITOYEHUA CUCTEMbI XO3AWCTBEHHON BOAbI
23  KpaH HanonHeHua KoTna
24  CnyckHOI KpaH koTna
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dyHKUUOHaNbHaA cxema

QUASAR 24

-

0208_2903

19
18
MHWA Bbixog  ras Bxoq _ obparHaa nMHuA
HarHeTaHWA  XO3AWCTBEHHOW XO3ANCTBEHHOW  CUCTEMbl
cucTeMbI BOfbI BOAbI oTonneHnA
oTonneHvA
PucyHok 16
Nerenpa
1 CnyckHOW KpaH KoTna
2 [laTuynK ruapaBrM4eCcKoro AaBreHuA
3 [a3oBbI KnanaH
4 [asoBaA Tpybka c hopcyHkamm
5 JnekTpopa 3axuraHna
6 Tennoo6MeHHVK BOAa-AbIMOBbIE ra3bl
7 3oHa HTK x03a1McTBEHHOW BOAbI
8 [biMoynoButens
9 [laTuynk Temnepatypbl AbIMOBbIX ra30B
10 3oHa HTK oTonnexus
1" [eTekTop Nnamexun
12 [openka
13 PaclumpuTtenbHbIn 6a4ok
14 ABTOMAaTMYECKUIN BEHTUNALMOHHBIA KranaH
15 Hacoc ¢ Bo3ayxooTaenutenem
16 MaHomeTp
17 MpenoxpaHuTenbHbIA KnanaH
18 KpaH HanonHeHua kKoTna
19 J]aTyvk NPUOPUTETHOTO BKITIOYEHWNA CUCTEMbI XO3ANCTBEHHOW BOAbI
20  AsTOMaTMyeckwii 6ainacHbIi KnanaH
21 3alWwmTHbIN TEpMOAATHUK
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MoHTa)XXHaA cxema coeguHEeHUn

QUASAR 24 F
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MoHTa)XXHaA cxema coeguHEeHUn

QUASAR 24
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TexHuyeckue XapaKTepucTtukun

Mogens QUASAR 24 F 24

HowmwHanwbHas TennonpoussoautenbHoct 0000 kKW 263 @0 263 @000
DoHwxeHHan TennonpoussoauTenpHoct == kKW = 106 106

HomunHanbHaa TennosanA MOLLHOCTb kW 24 24
kcal’h 20.600 20.600

[onu: Tennoras MOUHOCTh kW 9.3 93
keal’h 8.000 8.000

KOO B cooTBeTCTBMM C AvpekTuBOW 92/42/CEE %k %k
MakcuvansHoe faBneHve BoAbl cuCTeMbloTonneHms  bar 3 000003

EmkoCTE paciumpuTensHoro 6ayka | 8 7

Y penbHbii pacxon, (*) |/min 1 1

[uameTp BbINYCKHOrO TRY6ONpPOBOAA mm 120
Makc. MaccoBbIf pacxos AbIMOBbIX [a308 kg/s 0,020 0,021
MwuH. MacCOBbIA PAcXo AbIMOBLIX [A308 kg/s 0,017 0,018
Makc. Temnepatypa AbIMOBbIX [A30B °C 146 120
MuH. TemnepaTypa AbIMOBbIX ra308 °C 106 86
Tn rasa - G20 G20
— G30-G31 G30-G31

[Hasnexve nopgvverawa 000 mbar 00020 00020 00
[laBneHve nofauy 6yTaHa mbar 28-30 28-30
Haenexve nopawnponapa  mbar 3 3

HanpsaxeHnve cetn anekTponutavms V230 230 000000000
Yacrora cetu anekrponuTabms  Hz 50 50 000000
HomuHanbHaa anekTpuyeckasa mowwocto W 170 110

Bec HetTO kg 33,5 29
[abapuTHble pasmepbl BbICOTA mm 734 734
WwmpunHa mm 400 400
rny6usa mm 317 317

ok

(*) CornacHo EN 625
(**) CornacHo EN 60529
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WESTEN, en la constante accién de mejoramiento de los productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos que aparecen en esta documentacién en cualquier momento
y sin previo aviso. La presente documentacion es un apoyo informativo y no se considera como contrato frente a terceros.

H WESTEN, ota mAaiola Tng nmpoomddelag yia ouvexn BEATIwON TwV TPoiovIwy Tng, dlatnpei To Sikalwpa TPOTomnoinong Twv MpodlaypaprVv Tou MapovIog eyxelpldiou
ava naoa oTLyun Kal Xwpig npoetdorioinaon. To mapdv eyxXelpidlo eival evnHepwTIKO Kat Sev EXEL LOXU CUPBACEWG HE TPITOUG.

A WESTEN, termékeit folyamatosan fejleszti, fenntartja a jogot arra, hogy a jelen dokumenticiéban megadott adatokat barmikor elézetes értesités nélkiil megvaltoztassa. A jelen dokumenticié informacios
jellegt, harmadik féllel szemben nem tekinthetd szerzédésnek.

WESTEN, in actiunea sa constanti de imbunititire a produselor, isi rezervi posibilitatea de a modifica datele mentionate in aceasti documentatie in orice moment si fird preaviz.
Prezenta documentatie este un suport informativ §i nu poate fi considerat un contract incheiat cu terte persoane.

WESTEN, majac na uwadze stale podnoszenie jakosci swych produktéw, zastrzega sobie prawo do modyfikowania danych zawartych w niniejszym dokumencie w dowolnym
momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja ma charakter informacyjny i nie moze by¢ uznana za umowe wobec 0s6b trzecich.

AO “WESTEN’, NOCTOAHHO YCOBEPLLEHCTBYIOLLEE CBOIO MPOAYKLMIO, OCTaBNAET 3a CO60I NpaBo M3MEHUTb YKa3aHHbIE B 9TOM PyKOBOACTBE AaHHble B OGO MOMEHT u 6e3
npenBapuTENbHOTO YBEAOMNEHUA. OTO PYKOBOACTBO NPEACTaBNAET CO60M ML MHGOPMALIMOHHBI MaTepuan n HeNb3A CHUTATb KOHTPAKTOM C TPETLUMM NLAMW.

WESTEN

36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) ITALIA
Via Trozzetti, 20
Tel. 0424 - 517111
Telefax 0424/38089

Ediz. 1 - 05/07 codice 925.112.1





