Tipus

Névleges hoterhelés

Minimalis héterhelés

Névleges hoteljesitmény

Minimalis hoteljesitmény

Hatasfok névleges hoterhelésen
Hatéasfok 30%-0s hoterhelésen
Gyujtas

Fagyaselleni védelem a fatési kdrben
Tagulasi tartaly

Fatési kor max. nyomasa

HMV hémérséklet szabalyozhatésaga
Melegviz mennyiség T 25°C

T 35°C

Minimalis melegviz mennyiség
HMV rendszer minimalis nyomasa
HMV rendszer maximalis nyomasa
Méretek: magassag

szélesség

mélység

Egéstermék elvezeto csatlakozas
Nett6 suly

Gaztipus

Elektromos fesziltség

Névleges elektromos teljesitmény
Elektromos védettség

I Quasar 24. Quasar 2'

kW 26,3 26,3
kw 10,6 10,6
kw 24,0 24,0
kw 9,3 9,3
% 90,3 90,3
% 88 88
elektronikus | elektronikus

igen igen

I/bar 8/0,5 7/0,5
bar 3 3
°C 35/55 35/55
I/min 13,7 13,7
I/min 9,8 9,8
I/min 2,5 2,5
bar 0,2 0,2
bar 8 8
mm 730 730
mm 400 400
mm 317 317
@ mm | 60 - 100/80 120
kg 33,5 29
foldgaz/PB | foldgaz/PB

\% 230 230

W 170 110
IPX4D IPX4D
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