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• Folyamatos, elektronikusan változtatott lángmagasság

• Ionizációs lángôrzés, automatikus gyújtás

 Modulálós gázszelep

 Bithermikus hôcserélô

 Automatikus by-pass

 Keringetô szivattyú beépített automata légtelenítôvel

 Szivattyú utánkeringetés

 Folyamatláng szabályozás a HMV körben

 Folyamatláng szabályozás a fûtési körben

 Szoba termosztát és külsô termosztát csatlakoztathatóság

 A készülék csak zárt fûtési rendszerbe építhetô be!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 24 órás blokkolást gátló ellenôrzô rendszer a keringetô szivattyúnál

• 3 bar-os biztonsági szelep a fûtési körben

 Elektronikus hômérsékletkontroll a NTC szondával

 Önszabályzós automatikus rendszer

 Felsô hômérséklet korlátozás

 Gázszabályzó elektronikus vezérlô panel

 Vízoldali nyomás- és áramlásérzékelô

 Füstgázoldali nyomás- és áramlásérzékelô

 Beépített fagyáselleni védelem a fûtési körben

 Rádió zavarszûrô

 Lámpasoros hômérsékletkijelzés

 Többfunkciós hibakijelzô és kezelôelemek

 Elektronikus vízkövesedést jelzô rendszer

•
•
•
•
•
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•
• Nyomásmérõ
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Névleges hôterhelés

Minimális hôterhelés

Névleges hôteljesítmény

Minimális hôteljesítmény

Hatásfok névleges hôterhelésen

Hatásfok 30%-os hôterhelésen

Gyújtás

Fagyáselleni védelem a fûtési körben

Tágulási tartály

Fûtési kör max. nyomása

HMV hômérséklet szabályozhatósága

Melegvíz mennyiség DT 25°C

DT 35°C

Minimális melegvíz mennyiség

 HMV rendszer minimális nyomása

HMV rendszer maximális nyomása

Méretek: magasság

szélesség

mélység

Égéstermék elvezetô csatlakozás

Nettó súly

Gáztípus 

Elektromos feszültség

Névleges elektromos teljesítmény

Elektromos védettség

Típus Quasar 24F Quasar 24

MÛSZAKI JELLEMZÔK

BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

VILÁGOS ÉS EGYSZERÛ ÖNDIAGNOSZTIKA
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