JELLEMZOK

Névleges hoterhelés

Minimum héerhelés

Maximum hételjesitmény
Minimum hételjesitmény
Hatdsfok névleges héterhelésen
Hatdsfok 30%-os hdterhelésen
Energia hatékonysdg (92/42/CEE)
Lart égeéstér

Fagyvédelem

Tdguldsi tartaly

Fijtési kor max. nyomdsa

Szab. fiitési viz homérséklet

HMV hém. szabdlyozhatdsdg
HMV teljesitmény AT 25°C
HMV teljesitmény AT 35°C
Min. HMV dtfolyds

Min. nyomds HMV oldalon
Max. nyomds HMV oldalon

Méretek

Magassdg

Szélesség

Mélység
Kémény atmérd
Koaxidlis csatlakozo
Nettd stly
6az tipus
Tdpfesziltség
Aramfogyasztds

Elektromos védettség

kW
kw

kW

I/bar

bar

|/min
|/min
|/min

bar

bar

mm
mm

mm

@ mm

@ mm

kg

ZART EGESTER
STAR DIGIT 310Fi STAR DIGIT 240Fi
33,3 26,9
11,9 10,6
31 25
10,4 9,3
93,1 929
90,8 90,2
* kX * kX
. .
. .
10/0,5 8/0,5
3 3
30/85 30/85
30/45 30/45
35/60 35/60
18 14,3
12,7 10,2
2 2
0,15 0,15
8 8
760 760
450 450
345 345
60-100/80 60-100/80
40 38
metdn/LPG metdn/LPG
230 230
165 135
IPX5D IPX5D

KOMBI

. CSAKFUTO
KEMENYES IART EGESTER
STAR DIGIT 240i STAR DIGIT 1.310Fi STAR DIGIT 1.240Fi

26,3 33,3 26,9
10,6 11,9 10,6
24 31 25
9,3 10,4 93
91,2 93,1 92,9

90,29 90,8 90,2
* % * %k * %k *

' '

. ' .
8/0,5 10/0,5 8/0,5
3 3 3
30/85 30/85 30/85
30/45 30/45 30/45

35/60
13,7
98
2
0,15
8
760 760 760
450 450 450
345 345 345
120
60-100/80 60-100/80
33 38 36
metdn/LPG metdn/LPG metdn/LPG
230 230 230
80 165 135
[PX5D IPX5D [PX5D





